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PORTAPUNTAS Y ACCESORIOS PARA ATORNILLADO ENERGIZADO SIN IMPACTO

AP Porta-vasos - cuadrado 1/4"

NF IS0 1173, 1S0 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
* Bloqueo mediante dedo.

= L [mm] AAfq]
EF.6R 50 16
AP Porta-vasos largo - cuadrado 1/4"
NF IS0 1173,1S0 1173

 Blogueo mediante dedo.

= L [mm]
EFGRL 100

AP Porta-vasos - cuadrado 3/8"

NF 1S0 1173,1S0 1173
o Arrastre 3/8".
* Bloqueo mediante dedo.

= L [mm] AR [g]

EF.6J 50 25
\F Porta-vasos largo - cuadrado 3/8"

NF S0 1173,1S0 1173

o Arrastre 3/8".

* Bloqueo mediante dedo.

= L [mm]
EF6JL 100

N ENS.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos ranurados

NF IS0 1173,1S0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

* Presentacion: brufido.

= Afmm] E [mm] L [mm]

ENS.205,5 55 08 41

E ENS.206,5 65 12 41
C@ ENS.208 80 12 41

ENS.210 100 16 4

A ENS.212 12,0 20 41

I« L » ENS.214 140 25 4

AAq)

10
12
14
19
22
28

NF 1S0 1173,1S0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

o Presentacion: brufido.

= L [mm] Phillips [No]
ENP.201 32 PH1
ENP.202 32 PH2
ENP.203 32 PH3

ENP.204 32 PH4

AR [g]
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14
14
14



PUNTAS DE ATORNILLAR
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PUNTAS IMPACTO SERIE 2 - ARRASTRE 5/16" - 7,94 MM

\. END.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Pozidriv®

NF 1S0 1173,1S0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

o Presentacion: brufido.

= L [mm] Pozidriv [No] AA [g]
END.201 32 PZ1 10
END.202 32 pPz2 10
END.203 32 PZ3 il
END.204 32 Pz4 12

)

\a ENH.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos 6 caras huecos

NF IS0 1173,1S0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

o Presentacion: brufido.

= L [mm] ° 6 caras [mm] AR [g]
ENH.204 30 4 9
ENH.205 30 5 10
ENH.206 30 6 1
ENH.208 30 8 13
ENH.210 30 10 17
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\a ENX.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Torx®

NF IS0 1173, 1S0 1173

 Conforme con las especificaciones Torx®..

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
 Presentacion: brufiido.

=D Almm] L [mm] Torx [No] AA[g]
ENX.220 384 35 T20 13
ENX.225 440 35 T25 13
ENX.227 4,9 35 T271 13
ENX.230 549 35 T30 15
ENX.240 6,60 35 T40 15
ENX.245 7,77 35 T45 15
ENX.250 8,79 35 T50 18
ENX.255 1,77 35 T55 31
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\F NJ-NS.236A - Vasos impacto portapuntas

NF IS0 1711-2,1S0 1711-2, DIN 3121,
 Por su seguridad emplee anillas y pasadores de blogueo.
o Presentacion: brufido.

= Al BA  GA d[mm] di[mm] L[mm] Cuadrado[*] AA [g]
NJ.236A 516 188  18B 22 14 37 3/8 35
NS.236A 5116 188 18B 24 155 40 12 60
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PUNTAS IMPACTO SERIE 3 - ARRASTRE 1/2" - 12,7 MM

AP ENS.3 - Puntas impacto serie 3 para tornillos ranurados

\

S

NF IS0 1173, 1S0 1173
 Uso con llaves de impacto.
 Presentacion: brufido.

o Arrastre 1/2" - 12,7 mm.

= E [mm] L [mm]
ENS.312 20 50
ENS.314 25 50
ENS.316 25 50

A7 g
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\E ENH.3 - Puntas impacto serie 3
para tornillos 6 caras huecos métricos

NF IS0 1173,1S0 1173
 Uso con llaves de impacto.
o Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
* Presentacion: brufido.

EENE \E ENH.3 - Puntas impacto serie 3 para

tornillos 6 caras huecos en pulgadas

NF IS0 1173,1S0 1173
 Uso con llaves de impacto.
o Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
* Presentacion: brufido.

=0 A[mm] L [mm] AR [g] =0 Al" L [mm] AR [g]
ENH.303 3 50 20 ENH.301/2 1/2 50 48
ENH.304 4 50 22 ENH.309/16 916 50 57
ENH.305 5 50 22 ENH.305/8 5/8 50 65
ENH.306 6 50 2 ENH.303/4 3/4 50 86
ENH.307 7 50 24 ENH.307/16 7116 50 40
ENH.308 8 50 24
ENH.310 10 50 30
ENH.311 11 50 40
ENH.312 12 50 45
ENH.314 14 50 55
ENH.317 17 50 73
ENH.319 19 50 86
\E NEX.2 - Puntas impacto serie 3 para tornillos Torx®
NF 1S0 1173, 1S0 1173
* Conforme con las especificaciones Torx®.
 Uso con llaves de impacto.
e Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
=2 A[mm] L [mm] Torx [No] AR [g]
NEX.25A 440 50 125 18
NEX.27A 4,96 50 T27 18
NEX.30A 549 50 T30 20
NEX.40A 6,60 50 T40 25
NEX.45A 7,77 50 T45 25
NEX.50A 8,79 50 150 30
NEX.55A 11,17 50 155 38
NEX.60A 13,20 50 T.60 45
NEX.70A 15,49 50 70 55
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PUNTAS DE ATORNILLAR

\. NJ-NS.237A - Vasos impacto portapuntas

NF IS0 1711-2, 1S0 1711-2, DIN 3121,

 Uso con llaves de impacto.

 Por su seguridad emplee siempre las anillas y los pasadores de bloqueo.
o Presentacion: brufiido.

=
L—a—»‘

17
= Al BA GA  d[mm] df[mm] L[mm] Cuadrado[] AT [g] T
NJ.237A 12 188 18B 22 22 37 3/8 45
NS.237A 12 208 20B 24 20 40 12 40 < L

COMPOSICIONES DE PUNTAS IMPACTO

N Caja de 14 puntas impacto de 3/8"

¢ Incluye:
- 2 vasos porta-punta cuadrado 3/8", 6 caras 1/2" y 5/16"
(NJ.236A - NJ.237A).
- 6 puntas impacto 6 caras:6 - 7-8-10-12 - 14 mm
(Ref ENH.306 - ENH.307 - ENH.308 - ENH.310 - ENH.312 - ENH.314).
- 5 puntas Impacto Torx®: T30 - T40 - T45 - T50 - T55
(Ref NEX.30A - NEX.40A - NEX.45A - NEX.50A - NEX.55A).
- 3 puntas Impacto Philips: PH2 - PH3 - PH4
(Ref ENP.202 - ENP.203 - ENP.204).
- Caja de plastico BP.102.
- Bandeja termoformada PL.402A.

= H ] L [mm) A [k 2
JHX.14A 52 205 0.76 S5

N Caja de 14 puntas impacto de 1/2"

o Incluye:
- 2 vasos porta-punta cuadrado 1/2", 6 caras 1/2" y 5/16".
-6caras:6-7-8-10-12-14mm.
- Torx® n°® 30 - 40 - 45 - 50 - 55.
- Phillips®n° 2 -3 - 4.
- Caja de plastico BP.102.
- Bandeja termoformada PL.402A.

= H [mm] L [mm] AA [kq]
NHX.14B 55 205 0.85






