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EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL - MANTENIMIENTO   LUBRICACIÓN 

• Capacidad: 500 cm³. 
• Cuerpo de acero zincado. 
• Incluye : 376A.1 Punta rígida acodada.

• Cartucho de grasa. 
• Se puede utilizar con grasa en cartucho o con grasa a granel. 
•  Flexible conforme a la norma DIN 1283

(presión estática y estallido).
•  Construcción Flexible de caucho homologada según la norma DIN 20024.
• Presión: 400 bares con posibilidad de purgar el aire. 
• Capacidad de 500 cm³ o 400g de grasa. 
• Diámetro del flexible: 13,1 mm. 
• Radio de Curvatura del flexible: 90 mm. 
• Longitud: 370 mm sin flexible.

DIN1282

• Cuerpo de acero niquelado. 
• Incluye 1 punta tipo lubricación y 1 punta tipo hidráulico. 
• Capacidad : 150 cm³. 
• Presión: 200 bares. 
• Longitud: 345 mm. 
• Diámetro 43 mm.

LUBRICACIÓN

 Jeringa manual para aceite

 Bomba para grasa de palanca

 Bomba pequeña para grasa

L [mm]  [kg]

420 0.830

L [mm]  [kg]

370 1.356

L [mm]  [kg]

345 0.410

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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