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VARIOS MANTENIMIENTO 

VARIOS MANTENIMIENTO

 Pistola térmica digital

 Pistola de cola

• Botón on/off práctico para utilizar de dos modos: 
- Modo 1: 250 l/min – (50°-400°). 
- Modo 2: 500 l/min – (50°-600°). 
• Motor 2000 Vatios duradero y potente. 
•  Excelente control con una pantalla grande LCD que facilita la configuración  

de la temperatura.
•  Herramienta compacta y ligera con una empuñadura pistola que facilita  

la utilización.
•  Protección de sobrecarga: El elemento de calor se apaga en automático durante 

algunos segundos si está demasiado caliente, período durante el cual  
la herramienta continua de producir aire fresco.

• Herramienta con cable para enchufe de tipo Europa 220-240 V / 50 Hz.  
•  Listo para el empleo: Con la herramienta se suministra una boquilla ancha y una 

boquilla con reflector.
• Potencia máx. : 2000 W. 
• Alimentación: 220-240 V/50 Hz. 
• Caudal de aire (2 velocidades): 250 l/min y 500 l/min. 
• Incluye 2 boquillas: Ref E.2002B1 - E.2002B3. 
 
• E.2002B1: Boquilla ancha, dim. (L x h x d): 75 x 75 x 33,7 mm. peso 58 g. 
• E.2002B2: Boquilla ancha de remisión de aire, dim. (L x h x d): 75 x 80 x 33,7 mm. 
Peso 56 g. 
• E.2002B3: Boquilla con reflector, dim. (L x h x d): 33 x 60 x 33,7 mm. peso 32 g. 
• E.2002B4: Boquilla reductora, dim. (L x h x d): 20 x 52 x 33,7 mm. peso 30 g.

•  Para encolado de plásticos, espumas sintéticas, textiles, madera y estratificados  
en los campos de la construcción, de mobiliario, en los talleres de montaje  
de los conjuntos eléctricos, electrónicos, en el garaje.

• Tensión: 110 - 240 V (sin conmutador automático). 
• Potencia máx. : 40 W. 
• Suministrado  en caja de cartón con tres barras de cola polivalente.

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

210 72 250 980

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

160 30 195 303
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 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL - MANTENIMIENTO   HERRAMIENTAS PARA TUBERÍAS 

• Capacidad : 0 --> 102 mm ; 0 --> 3"1/2. 
• Llave muy robusta, tratada 55 HRc. 
•  Aproximación precisa gracias a la fina mecanización de las roscas  

y de la moleta, buen agarre.

• Capacidad: : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5". 
• Cuerpo de fundiciòn. 
• Mandíbula fija intercambiable de acero tratado. 
• Mandíbula móvil de acero forjado.

• Capacidad: 0 --> 76 mm ; 0 --> 2"1/2. 
• Cuerpo de aleación ligera. 
• Mandíbulas forjadas de acero tratado.

• Capacidad: 0 --> 140 mm ; 0 --> 5". 
• Prestaciones equivalentes a las del modelo 134A.

LLAVES GRIFA

 131A - Llaves modelo "Stillson"- Acero

 134A - Llaves modelo "americano"- Fundición

 135A - Llaves modelo "americano" 90° - Aleación ligera

 133A - Llaves modelo "americano" - Aleación ligera

A máx. [mm] A máx. ["] B [mm] E [mm] L [mm] L ["]  [kg]

27 3/4 19,5 12,5 200 8 0,280
34 1 25,0 16,0 250 10 0,600
49 1'1/2 29,5 21,0 350 14 1,060
60 2 32,0 24,0 450 18 1,800
76 2' 41,5 27,5 600 24 3,000
102 3'1/2 49,5 30,5 900 36 6,000

A máx. [mm] A máx. ["] B [mm] E [mm] L [mm] L ["]  [kg]

35 1 15 14,5 200 8 0,400
54 1'1/2 20 17,5 250 10 0,780
60 2 26 21,5 350 14 1,500
76 2'1/2 29 26,0 450 18 2,400
102 3'1/2 35 29,5 610 24 4,000
140 5 35,5 43,0 920 36 9,000

A máx. [mm] A máx. ["] E [mm] L [mm] L ["]  [kg]

49 1'1/2 34 350 14 0,940
60 2 39 450 39 1,480
76 2'1/2 47 600 47 2,450

A máx. [mm] A máx. ["] B [mm] E [mm] L [mm] L ["]  [kg]

60 2 26 21,5 350 14 1,000
76 2'1/2 30 26,0 450 18 1,560
90 3 34 29,5 600 24 2,460
140 5 44 32,0 900 36 5,180
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