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MANTENIMIENTO

PISTOLA TÉRMICA DIGITAL
	 Práctico botón on/off para utilizar de dos modos: 
	  Modo 1: 250 l/min – (50°-400°).
	  Modo 2: 500 l/min – (50°-600°).
 	Pantalla grande LCD:  

control sencillo de la temperatura.
 	Protección de sobrecarga:  

autorregula su temperatura.
 	Motor duradero y potente: 2000W
 	Alimentación: 220 – 240 V/50 Hz

 	Incluye boquilla ancha y boquilla con reflector.
	 Dimensiones (L x l x H): 250 x 72 x 210 mm.

 0,98 kg
JUEGO DE 4 GANCHOS DE PRECISIÓN

 Gancho multifunciones que permite atrapar las juntas de las canaletas y 
tirar de los muelles pequeños.

 

CALZADO PROFESIONAL

TREK

PALANCAS DE ESFUERZO

EN ISO 20345: 2004.A1: 2007 S3 SRA
 �Punta protectora composite conforme  

con EN20345 (200 julios)
 Plantilla no metálica anti-perforación
 Lengüeta y cuello rellenos
 Plantilla EVA/caucho ligera
 Talón absorbente de golpes
 Plantilla resistente al aceite
 Tejido: Malla y microfibra

 �Tubos en forma de V  
para dejar libres los hombros.

 Altura máx.: 100 mm.
 Dimensiones: 101 x 44 cm.

 7,946 kg

Juego de 3 palancas de esfuerzo
 D.3-7: 292 mm	  
 D.3-12: 422 mm	  
 D.3-18: 635 mm

 1,650 kg

VP.TREK-36 > Talla 36
VP.TREK-37 > Talla 37
VP.TREK-38 > Talla 38
VP.TREK-39 > Talla 39
VP.TREK-40 > Talla 40
VP.TREK-41 > Talla 41

VP.TREK-42PB	 > Talla 42
VP.TREK-43PB	 > Talla 43
VP.TREK-44PB	 > Talla 44
VP.TREK-45PB	 > Talla 45
VP.TREK-46PB	 > Talla 46
VP.TREK-47PB	 > Talla 47

CAMILLA

MEDICIÓN DE TEMPERATURA POR 
INFRARROJOS CON VISOR LÁSER  
Y MEDICIÓN POR TERMOPAR K.

 �Gama de medición IR: de – 60 °C a 500 °C.
 Relación D/S: 11/1.
 Emisividad: Regulable.
 �Modo: Mín./Máx., diferencial, medio,…

 0,330 kg

TERMÓMETRO INFRARROJO

 �Espejo retroiluminado por LED para una 
mejor visibilidad en las zonas oscuras.

 Espejo de cristal resistente a los arañazos.
 �Pieza plástica moldeado alrededor del 

cristal para una mejor protección de las 
piezas y duración de vida del espejo.
 0,078 kg.

ARTICULADO Y  
TELESCÓPICO

ARTICULADO Y FLEXIBLE

ESPEJOS ARTICULADOS

 �Diámetro del espejo: 55 mm
 �Longitud: 360 mm

 0.40 kg

Espejo de inspección orientable, engatillado en plástico.

 Longitud regulable de 290 a 876 mm 
 Alumbrado Led para una inspección perfecta, incluso en zonas de sombras 
 Cabezal rotativo del espejo y ángulo regulable par una buena visibilidad 
 Los 2 Led impiden crear sombra en la zona observada 
 1 pila plana 3V de litio suministrada 

https://rodavigo.net/es/c/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




