
54

DM.SPRAY827B.M

1075.H TRK5-15

848B.751116C.BW

E200140

Ideal para Lubricación, Pintura,
Limpiar Polvo, Antioxidantes….

  Capacidad: 650 mm3

  Capacidad de Fluido en 
funcionamiento: 50~ 350 cc

  Presión máxima: 6,3 bares 
90PSI.

  Recarga de presión con válvula 
universal fácil de colocar

PULVERIZADOR A PRESIÓN 
RECARGABLE

PULVERIZADOR 
PROFESIONAL

 Función de pulverizador.
 Capacidad de 5L.
 Hasta la presión de 3 bares.
 Cepillo para lavado de coches.

  Inserto acero inoxidable M5, M6,  
M8, M10, M12.

  Brocas especiales para reparar  
las roscas M5, M6, M8, M10,  
M12.

  Machos de roscar especiales  
para reparar las roscas M5, M6,  
M8, M10, M12.

  Herramientas mixtas (montaje de los  
insertos y gira izquierda) para los insertos M5, M6, M8, M10, M12. 

  Herramientas "rompe-puntas" magnéticas para los insertos M5, M6, 
M8, M10, M12.

  Dimensiones: 330 x 310 x 40 mm.
 1,220 kg

COMPOSICIÓN DE INSERTO DE 
REPARACIÓN DE ROSCAS

SOLDADOR DE GAS

  Temperatura de la punta: 250°C ~ 
550°

  Soplete: 1100°C
  Tiempo de calentamiento 40 

segundos
  Autonomía de uso (con una carga) 

55 min
  Recargable con gas (soldador 

suministrado vacío)
  Capacidad de combustible 10 ml
  4 puntas de soldar: 1075.HS
  1 bobina de soldar: 1075.HD

Dimensiones:
 Con capuchón: 198 mm
 Longitud: Con punta: 189 mm
 Con boquilla soplador de calor: 

181 mm
 (cargado de gas): 0,73 kg

ENCENDIDO POR PIEZO 

POTENCIA 24 W

TEMPERATURA MÁXIMA 1300ºC

SOLDADOR ELECTRÓNICO SOLDADOR ELECTRÓNICO

 Tecnología en cerámica para un tiempo de 
calentamiento corto.

 Temperatura máxima: 440 ºC
 Relación eficaz entre el consumo eléctrico y la 

producción de calor. 
 Botón para elegir potencia: 15W o 25W
 Certificado de calidad TUV
 Ergonómico y cómodo de usar
 Cable PVC de 1,5 m
 Suministrado con soporte de hierro

 0,219 kg

IDEAL PARA SERIES RÁPIDAS DE SOLDADURA

  Doble aislamiento
  El tiempo de caldeo aproximadamente  

15 segundos.
  El soldador se calienta mientras se tenga 

apretado el botón. 
  En cuanto se suelta el gatillo el electrodo se 

enfría de forma instantánea.
  El soldador es extremadamente ligero y tiene un 

diseño ergonómico.
  Cable en PVC de 1,5 m

 0,100 kg (sin cordón)

 MÁS DESEMPEÑO, MENOS CONSUMO

IDEAL PARA APLICACIONES  
ELECTRÓNICAS

MANTENIMIENTO

  Longitud: 560 mm.
   Extremo equipado de imán Ø 20 mm, 

fuerza 3 kg  
con conductor de flujo escamoteable.
 0,157 kg

 IMÁN CON CONDUCTOR DE FLUJO: 
IMANTACIÓN FOCALIZADA.

DEDO MAGNÉTICO
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