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EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL - MANTENIMIENTO   TORNILLOS DE BANCO - PRENSAS - APRIETA-JUNTAS 

•  Tornillos de banco de fundición con grafito esferoidal,
carga de rotura de 700 N/mm²  mínima.

•  Importante base de apoyo de la guía prismática/mandíbula
móvil: Ausencia de flexión de la guía, funcionamiento del tornillo
de banco garantizado aún con cargas pesadas.

•  Mandíbulas paralelas intercambiables. Gran resistencia al desgaste,
dureza 48/53 HRc.

• Mandíbulas en V extraíbles para el apriete de tubos. Dureza 40/46 HRc. 
• Sistema de ajuste de holgura mediante 2 tornillos complejos. 
• Palanca de maniobra bruñida.

•  Tornillos de banco de fundición con grafito esferoidal,
carga de rotura de 700 N/mm²  mínima.

•  Importante base de apoyo de la guía prismática/mandíbula
móvil: Ausencia de flexión de la guía, funcionamiento del tornillo
de banco garantizado aún con cargas pesadas.

•  Mandíbulas paralelas intercambiables. Gran resistencia al desgaste,
dureza 48/53 HRc.

• Mandíbulas en V extraíbles para el apriete de tubos. Dureza 40/46 HRc. 
• Sistema de ajuste de holgura mediante 2 tornillos complejos. 
• Palanca de maniobra bruñida.

TORNILLOS DE BANCO

 1224 - Tornillos de banco construcción-mantenimiento, base giratoria a 360°

 1224.E - Tornillos de banco construcción-mantenimiento, base fija

A máx. 
[mm] B [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [kg]

125 63 164 74 345 104 51 70 9,70
150 75 178 83 380 127 53 76 12,84
200 95 205 94 460 154 60 91 18,88
235 118 241 123 532 178 68 111 26,36

A máx. 
[mm] B [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [kg]

125 63 142 74 345 104 51 70 8,67
150 75 156 83 380 127 53 76 11,34
200 95 183 94 460 154 60 91 17,26
235 118 216 123 532 178 68 111 24,68
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TORNILLOS DE BANCO - PRENSAS - APRIETA-JUNTAS 

• Capacidad:  de 0 a 250 mm y de 0 a 9" 7/8. 
• Presentación: zincado - tornillo bruñido.

• Capacidad: de 0 a 150 mm y de 0 a 5" 7/8. 
• Presentación: zincado - tornillo bruñido.

• Capacidad: de 0 a 80 mm y de 0 a 3" 1/8. 
•  Presentación: zincada, tornillo cobreado y sujeción de la masa mediante 

pernos de latón.

PRENSAS DE ENSAMBLAR

 271A - Prensas de volumen reducido

 271A.L - Prensas gran asimetría

 Prensa de soldadura por arco

A máx. [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

40 100 75 42 0,300
60 130 98 57 0,510
80 167 115 67 0,810

100 192 131 77 1,170
120 223 148 88 1,680
150 262 162 98 1,980
200 320 185 108 3,240
250 380 202 118 3,950

A máx. [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

133 288 213 133 3,320

A máx. [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

80 167 115 67 920
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• Capacidad: 0 a 1500 mm. 
• Montajes de precisión gracias al apriete sin rotación de la bomba. 
• Guía tratada y dentada en los cantos para bloqueos fuertes; rotula inclinable. 
• Presentación: lacado, guía zincada.

• Capacidad: 0 a 1000 mm. 
• Saliente: 150 mm. 
•  Mismas características que el modelo 272A con las ventajas adicionales  

de una corredera y de un brazo profundos para agarrar piezas anchas.

APRIETA-JUNTAS

 272A  - Aprieta-juntas de bomba

 272L - Aprieta-juntas de bomba con saliente ancho

A máx. [mm] E x E1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

300 30 x 8 370 150 80 1,700
400 30 x 8 470 150 80 1,900
500 30 x 8 600 150 80 2,100
600 35 x 9 680 180 100 2,900
800 35 x 9 880 180 100 3,370

1000 35 x 9 1100 180 100 3,840
1200 35 x 9 1300 180 100 4,310
1500 35 x 9 1600 180 100 5,000

A máx. [mm] E x E1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

300 40 x 9 440 215 150 3,000
400 40 x 9 540 215 150 3,300
600 40 x 9 740 215 150 3,900

1000 40 x 9 1140 215 150 5,100

 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL - MANTENIMIENTO   TORNILLOS DE BANCO - PRENSAS - APRIETA-JUNTAS 

https://rodavigo.net/es/c/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



15

739

E1

A

L1 L2 E
274.200
274.300
274.400
274.500

E1

A

L1 L2 E
275.300
275.500
275.800
275.1000

A ÑOS

• Capacidad: 0 a 500 mm. 
• Apriete: 6500 N máx. 
•  Guía de perfil tratado, brazo y corredera forjados y tornillo con rosca  

cuadrada para aprietes potentes.
• Rótula inclinable 30°. 
• Presentación: galvanizada.

• Capacidad: 0 a 1 000 mm. 
• Apriete: 12.000 N máx.. 
•  Guía corredera y tornillo de grandes secciones para los aprietes  

más potentes: hasta 1,2 t entre brazo y corredera.
• Rótula inclinable 35°. 
• Presentación: galvanizada.

 274 - Aprieta-juntas de tornillo 6.500 N

 275 - Aprieta-juntas de tornillo potencia 12.000 N

PRENSAS DE ENSAMBLAR

A máx. [mm] E x E1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

200 19,5 x 9,5 250 150 100 0,720
300 25 x 12 360 190 140 1,600
400 25 x 12 460 170 120 1,650
500 25 x 12 560 170 120 2,000

A máx. [mm] E x E1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] [kg]

300 30 x 15 350 180 140 2,800
500 30 x 15 560 180 120 3,000
800 30 x 15 880 180 120 4,200

1000 30 x 15 1100 180 120 4,800

TORNILLOS DE BANCO - PRENSAS - APRIETA-JUNTAS 
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