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NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS  
segura contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado  
por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta

• Bocas finas, finamente estriadas, equipadas con un aprieta-tubo.
•  Cortacable lateral para un cable de cobre y acero duro (máx. El máximo  

se alcanza en la cuerda de piano 1,6 mm 160 kg/mm².
•  Larga vida útil gracias al Acero Cromado Molibdeno y gran resistencia  

por inducción en las cuchillas.
• Fundas ergonómicas de materiales muy resistentes a los productos químicos.
• Muelle de recuperación móvil.
• Presentación: cromada..

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

•  Herramienta equipada con una solución de fijación  
FACOM SLS segura contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado  
por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta

• Bocas finas, finamente estriadas, equipadas con un aprieta-tubo.
•  Cortacable lateral para un cable de cobre y acero duro (máx. El máximo  

se alcanza en la cuerda de piano 1,6 mm 160 kg/mm².
•  Larga vida útil gracias al Acero Cromado Molibdeno y gran resistencia  

por inducción en las cuchillas.
• Fundas ergonómicas de materiales muy resistentes a los productos químicos.
• Muelle de recuperación móvil.
• Presentación: cromada.

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

• Herramienta equipada de una solución de enganche 
   FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. 
•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado  

por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
• Bocas finas y ligeramente estriadas, con aprieta-tubos 
•  Cortahílos lateral para hilo de cobre y acero duro (máx. 

160 kg/mm²).
• Puntas acodadas 40 °. 
•  Vainas ergonómicas en material muy resistente a los 

productos químicos.
• Muelle de recuperación de quita y pon. 
• Presentación: cromado.

 HERRAMIENTA SLS   ALICATES SLS 

SLS - ALICATES

 Alicate de bocas semirredondas largas  - SLS

 Alicate de bocas semirredondas cortas

 Alicate de bocas semirredondas largas  - SLS

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

18 75 2,9 3,6 9 200 215

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

17 50 3 17 9 160 2,5 205

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

18 69 2,9 3,6 9 200 215

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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