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 HERRAMIENTA SLS   LLAVES MACHO SLS 

• Herramienta equipada con una solución de fijación 
   FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de 
   caída accidental. 
•  La solución cable engastado "giratorio", seleccionada y probada  

por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.
•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: 

- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

• Herramienta equipada de una solución de enganche 
   FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. 
•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado  

por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
• Mango ergonómico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave. 
• Presentación: granallado, cromado.

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

• Herramienta equipada de una solución de enganche 
   FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. 
•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado  

por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
• Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad. 
• Cremallera de 12 posiciones. 
• Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente. 
• Alta resistencia a la torsión y a la flexión. 
• Cabeza afinada con dentado autoajustable. 
• Dientes templados, dureza 62 HRC. 
•  Presentación:  

- Cromado, mangos ergonómicos bi-material.

ALICATES SLS 

SLS - LLAVES MACHO

 Módulo espuma 6 llaves 6 caras en "T" - SLS

 89TX.SLS - Llaves Torx®  con mango

SLS - ALICATES

 181A.SLS - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo

A [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] Torx [No]  [g]

2,72 133 90 63 12 T10 35
3,26 133 130 77 12 T15 40
3,84 183 130 77 12 T20 65
4,40 183 130 77 15 T25 80
5,49 240 175 95 15 T30 115
6,60 240 175 95 15 T40 130
7,77 240 175 95 15 T45 150
8,79 240 175 95 15 T50 195

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

L 
[mm]

Capacidad 
tuercas [mm]

Capacidad máx. 
tubo  [mm]

L1 
[mm]

 
[g]

22 24 7,5 20,0 185 36 36 48 255
28 28 7,5 22,5 245 41 42 54 385

A [mm] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Cant.  

[g]
84TZ.3 - 4 - 5 - 6 - 

8 - 10 45 189 415 PM.MOD84TZJ6SLS 6 800

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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ALICATES SLS 

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS  
que evita cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM, 
preserva la ergonomía de uso de la herramienta.

• Capacidad: 44 mm. 
• Ideales para los accesos difíciles: Bocas largas y afiladas. 
•  Doble tratamiento térmico de las bocas: alta resistencia  

al desgaste, dureza de 60/62 HRc. 
•  Presentación: 

- Presentación cromada, mangos ergonómicos.

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS  
que evita cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM, 
preserva la ergonomía de uso de la herramienta.

•  Capacidad : 
- Hilo duro 160 kg/mm²: diámetro 1,6 mm 
- Hilo semi-duro 100 kg/mm²: diámetro 1,8 mm

• Presentación: barnizado, vaina en pvc rojo.

NF ISO 5748, ISO 5748, DIN ISO 5748, ASME B107.500

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS  
segura contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado  
por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta

•  Cuchillas diseñadas para cortar neto cualquier tipo de cable:  
cables blandos, materiales modernos (máxi. 200 kg/mm²)

•  Esfuerzo mínimo de corte gracias al eje desfasado y a la geometría  
de las cuchillas.

•  Larga vida útil gracias al Acero Cromado Molibdeno y una resistencia  
por inducción en las cuchillas.

•  Vainas ergonómicas de materiales muy resistentes a los productos  
químicos.

• Muelle de recuperación móvil.
• Presentación: cromada.

SLS - ALICATES

 Alicates multitoma "gran capacidad" - SLS

 192.CPESLS - Alicates de corte diagonal

 190.CPESLS - Alicates de corte frontal

A [mm] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

27 34 8 22 250 58 385

B [mm] C [mm] d máx. [mm] E [mm] L [mm]  [g]

24,0 18,0 2,0 10,0 160 225
28,0 22,0 2,5 11,5 200 345

B [mm] C [mm] d máx. [mm] E [mm] H [mm] L [mm]  [g]

28 6,5 1,6 11,5 23 160 225
31 7,5 2,0 13,5 29 200 365

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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