
770 A ÑOS

 HERRAMIENTA SLS   ACCESORIOS - SLS 

LOS ACCESORIOS SLS

El sistema de anilla Safety Lock System, fijado a la herramienta,  
es 100% compatible con los cabestros y accesorios de la gama FACOM SLS. 

 
Los cabestros y accesorios 
FACOM SLS adoptan el color 
anaranjado utilizado en 
general para las herramientas 
de seguridad con el objetivo 
de garantizar una elevada 
visibilidad.  
 
FACOM suministra en base sus  
cabestros y accesorios con  
mosquetones con tornillos de  
seguridad. El cierre automático  
del mosquetón y el tornillo procuran  
una doble seguridad al mosquetón.

FACOM propone 
igualmente 
mosquetones 
sin tornillos de 
seguridad. 
Los mismos son fáciles de 
manipular, en particular con 
guantes, pero reducen un poco 
el nivel de seguridad. Usted 
escogerá en función de sus 
aplicaciones.

Para el conjunto 
de sus cabestros y 
accesorios de cinturón 
SLS, FACOM utiliza 
mosquetones de acero 
inoxidable. 
Los mismos garantizan una excelente 
resistencia a la tracción pero también 
a las condiciones exteriores extremas: 
trabajos exteriores,  
en medio húmero o salino.

El cinturón, los 
accesorios de cinturón 
y los cabestros FACOM 
SLS son probados 
en condiciones de 
utilización extremas 
para garantizarle una 
elevada resistencia. 

Los cabestros SLS son 
elásticos para reducir 
su longitud y de esta 
forma favorecer el 
confort de utilización.
El elástico permite igualmente 
amortiguar la eventual caída de la 
herramienta.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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ACCESORIOS - SLS 

•  Cabestros para conexión de las herramientas de la gama FACOM SLS  
en el cinturón.

•  Equipado con 2 mosquetones 60 mm acero inoxidable con tornillos  
de bloqueo.

•  Cabestro especialmente adaptado para la retención de las llaves  
poligonales contra-acodadas serie 54A mango de manipulación 54M. 
Permite igualmente fijar herramientas a la cintura.

• Carga nominal admitida: 4 kg.

•  Cabestro para conexión de las herramientas de la gama FACOM SLS  
al puño.

•  Equipada con un mosquetón 80 mm acero inoxidable con tornillos  
de bloqueo.

•  Cabestro particularmente adaptado para el enganche de herramientas 
ligeras al puño. Este cabestro permite conservar una gran capacidad  
de movimiento.

• Longitud de la cuerdecilla puño: 220 mm. 
• Carga nominal admitida: 6 kg.

•  Cabestro para conexión de las herramientas de la gama FACOM SLS  
al cinturón o a equipos (escalera, andamios, góndola).

•  Equipado con 2 mosquetones 80 mm acero inoxidable con tornillo  
de bloqueo.

• Dimensiones reducidas del cable de acero. 
•  Cable de acero recubierto con una funda plástica muy fácil de limpiar  

y/o descontaminar. La funda plástica preserva el medioambiente  
en el cual trabaja.

• Diámetro del cable: 3,5 mm (4,8 mm con la funda plástica). 
• Carga nominal admisible: 4,5 kg.

•  Cabestro para conexión de las herramientas de la gama FACOM SLS  
en el cinturón.

•  Equipado con 2 mosquetones 80 mm acero inoxidable con tornillos  
de bloqueo.

•  Cabestro especialmente adaptado para la retención de herramientas  
pesadas al cinturón o a soporte externos (escalera, andamio, barquilla).  
Este cabestro permite una seguridad optima con herramientas pesadas.

• Longitud del cabestro estirado sin mosquetón : 1,20 m. 
• Carga nominal admitida: 6 kg.

 Cabestro 20 cm - Doble mosquetones 60 mm de acero inoxidable con tornillos - SLS

 Cabestro 1,2 m - Fijación puño y mosquetón 80 mm de acero inoxidable con tornillo - SLS

 Cabestro 1,2 m cable acero - Doble mosquetones 80 mm en acero inoxidable con tornillo - SLS

 Cabestro 1,2 m - Doble mosquetones 80 mm de acero inoxidable con tornillos - SLS

SLS - CABESTROS

l [mm] L [mm]  [g]

13 200 70

L [mm]  [g]

1200 220
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1200 1200 110

L [mm] L [mm]  [g]

1200 1200 110
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