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• Herramienta equipada de una solución de enganche 
   FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. 
• La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado 
   por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. 
• Cajetín ergonómico, material ABS. 
• Cinta con revestimiento de nailon, mate antirreflejos. 
• Gran rigidez de la cinta.  
•  Gancho de alta resistencia: 

- 2 remaches con placa de refuerzo acero inoxidable para 3 m. 
- 3 remaches con placa de refuerzo acero inoxidable para 5 m.

•  Mediciones interiores mediante la suma de la dimensión L (véase la tabla).

• Herramienta equipada de una solución de enganche 
   FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caída accidental. 
• La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado 
    por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
• Conjunto de 19 láminas (de extremo redondo): 4/100 --> 100/100mm.

NF E 73-073, DIN 6473

• Herramienta equipada de una solución de enganche
   FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. 
• La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado 
    por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
• Estructura metal-resina anti-choque: ligera y compacta. 
• Tensión de la hoja a 80 kg. 
• 2 posiciones de hoja: 45° y 90°. 
• Utilización con hojas estándar de 300 mm. 
• Dimensiones (L x l.): 385 x 145 mm. 
• Se suministra con una hoja. 
• Hojas de recambio : 668B.

NFE 75-001, NFE 75-002

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS  
que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución cable engastado "giratorio", seleccionada y probada 
   por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.
•  El mango de plástico está pegado e imposible de desmontar para evitar  

cualquier riesgo de caída o de pérdida.
• Limas planas de mano. 
• 2 caras con doble filo. 
• 1 borde de filo simple. 
• 1 borde liso. 
•  Presentación: mango ergonómico de plástico (resistente a los disolventes de talleres 

más agresivos).
•  Aconsejada para los trabajos de desbaste para el acero, la fundición, el latón y los 

plásticos duros.

 HERRAMIENTA SLS   MEDICIÓN SLS 

HERRAMIENTAS SLS 

SLS - MEDICIÓN

 893.SLS - Cintas métricas cajetín ABS

 Galgas de espesores métricas de extremo redondo - SLS

 Arco de sierra para metales compacto - SLS

 Lima plana basta con mango - SLS

L [mm]  [g]

105 85

l [mm] L [mm]  [g]

145 385 615

E x E1 [mm] L [mm]  [g]

6 x 25 250 335

E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [m]  [g]

31,8 59,2 60 16 3 150
35,2 65,1 70 19 5 225

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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