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 HERRAMIENTA SLS   ACCESORIOS - SLS 

ESTUCHE DE CABESTROS RETRACTABLES

• Cinturón para enganche de las herramientas de la gama 
   FACOM SLS. 
• Bucle metal doble puntos: es necesario apoyar sobre 
    los 2 puntos para liberar el bucle. Esto evita las aberturas  

accidentales y procura una seguridad óptima.
• Suministrada con espuma de confort con velcro para un ajuste óptimo. 
•  Cinturón compatible con los accesorios de la gama FACOM SLS: CT-ACC2M  

(D metal equipado con 2 mosquetones 60 mm acero inoxidable con tornillo  
de bloqueo) y CT-ACC (D metal solo).

• 8 emplazamientos ancho 50 mm para accesorios CT-ACC2M o CT-ACC. 
• Altura de la correa que recibe los accesorios: 45 mm. 
•  Longitud de la cintura: 

- CT70-100 : 70-100 cm. 
- CT100-140 : 100-140 cm.

Los cabestros retractables 
entran automáticamente 
en sus emplazamientos.

No permanecen 
alrededor del cinturón y 
no se quedan estirados 
alrededor del cinturón 
para evitar enredarse. 

Los cabestros se conectan 
a las herramientas en el 
cinturón. Las muñecas 
permanecen libres: 
«manos libres».

SLS - CINTURONES

 Cinturón con bucle metálico doble puntos - SLS
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ACCESORIOS - SLS 

•  Bolsa equipada con 2 cabestros retractables (cabestro estirado al máximo: 105 cm).
•  Los cabestros retractables unen las herramientas al cinturón. Las 

herramientas no están unidas a las muñecas: trabajo "mano libre".
•  Los cabestros retractables se guardan automáticamente en sus 

emplazamientos. Por el contrario, un cabestro tradicional se queda alrededor 
de su cintura y puede enredarse.

•  La utilización de un mosquetón MOUSQ6X60SLS se aconseja para unir  
una herramienta FACOM SLS al anillo del cabestro retractable.

• Tejido resistente a los disolventes más corrientes. 
•  Compatible con los cinturones FACOM SLS CT70-100 (de 70 a 100 cm)  

y CT100-140 (de 100 a 140 cm).
• Altura del pasante: para correa de 55 mm máx. 
• Espesor del pasante: para correa de 3 mm máx. 
• Suministrada sin mosquetón MOUSQ6X60SLS y sin herramienta. 
• Carga nominal admisible: 0,7 kg.

Bolsa particularmente adaptada para el transporte de piezas sueltas 
•  Cierre automático: cuando retira la mano de la bolsa, unas láminas  

con muelles cierran automáticamente la bolsa.
•  Cierre total de la bolsa mediante un cierre de cremallera. Un enlace  

se engancha al cierre para facilitar su manipulación cuando trabaja  
con guantes.

• Tejido resistente a los disolventes más corrientes. 
•  Compatible con los cinturones FACOM SLS CT70-100 (de 70 a 100 cm)  

y CT100-140 (de 100 a 140 cm).
• Diámetro de abertura máxima: 110 mm. 
• Suministrado sin herramientas. 
• Carga nominal admisible: 5,4 kg.

SLS - ACCESORIOS DE CINTURÓN

 Bolsa equipada con 2 largueros retráctiles

H [mm] l [mm]  [g]

285 105 190

 Bolsa para el transporte de piezas sueltas

H [mm] l [mm]  [g]

245 250 215
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 HERRAMIENTA SLS   ACCESORIOS - SLS 

• Accesorio para cinturón de la gama FACOM SLS. 
•  Equipada con 2 mosquetones 60 mm acero inoxidable  

con tornillos de bloqueo. Los 2 mosquetones están unidos  
a la anilla de metal en forma de "D".

• Ancho interior del anillo en "D" : 50 mm. 
• Altura interior del anillo en "D" : 40 mm. 
• Carga nominal admitida: 4 kg.

• Accesorio para cinturón de la gama FACOM SLS. 
• Suministrado sin mosquetón. Únicamente anilla metal 
   en forma de "D". 
• Ancho interior del anillo en "D" : 50 mm. 
• Altura interior del anillo en "D" : 40 mm. 
• Carga nominal admitida: 4 kg.

• Mosquetón de acero inoxidable 316: gran resistencia 
   a la corrosión. 
• Sin tornillo de bloqueo. 
•  Carga nominal admitida:  

- MOUSQ6X60SLS : 300 kg. 
- MOUSQ8X80SLS : 800 kg.

SLS - ACCESORIOS DE CINTURÓN

 Anillo de metal equipada con 2 mosquetones 60 mm en acero inoxidable con tornillo - SLS

 Anilla de metal solo - SLS

 Mosquetón de acero inoxidable - SLS

 [g]
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A [mm] C [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

7 8 6 10 60 25
10 11 8 12 80 65
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