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Servicio de Att. a

CORTE SLS

\E Cutter de seguridad de cuchilla retractil automatica - SLS

¢ Herramienta equipada de una solucion de enganche FACOM SLS
que evita cualquier riesgo de caida accidental.
o | a solucion de cable engatillado "giratorio” elegido y testado por FACOM,
preserva la ergonomia de uso de la herramienta.
e Cutter de seguridad.
e La cuchilla se retrae de forma automatica al terminar la aplicacion.
 Cuerpo de zamac.
 Botdn pulsador de ABS con posicionamiento del pulgar en la parte frontal
o lateral.
« Suministrado con 3 cuchillas (1 instalada + 2 de repuesto). &

= L [mm] L [mm] A [g]
844.0SLS 176 176 210 @

|

\E Navaja de electricista mango de plastico 2 hojas - SLS

¢ Herramienta equipada de una solucion de enganche FACOM SLS
que evita cualquier riesgo de caida accidental.

o | a solucion de cable engatillado "giratorio” elegido y testado por FACOM,
preserva la ergonomia de uso de la herramienta.

 Navaja de electricista con hojas adaptadas al trabajo con cables:
- 1 hoja recta afilado hueco para un uso general (longitud: 65 mm).
- 1 hoja corte incurvado, posicion y forma adaptadas al trabajo

con cable (longitud: 35 mm).

 Seguridad: muesca de retencion en las dos hojas.

o Anilla de enganche universal.

e Longitud cerrada: 104 mm.

e Longitud total: 131/169 mm.

=D L [mm] L1 [mm] AA [q]
640180SLS 104 131/169 125

\F Tijeras "Grandes esfuerzos" - SLS

 Herramienta equipada de una solucion de enganche FACOM SLS
que evita cualquier riesgo de caida accidental.

o La solucion de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM,
preserva la ergonomia de uso de la herramienta.

= L [mm] L [mm] AR [g]
841A.35LS 160 160 175

\E Herramienta para desnudar cables multifunciones con gatillo - SLS

¢ Herramienta equipada con una solucion de fijacion FACOM SLS
que asegura contra cualquier riesgo de caida accidental.

o La solucion cable engatillado "giratorio”, seleccionada y probada por
FACOM, preserva la ergonomia de utilizacion de la herramienta.

o Sistema gatillo: 30% menos de esfuerzo.

 Hoja auto-pivotante: rapidez y simplicidad de desenfundado.

 Doble seguridad:

* Hoja de corte salida = gatillo blogqueado.

 Hoja con muesca de retencion.

o Capacidad: cable redondo PVC didmetro de 4 a 28 mm.

* Zona de pelado.

872272 : juego de 6 hojas de recambio (5 hojas auto-pivotantes y 1 hoja
de cuchillo).

= L [mm] AA [g]
872271SLS 165 126






