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NFE 75-001, NFE 75-002

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura 
contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución cable engastado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, 
preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

•  El mango de plástico está pegado e imposible de desmontar para evitar 
cualquier riesgo de caída o de pérdida.

• Lima plana de mano. 
• 2 caras con doble filo. 
• 1 borde de filo simple. 
• 1 borde liso. 
•  Presentación: mango ergonómico de plástico (resistente a los disolventes  

de talleres más agresivos).
•  Aconsejada para los trabajos corrientes para el acero, la fundición,  

el latón y los plásticos duros.

NFE 75-001, NFE 75-002

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura 
contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución cable engastado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, 
preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

•  El mango de plástico está pegado e imposible de desmontar para evitar 
cualquier riesgo de caída o de pérdida.

• Lima media-caña de mano. 
• Media-caña con doble filo. 
•  Presentación: mango ergonómico de plástico (resistente a los disolventes  

de talleres más agresivos).
•  Aconsejada para los trabajos corrientes para el acero, la fundición,  

el latón y los plásticos duros.

NFE 75-001, NFE 75-002

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura 
contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución cable engastado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, 
preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

•  El mando de plástico está pegado e imposible de desmontar  
para evitar cualquier riesgo de caída o de pérdida.

• Lima redonda de mano. 
• Filo doble. 
•  Presentación: mango ergonómico de plástico (resistente a los disolventes  

de talleres más agresivos).
•  Aconsejada para los trabajos corrientes para el acero, la fundición,  

el latón y los plásticos duros.

CORTE SLS 

 Lima plana entrefina con mango - SLS

 Lima plana media-caña entrefina con mango - SLS

 Lima redonda entrefina con mango - SLS

E x E1 [mm] L [mm]  [g]

6 x 25 250 340

E x E1 [mm] L [mm]  [g]

7 x 25 250 245

E x E1 [mm] L [mm]  [g]

8 200 165
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 HERRAMIENTA SLS   CORTE SLS 

SLS - CORTE

 Lima triangular entrefina con mango - SLS

 Lima cuadrada entrefina con mango - SLS

 MODM.601SLS - Módulo sierra - medición - limas  - SLS

NFE 75-001, NFE 75-002

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS  
que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, 
preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

•  El mango de plástico está pegado e imposible de desmontar para evitar  
cualquier riesgo de caída o de pérdida.

• Lima triangular de mano. 
• Filo doble en las 3 caras. 
•  Presentación: mango ergonómico de plástico (resistente a los disolventes  

de talleres más agresivos).
•  Aconsejada para los trabajos corrientes para el acero, la fundición, el latón  

y los plásticos duros.

NFE 75-001, NFE 75-002

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS  
que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, 
preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

•  El mango de plástico está pegado e imposible de desmontar para evitar  
cualquier riesgo de caída o de pérdida.

• Lima cuadrada de mano. 
• Filo doble en las 4 caras. 
•  Presentación: mangos ergonómicos de plástico (resistente a los disolventes  

de talleres más agresivos).
•  Aconsejada para los trabajos corrientes para el acero, la fundición, el latón  

y los plásticos duros.

• Herramienta equipada con una solución de fijación
   FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de 
   caída accidental. 
• La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada
   y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. 
•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: 

- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

E x E1 [mm] L [mm]  [g]

15 200 235

E x E1 [mm] L [mm]  [g]

8 x 8 200 145

Contiene H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]
601SLS - PAM.B250EMASLS -  
DRD.MD250EMASLS -  
CAR.MD200EMASLS -  
TRI.MD200EMASLS - 
RD.MD200EMASLS - 234.SSLS - 
803.300MSLS - 893.316SLS

45 567 415 PM.
MOD601SLS 9 2.060
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