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R.306-25DSLS
J.306-50DSLS
S.306-100DSLS
S.306-200DSLS
S.306-350DSLS

AN2X75SLS
AN2.5X75SLS
AN3X100SLS
AN3.5X100SLS
AN4X100SLS
AN4X150SLS
AN5.5X150SLS
AN6.5X150SLS
ANF8X150SLS
ANF10X200SLS

A ÑOS

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS  
que evita cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de anilla elegida por FACOM para las herramientas  
mas pesadas y voluminosas (llaves de 32 a 41mm).

• Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: R.306-25D. 
• Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). 
•  Puede utilizarse con accesorios: 

- Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. 
- Diámetro: 30 mm.

•  Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante  
la inversión de los terminales.

• Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 
• Se entrega en caja de plástico.

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2,  

DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS  
que evita cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de cable engatillado "giratorio"  
elegido y testado por FACOM, preserva la ergonomía  
de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).

• Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.
• Presentación: hoja cromada mate, huella zincada.

SLS - APRIETE CONTROLADO

 306D.SLS - Llaves de disparo sin accesorio

SLS - DESTORNILLADORES

 AN-ANF.SLS - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas fresadas

L [mm] Fijación Caja Capacidad 
[N.m]

Graduación 
[N.m]  [kg]

271 9 x 12 BP.D1 5 - 25 0,10 0.490
357 9 x 12 BP.D2 10 - 50 1,00 0.970
437 9 x 12 BP.D2 20 - 100 1,00 1.090
515 14 x 18 BP.D3 40 - 200 1,00 1.300
725 14 x 18 BP.D3 70 - 350 2,00 1.830

A [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] E [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

2,0 19 2,0 x 75 0,4 169 94 60
2,5 19 2,5 x 75 0,4 169 94 60
3,0 25 3,0 x 100 0,5 203 103 75
3,5 25 3,5 x 100 0,6 203 103 85
4,0 30 4,0 x 100 0,8 209 109 90
4,0 30 4,0 x 150 0,8 259 109 95
5,5 30 5,5 x 150 1,0 259 109 130
6,5 36 6,5 x 150 1,2 270 120 170
8,0 40 7,0 x 150 1,2 275 125 190
10,0 40 9,0 x 200 1,6 325 125 255

APRIETE CONTROLADO SLS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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ANP1X100SLS
ANP2X125SLS
ANP3X150SLS

AND1X100SLS
AND2X125SLS
AND3X150SLS

MODM.AN1SLS

A ÑOS

 HERRAMIENTA SLS   DESTORNILLADORES SLS 

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

• Herramienta equipada de una solución de enganche 
   FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. 
•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM,  

preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
• Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  Herramienta equipada de una solución de enganche  
FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM,  
preserva la ergonomía de uso de la herramienta.

• Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

•  Herramienta equipada con una solución de fijación  
FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de  
caída accidental.

•  La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada  
por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: 
- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

 ANP.SLS -  Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Phillips®  - hojas redondas

 AND.SLS - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Pozidriv® - hojas redondas

 Módulo espuma 8 destornilladores - SLS

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Phillips [No]  [g]

30 4,5 x 100 209 109 PH1 115
36 6,0 x 125 245 120 PH2 165
40 8,0 x 150 275 125 PH3 235

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Pozidriv [No]  [g]

30 4,5 x 100 209 109 PZ1 115
36 6,0 x 125 245 120 PZ2 165
40 8,0 x 150 275 125 PZ3 235

A [mm] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]
AN.2,5X75 - 3X100 - 4x100 

- 5,5X150 - 6,5X150 - 8X150 
- ANP.PH1 - PH2

45 188 418 PM.MODAN1SLS 8 1.0
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