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 HERRAMIENTA SLS   LLAVES SLS 

SLS - LLAVES

 76.SLS - Llaves de pipa abiertas forjadas 12 caras x 6 caras métricas - SLS

 113A.C - Llaves inglesas cromadas

 131A.SLS - Llaves modelo "Stillson"- Acero

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura 
contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución cable engastado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, 
preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/desaprietes potentes. 
• Cabeza corta 12 caras para recuperación de 30° y cabeza larga 6 caras. 
• Perforación de la cabeza corta para paso de vástagos roscados. 
• Dimensiones métricas: de 8 a 32 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS  
que evita cualquier riesgo de caida accidental.

• Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste fácil. 
• Mandíbula móvil que no sobresale en posición de abertura máxima. 
• Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduación milimétrica. 
• Sentido de rotación de la moleta a derechas. 
• Gama de 4" a 24". 
• Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas. 
• Llaves inglesas con orificio en en mango: enganche directo por mosquetón.

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita 
cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM, 
   preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).
• Capacidad : 0 --> 102 mm ; 0 --> 3"1/2. 
• Llave muy robusta, tratada 55 HRc. 
•  Aproximación precisa gracias a la fina mecanización de las roscas y de la moleta, 

buen agarre.
• Llave "Stillson" con orificio en en mango: enganche directo por mosquetón. 
• Mandíbula móvil fija para evitar una pérdida o caída.

A [mm] B [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

8 12,5 7 6 19 114 25 80
9 13,5 7 6 20 122 26 100

10 15,0 8 7 24 129 28 110
11 16,5 8 7 25 136 30 130
12 18,0 9 8 28 144 36 165
13 19,5 9 8 30 152 38 190
14 21,0 10,5 9 32 160 40 215
15 22,5 10,5 10 34 169 42 230
16 24,0 13 12 37 178 46 295

A [mm] B [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

17 25,5 13 12 39 187 48 325
18 26,5 13 12 40 195 50 350
19 28,5 15 12 41 204 51 450
21 30,5 15 14 46 221 55 510
22 32,0 15 14 48 230 57 600
24 34,5 18 16 54 250 67 795
27 38,0 22 19 58 280 73 970
30 42,0 24 21 64 310 83 1300
32 44,5 24 22,6 74 330 88 1500

A [mm] B [mm] C x C1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] E3 [mm] E4 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

27 61,5 18,5 x 24,0 6,5 13,5 9,0 11,0 8,5 206 24 275
30 69,5 21,5 x 28,5 9,0 15,5 9,5 12,7 10,0 255 29 480
34 80,0 25,0 x 31,0 10,0 18,0 10,2 13,0 10,0 306 34 700
44 97,0 28,0 x 35,0 13,5 20,0 12,0 14,8 11,5 380 44 1200
53 115,0 31,0 x 38,5 16,0 22,5 14,3 17,8 13,5 456 53 1800

A [mm] A máx. ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [kg]

1 25,0 16,0 250 0.625
1'1/2 29,5 21,0 350 1.085

2 32,0 24,0 450 1.825
2'1/2 41,5 27,5 600 3.025

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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