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44.6X7SLS
44.8X9SLS
44.10X11SLS
44.12X13SLS
44.14X15SLS
44.16X17SLS
44.18X19SLS

44.21X23SLS
44.22X24SLS
44.24X27SLS
44.30X32SLS
44.34X36SLS
44.36X41SLS

MODM.44J9SLS

A ÑOS

 HERRAMIENTA SLS   LLAVES SLS 

SLS - LLAVES

 44S.SLS - Llaves fijas métricas

 Módulo espuma 9 llaves fijas de 6 a 24 MM - SLS

• Herramienta equipada de una solución de enganche 
   FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. 
•  La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por FACOM, 

preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).
•  Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un 

mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos.
• Cabezas inclinadas a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

• Herramienta equipada con una solución de fijación 
   FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de 
   caída accidental. 
•  La solución cable engastado "deslizante", seleccionada  

y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.
•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: 

- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+. 

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

6x7 15,0 x 17,5 3,7 120 45
8x9 18,5 x 21,0 4,2 137 55

10x11 23,0 x 25,0 4,9 152 75
12x13 25,5 x 29,0 5,5 167 90
14x15 31,0 x 33,0 5,7 182 115
16x17 35,5 x 37,0 6,3 210 155
18x19 39,0 x 42,0 7,3 220 185

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

21x23 47,0 x 50,5 8,3 245 250
22x24 47,5 x 52,0 8,3 245 250
24x27 51,0 x 58,0 8,8 270 350
30x32 63,0 x 70,0 9,8 318 540
34x36 71,0 x 75,0 11,7 342 745
36x41 78,0 x 87,0 12,3 381 970

A [mm] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]
44.6X7 - 8X9 - 10X11 

- 12X13 - 14X15 - 16X17 - 
18X19 - 21X23 - 22X24

45 188 418 PM.MOD44J9SLS 9 1.3

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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54A.24SLS
54A.30SLS
54A.32SLS
54A.36SLS
54A.41SLS
54A.46SLS

54.M1BSLS
54.M2BSLS
54.M3BSLS

460 mm

L2 (54A.24 + 54.M1B)= 555 mm

54.M1B

54A.24 - 54A.30

L2

L2 (54A.30 + 54.M1B)= 565 mm

L2 (54A.32 + 54.M2B)=730 mm

L2 (54A.36 + 54.M2B)=735 mm

L2 (54A.41 + 54.M2B)=748 mm

610 mm

54.M2B

54A.32 - 54A.36 - 54A.41

L2

A ÑOS

LLAVES SLS 

 54A.SLS - Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos" métricas

 54.MBSLS - Mango

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita 
cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM, 
preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).

•  Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos": llaves destinadas a 
aprietes de potencia, gracias a la elevada resistencia de la cabeza poligonal 
y a la importante longitud del mango adaptable (pedido por separado).

•  El espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación  
de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie.

•  Mango a utilizar:  
- 54.M1B para las dimensiones 24 y 30 mm;  
- 54.M2B para las dimensiones 32 a 41 mm;  
- 54.M3B para las dimensiones 46 mm; 

• Dimensiones métricas: de 24 a 46 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que 
   evita cualquier riesgo de caida accidental.
•  La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM,
   preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).
•  Mango 54.M1BSLS: a utilizar con las llaves 54A.24SLS y 54A.30SLS. 

(Longitud: 460 mm. Ø interior: 19 mm. Ø exterior: 25 mm).
•  Mango 54.M2BSLS: a utilizar con las llaves 54A.32SLS, 54A.36SLS  

y 54A.41SLS. 
(Longitud: 610 mm. Ø interior: 23 mm. Ø exterior: 29 mm).

•  Mango 54.M3BSLS: a utilizar con la llave 54A.46. 
(Longitud: 760 mm. Ø interior: 25 mm. Ø exterior: 32 mm).

• Presentación: cromada satinada.

A [mm] B [mm] d [mm] E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

24 38,0 18,5 17,0 29,5 180 85 460 555 405
30 48,0 18,5 18,0 33,5 200 95 460 565 575
32 49,0 21,5 18,0 34,0 235 116 610 730 725
36 54,0 21,5 20,0 35,5 245 120 610 735 865
41 62,0 21,5 22,0 39,5 265 127 610 748 1000
46 69,0 24,5 23,0 40,0 280 129 760 910 1300

 [g]

590
1200
2300
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