
778 A ÑOS

 HERRAMIENTA SLS   LLAVES SLS 

Resistencia y ergonomía de utilización 
•  FACOM diseñó un sistema de anilla especial para sus herramientas de la gama SLS. El metal de la anilla fue seleccionado para 

garantizar una solidez a toda prueba: una herramienta relacionada con la seguridad no puede tener fallos. 
•  El cable de acero es sumergido en el metal para garantizar una unión "anilla/cable" muy robusta. En situación extrema de ruptura,  

el cable se rompe antes de la conexión. 
• El cable es engatillado con una prensa mecanizada para garantizar una conexión perfecta.  
•  Además, cada herramienta es controlada mediante una máquina de tracción. Se edita certificado unitario y se graba un número  

de serie único en la herramienta. De esta forma, FACOM asegura una trazabilidad de su producción y usted puede igualmente  
seguir su herramienta a todo lo largo de su utilización. 

•  El cable es flexible lo que permite preservar la utilización óptima de la herramienta en términos de confort y de ergonomía.

El sistema de anilla SLS se desliza de un lado al otro  
de la llave para permitir una óptima utilización. 

Los mangos de trinquetes y de las llaves dinamométricas 
están equipados con una manilla que permite un enganche 
fácil del mosquetón y una libertad de movimiento. 

El sistema de anilla SLS pasa en 
la parte de metal de los mangos 
de alicate para garantizar una 
resistencia a toda prueba.

La anilla SLS permite la rotación  
del destornillador sin entornillado 
del cabestro. 

La caída de herramientas puede 
ser muy grave para la persona 
afectada y tener consecuencias 

severas para la empresa. 
Cuando una herramienta cae, 

es necesario recuperarla lo que 
implica una pérdida de tiempo.  

La caída de herramientas puede 
igualmente dañar una instalación 
costosa, provocar la pérdida de 
la herramienta o perturbar la 
producción. En estos casos,  

hay repercusiones financieras. 

FACOM diseñó una nueva 
gama de herramientas  

Safety Lock System 
especialmente adaptadas 
al trabajo en altura para 
eliminar los riesgos de 
accidentes debidos a la  
caída de herramientas,  

evitar la pérdida de tiempo  
y mejorar la productividad.  

LA GAMA DE HERRAMIENTAS SLS

SLS - LLAVES

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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440.1/4SLS
440.5/16SLS
440.11/32SLS
440.3/8SLS
440.7/16SLS
440.1/2SLS
440.9/16SLS
440.5/8SLS
440.11/16SLS
440.3/4SLS
440.13/16SLS
440.7/8SLS
440.15/16SLS
440.1PSLS
440.1P1/16SLS
440.1P1/8SLS
440.1P1/4SLS
440.1P5/16SLS

A ÑOS

LLAVES SLS 

 440.SLS - Llaves mixtas métricas  440.SLS - Llaves mixtas en pulgadas

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306,  

ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1,   

DIN 3113, ASME B107.100

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita 
cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por FACOM, 
preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).

• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. 
•  Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que 

respeta los estándares aeronáuticos.
•  Cabeza: 

-  Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso  
a los tornillos en serie o semiocultos.

-  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca.

- Cabeza inclinada a 15°.
•  Cabeza horquilla: 

- Horquilla inclinada a 15°. 
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso.

• Dimensiones métricas: de 6 a 34 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

ASME B107.100

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita 
cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por FACOM, 
preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).

• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. 
•  Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que 

respeta los estándares aeronáuticos.
•  Cabeza: 

-  Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso  
a los tornillos en serie o semiocultos.

-  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca. 

- Cabeza inclinada a 15°.
•  Cabeza horquilla: 

- Horquilla inclinada a 15°. 
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso.

• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"5/16. 
• Presentación: cromada satinada.

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

6 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 45
7 17,2 11,2 3,4 6,2 3,9 122 45
8 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 55
9 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 60

10 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 65
11 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 75
12 27,0 18,0 4,4 8,4 5,8 162 85
13 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 95
14 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 110
15 32,6 22,2 5,9 10,0 6,8 185 120
16 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 140
17 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 155
18 38,7 26,0 7,2 11,4 8,1 208 175
19 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 195
21 45,4 30,9 7,8 12,8 8,8 233 230
22 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 255
23 49,0 33,6 8,7 13,8 9,3 257 280
24 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 315
27 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 400
29 63,0 42,0 10,8 16,6 11,2 320 500
30 65,0 43,5 11,2 17,1 11,5 340 555
32 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 665
34 72,0 48,9 12,8 19,0 13,0 390 770

A [“] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

1/4 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 45
5/16 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 55
11/32 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 60

3/8 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 70
7/16 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 75
1/2 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 95
9/16 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 100
5/8 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 140

11/16 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 155
3/4 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 195

13/16 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 210
7/8 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 255

15/16 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 315
1 53,0 36,4 9,4 14,7 9,9 274 340

1’1/16 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 400
1’1/8 60,7 40,6 10,6 16,1 10,7 305 440
1’1/4 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 665

1’5/16 69,8 47,0 11,8 18,5 12,8 380 740

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



780

MODM.440J17SLS

E

C

E2 E1

B1

467.8SLS
467.9SLS
467.10SLS
467.11SLS
467.12SLS
467.13SLS
467.14SLS
467.15SLS
467.16SLS

467.17SLS
467.18SLS
467.19SLS
467.21SLS
467.22SLS
467.24SLS
467.27SLS
467.30SLS
467.32SLS

MODM.440J5SLS

A ÑOS

 HERRAMIENTA SLS   LLAVES SLS 

SLS - LLAVES

 Módulo espuma 17 llaves mixtas OGV® de 6 a 24 MM - SLS

 Módulo espuma 5 llaves mixtas OGV® de 27 a 34 MM - SLS

 467.SLS - Llaves mixtas estándar con trinquete métricas

• Herramienta equipada con una solución de fijación 
   FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de 
   caída accidental. 
•   La solución cable engastado "deslizante", seleccionada y  

probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización  
de la herramienta.

•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: 
- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

•  Herramienta equipada con una solución de fijación  
FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de ` 
caída accidental.

•  La solución cable engastado "deslizante", seleccionada y probada por FACOM, 
preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: 
- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

•  Herramienta equipada de una solución de enganche
   FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental.
•  La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por FACOM, 

preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).
• Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. 
• Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. 
• Angulo de recuperación a 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). 
• Cabeza inclinada a 15°. 
• Cabeza horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 8 a 32 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

A [mm] L [mm] Recipiente Cant.  [kg]

440.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 

19 - 21 - 22 - 24
415 PM.MOD440J17SLS 17 2.4

A  
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

8 18,6 16,8 8,2 4,6 6,5 3,1 140 55
9 21,0 18,6 9,0 4,6 6,9 3,2 149 65
10 22,7 20,2 10,4 5,1 7,3 3,4 158 75
11 23,7 22,0 10,6 5,2 7,7 3,5 165 85
12 26,8 23,2 11,3 5,4 8,2 3,8 171 95
13 28,4 25,3 12,2 5,7 8,6 4,3 178 110
14 30,8 27,0 13,0 5,9 9,0 4,3 190 125
15 32,3 28,3 14,0 6,1 9,4 4,7 199 140
16 34,9 30,0 14,1 6,6 9,9 5,3 208 165

A  
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

17 36,8 31,7 15,4 6,6 10,3 5,4 225 190
18 38,4 32,8 15,6 7,4 10,7 5,8 236 210
19 41,2 33,9 16,0 7,4 11,2 6,0 247 235
21 46,9 39,7 18,0 8,6 13,0 6,3 287 340
22 46,9 39,7 18,0 8,6 13,0 6,3 287 340
24 51,0 46,0 19,5 8,9 14,5 6,7 320 440
27 57,9 52,0 21,0 9,8 15,5 7,1 356 595
30 64,9 58,0 24,2 10,5 17,0 8,3 400 820
32 67,9 62,2 26,0 11,0 17,5 8,5 422 975

A [mm] H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente Cant.  [kg]

440.27 - 29 - 30 - 
32 - 34 45 188 418 PM.MOD440J5SLS 5 3.0
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MODM.467J4SLS

A ÑOS

LLAVES SLS 

 467S.SLS - Llaves mixtas cortas con trinquete métricas

 Módulo espuma 12 llaves mixtas con trinquete de 8 a 19 MM - SLS

 Módulo espuma 4 llaves mixtas con trinquete de 21 a 27 MM - SLS

•  Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita 
cualquier riesgo de caida accidental.

•  La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por FACOM, 
preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).

•  Llaves mixtas con trinquete con mango extracorto: ideales en las zonas con 
obstáculos.

• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. 
• Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9 mm).  
• Cabeza inclinada a 15°. 
• Cabeza horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 7 a 17 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura 
contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución cable engastado "deslizante", seleccionada y probada por 
FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: 
- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

•  Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura 
contra cualquier riesgo de caída accidental.

•  La solución cable engastado "deslizante", seleccionada y probada por 
FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.

•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: 
- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

7 18,6 16,8 7,6 4,6 6,5 3,1 90,5 50
8 18,6 16,8 7,6 4,6 6,5 3,1 90,5 50
10 22,7 20,2 9,0 5,1 7,3 3,6 95,5 60
11 23,7 22,0 9,2 5,2 7,7 3,7 103,5 70
12 26,8 23,2 10,0 5,4 8,2 4,0 106,5 75

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

13 28,4 25,3 10,1 5,7 8,6 4,5 108,5 90
14 30,8 27,0 11,3 5,9 9,0 4,5 115,5 100
15 32,3 28,3 11,8 6,1 9,4 4,7 119,5 115
16 34,9 30,0 12,3 6,6 9,9 5,3 123,5 130
17 36,8 31,7 13,1 6,6 10,3 5,4 127,5 140

A [mm] H 
[mm] l [mm] L 

[mm] Recipiente Cant.  
[kg]

467.8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19

45 189 415 PM.MOD467J12SLS 12 1.620

A [mm] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]
467.21 - 22 - 

24 - 27 45 188 418 PM.MOD467J4SLS 4 4.0
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