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Servicio de Att. a

MARTILLOS - HERRAMIENTA DE GOLPE SLS

SLS - MARTILLOS - HERRAMIENTAS DE GOLPE

\E 200C.SLS - Martillos de mecanico tipo ajustador mango de grafito

NF IS0 15601, IS0 15601

* Herramienta equipada de una solucion de enganche
FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental.

 La solucion de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM,
preserva la ergonomia de uso de la herramienta.

* Mango de seguridad ergonémico con niicleo de grafito.
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= L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA [g]

200C.26SLS 245 80 25 370

200C.30SLS 270 93 30 495

I 200C.32SLS 300 100 32 610
Lo 200C.40SLS 330 108 40 1000
200C.60SLS 380 151 60 2800

\E 200C.SLS - Martillos de mecanico tipo DIN mango de grafito

NF IS0 15601, ISO 15601, DIN 1041

 Herramienta equipada de una solucion de enganche
FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental.

| a solucion de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM,
preserva la ergonomia de uso de la herramienta.

* Mango de seguridad ergonémico con nicleo de grafito.
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= L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AR [g]

b 205C.20SLS 280 96 19 275
205€.30SLS 300 106 2 405

205C.50SLS 320 122 27 605

il 205C.80SLS 350 132 33 985
> 205C.100SLS 360 137 36 1200

N 212A.SLS - Macetas sin rebote con puntas intercambiables

* Herramienta equipada de una solucion de enganche
FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental.

| a solucién de cable engatillado "giratorio" elegido y testado
por FACOM, preserva la ergonomia de uso de la herramienta.

* Mango de fibra de vidrio.

 Cuerpo de acero.

 Cabezas especiales de nailon de dureza shore D74 +-5. Se cambian
con facilidad.

* Mango ergonémico de PVC.

 Presentacion: epoxi negro.

© Punta de recambio: 212.E35 a E60.

= d [mm] L [mm] L1 [mm] AA g
212A.355LS 35 305 112 725
212A.40SLS 40 310 17 865
212A.50SLS 50 320 120 1200

212A.60SLS 60 330 145 1700




MARTILLOS - HERRAMIENTA DE GOLPE SLS

\E 207A.SLS - Macetas con cabezas adaptables y cuerpo aluminio - SLS

¢ Herramienta equipada de una solucion de enganche FACOM SLS
que evita cualquier riesgo de caida accidental.

e | a solucion de cable engatillado "giratorio” elegido y testado por FACOM,
preserva la ergonomia de uso de la herramienta.
Macetas serie "ligera" cuerpo aluminio.

 Se le propone un nimero reducido de combinaciones de cabezas,
sin embargo, usted mismo puede disefiar su propia maceta eligiendo
el cuerpo de la maceta y las dos cabezas que desee.

o Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.

207A.32CBSLS 32
207A.40CBSLS 40

0,235
0,375

\E 208A.SLS - Macetas con cabezas adaptables y cuerpo laton - SLS

¢ Herramienta equipada de una solucion de enganche FACOM SLS
que evita cualquier riesgo de caida accidental.
o La solucion de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM,
preserva la ergonomia de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).
* Macetas serie "pesada” cuerpo laton. 4
* Se le propone un nimero reducido de combinaciones de cabezas, sin g
embargo, usted mismo puede disefiar su propia maceta eligiendo
el cuerpo de la maceta y las dos cabezas que desee.
 Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.

208A.32CBASLS 32
208A.40CBASLS 40

0,370
0,640

\a 249.GSLS - Botapasadores con fundas - SLS

 Herramienta equipada con una solucion de fijacion FACOM SLS
que asegura contra cualquier riesgo de caida accidental.

o La solucion cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada
por FACOM, preserva la ergonomia de utilizacion de la herramienta.

o Vastago gran longitud.

o Cabeza tratada 43 HRc.

o Vastago tratado 58 HRc.

249.G25LS 1,95 8 140 35 105 65 A

249,G3SLS 2,95 8 150 45 105 65 v R
249.G4SLS 395 10 190 60 105 110 i ‘:mjj =4
249,G55LS 4,95 10 200 70 105 110

249.G6SLS 59 12 210 80 105 155

249,G8SLS 79 12 216 86 105 170
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