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Servicio de Att. a

ALICATES SLS

N Modulo espuma 2 alicates - SLS

 Herramienta equipada con una solucion de fijacion FACOM SLS que asegura
contra cualquier riesgo de caida accidental.

o La solucion cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por
FACOM, preserva la ergonomia de utilizacion de la herramienta.

o Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM:
- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.
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\E Médulo espuma 3 alicates - SLS

¢ Herramienta equipada con una solucion de fijacion FACOM SLS que asegura
contra cualquier riesgo de caida accidental.

o | a solucion cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por
FACOM, preserva la ergonomia de utilizacion de la herramienta.

o Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM:
- Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.
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MODM.CPE2SLS ~ 185.20CPESLS- 45 189 415 PM.MODCPE2SLS 3 750
187.18CPESLS

MEDICION SLS

SLS - MEDICION

\'= 803.5LS - Regletas INOX flexibles - 2 caras

o Herramienta equipada de una solucion de enganche FACOM SLS que evita

cualquier riesgo de caida accidental.
o La solucion de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM, reser-

va la ergonomia de uso de la herramienta. 0
o Grabadas en las 2 caras. i o
o Una cara en mm - Una cara en 1/2 mm.
 INOX18 % Cr - 8 % Ni.
o Superficie satinada mate, antirreflejos.

= L [mm] L1 x L2 [mm] AR [g]
803.200MSLS 200 13x0,4 35
803.300MSLS 300 13x0,5 40

AP Trazador con puntas de acero - SLS

¢ Herramienta equipada con una solucion de fijacion FACOM SLS que asegura
contra cualquier riesgo de caida accidental.

o | a solucion cable engatillado "giratorio”, seleccionada y probada por
FACOM, preserva la ergonomia de utilizacion de la herramienta.

e Las puntas de acero son pegadas e imposible de desmontar para evitar
cualquier riesgo de caida o de pérdida.

o Puntas tratadas en acero rapido.

o Puntas: @ 4 mm.

o Cuerpo: @ 8 mm.

= L [mm] AR [g]
234.8SLS 260 70






