Servicio de Att.

DESTORNILLADORES ADF

AP AN.SR - Destornilladores para tornillos ranurados ADF

o Aleacion especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
* Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que eliminan cualquier
riesgo de chispa. No es el caso de algunos mangos de plastico bimaterial.
=2 d [mm] L [mm] L1 [mm] AA [q]
AN3X75SR 30 175 75 35
AN4.5X50SR 45 150 50 43
AN4X75SR 40 175 75 45
AN5X100SR 50 200 100 75
L ‘ ANGX100SR 6,0 200 100 85
. AN8X150SR 8,0 250 150 140
n ANBX200SR 8,0 320 200 165
Q == ) ANT0X300SR 100 450 300 45
u AN11X350SR 11,0 500 350 320
AN12X400SR 12,0 550 400 450

N ANP.SR - Destornilladores para tornillos Phillips® ADF

o Aleacion especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
 Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que eliminan cualquier
riesgo de chispa. No es el caso de algunos mangos de plastico bimaterial.

" = d [mm] L [mm] Lifmm]  PhilipsNo]  AA[g]
ANPOX50SR 3 150 50 PHO 35
ANP1X100SR 5 200 100 PH 75
0 ANP2X100SR 6 200 100 PH2 100
ANP3X150SR 8 250 150 PH3 165
| ANP4X200SR 8 320 200 PH4 185

 Aleacion especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
o Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que eliminan cualquier
riesgo de chispa. No es el caso de algunos mangos de plastico bimaterial.

" = d [mm] L [mm] L1 [mm] Pozidriv [No] AA [
ANDOX75SR 30 150 50 PZ.0 35
AND1X75SR 45 175 75 PZA 45
AND2X100SR 6,0 200 100 Pz.2 85
AND3X150SR 8,0 250 150 PZ3 145
AND4X200SR 10,0 320 200 P4 230
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