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 HERRAMIENTAS ANTI-DEFLAGRANTES   LLAVES ADF 

Industrias mineras. Extracción de petróleo y gas (off & on shore). 
Refinerías, petroquímica. Mantenimiento de tuberías. Producción 
y transporte de energía (gas, electricidad…). Astilleros. Transporte 
aeronáutico, aeropuertos. Fabricación de pinturas. Fabricación de 
explosivos y productos inflamables. Arsenales, almacenamiento de 
municiones o productos explosivos. Campos que requieran  
una desmagnetización de las herramientas (virutas…).  
Agricultura - Silos de grano…

El certificado TUV (n°TUV-F 09 ATEX 0005 X) certifica  
la conformidad de la gama FACOM ADF con las exigencias  
de las normas en vigor para los entornos explosivos y lo  
que concierne a la salud y a la seguridad, según las normas 
EN 1127-1, EN 13463-1 y EN 13463-5.

Las herramientas FACOM ADF  
pueden ser utilizadas en sectores  
tan variados como:

Toda la gama FACOM ADF está  fabricada en una aleación especial  
de Cobre - Berilio con características mecánicas superiores a las  
demás aleaciones existentes en el mercado de las herramientas  
Antichispa (Aluminio - Broce por ejemplo).
FACOM determinó la composición de la aleación Cobre-Berilio así como su tratamiento específico según el uso de cada herramienta. 
Además de ser una aleación atichispa, el Cobre-Berilio es antimagnético, (no es el caso del Aluminio - Bronce) muy resistente  
a la corrosión y, al pesar menos, permite reducir los esfuerzos del usuario. El diseño de las herramientas FACOM ADF se ajusta  
a las normas dimensionales más comunes: (ISO, DIN,...) y está adaptado para respetar las funciones principales de la herramienta.

Gama de herramientas  
antichispa  
"FACOM ADF"
Las herramientas FACOM ADF han sido diseñadas 
para su uso en una atmósfera explosiva o 
inflamable, donde la herramienta "clásica" de 
acero puede producir accidentalmente chispas, 
a consecuencia de fricciones, choques o caídas 
sobre superficies duras.

SEGURIDAD
•  La herramienta antichispa no es suficiente para  

protegerse de una explosión, se necesita un equipamiento 
adaptado al entorno como por ejemplo: ropa, guantes, 
gafas de protección y materiales adaptados.

•  La temperatura superficial de la herramienta antichispa  
no debe superar la temperatura de ignición de los gases  
en presencia.

•  Cualquier herramienta en aleación Cobre-Berilio no se  
debe utilizar en presencia de acetileno (riesgo de chispa). 

•  Cualquier herramienta a base de aleación Cu-Be, en estado 
de producto terminado, no presenta peligro alguno para 
el usuario. Sin embargo, cualquier modificación de estas 
herramientas supone un riesgo de liberación de partículas 
de aleación Cu-Be, nocivas para la salud.

GAMA ADF

LLAVES MIXTAS ADF

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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440.6SR
440.7SR
440.8SR
440.9SR
440.10SR
440.11SR
440.12SR
440.13SR
440.14SR
440.15SR
440.16SR
440.17SR
440.18SR
440.19SR
440.20SR
440.21SR
440.22SR
440.23SR
440.24SR
440.25SR
440.26SR
440.27SR
440.30SR
440.32SR
440.34SR
440.35SR
440.36SR
440.38SR
440.41SR
440.46SR
440.50SR
440.55SR
440.60SR
440.65SR
440.70SR
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440.1/4SR
440.5/16SR
440.3/8SR
440.7/16SR
440.1/2SR
440.9/16SR
440.19/32SR
440.5/8SR
440.11/16SR
440.3/4SR
440.13/16SR
440.7/8SR
440.15/16SR
440.1PSR
440.1P1/16SR
440.1P1/8SR
440.1P3/16SR
440.1P1/4SR
440.1P5/16SR
440.1P3/8SR

A ÑOS

LLAVES ADF 

• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético. • Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.

 440.SR - Llaves mixtas métricas ADF

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

6 14,0 11,6 4,4 6 105 20
7 17,5 14,5 5,0 7 120 25
8 17,5 14,5 5,0 7 120 35
9 22,0 18,0 5,4 8 135 40

10 22,0 18,0 5,4 8 135 55
11 26,5 21,0 6,0 9 150 55
12 26,5 21,0 6,0 9 150 75
13 30,0 23,0 6,6 10 175 75
14 30,0 23,0 6,6 10 175 120
15 35,0 27,0 7,6 11 195 125
16 35,0 27,0 7,6 11,0 195 155
17 35,0 27,0 7,6 11,0 195 155
18 39,0 31,0 8,0 12,0 215 210
19 39,0 31,0 8,0 12,0 215 210
20 45,0 34,0 9,5 13,5 230 225
21 45,0 34,0 9,5 13,5 230 225
22 46,0 36,0 9,4 14,0 245 250
23 49,0 38,0 9,4 15,2 265 250
24 49,0 38,0 10,0 15,2 265 260
25 49,0 38,0 9,4 15,2 265 260
26 56,0 42,0 10,0 17,0 290 420
27 56,0 42,0 11,4 17,0 290 420
30 61,0 49,0 13,0 20,0 320 560
32 65,0 52,0 14,0 21,0 340 670
34 72,0 55,0 15,0 21,0 360 850
35 72,0 55,0 15,0 21,0 360 890
36 72,0 55,0 15,0 21,0 360 890
38 82,0 64,0 15,0 21,0 430 1400
41 82,0 64,0 15,0 21,0 430 1400
46 90,0 70,0 16,0 22,0 480 1900
50 98,0 77,0 17,0 23,0 520 2200
55 108,0 83,0 18,0 23,0 560 2800
60 115,0 89,0 20,0 25,0 595 3200
65 125,0 95,0 21,0 27,0 595 3700
70 142,0 112,0 24,0 29,0 630 4800

 440.SR - Llaves mixtas en pulgadas ADF

A [“] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4" 14,0 11,6 4,4 6,0 105 20
5/16" 17,5 14,5 5,0 7,0 120 40
3/8" 22,0 18,0 5,4 8,0 135 55

7/16" 26,5 21,0 6,0 9,0 150 55
1/2" 30,0 23,0 6,6 10,0 175 75

9/16" 30,0 23,0 6,6 10,0 175 120
19/32" 35,0 27,0 7,6 11,0 195 125
5/8" 35,0 27,0 7,6 11,0 195 155

11/16" 35,0 27,0 7,6 11,0 195 155
3/4’ 39,0 31,0 8,0 12,0 215 210

13/16’ 45,0 34,0 9,5 13,5 230 225
7/8" 46,0 36,0 9,4 14,0 245 250

15/16" 49,0 38,0 10,0 15,2 265 260
1" 56,0 42,0 11,4 17,0 290 260

1-1/16" 56,0 42,0 11,4 17,0 290 420
1-1/8" 61,0 49,0 13,0 20,0 320 560

1-3/16" 61,0 49,0 13,0 20,0 320 560
1-1/4" 65,0 52,0 14,0 21,0 340 670

1-5/16" 72,0 52,0 15,0 21,0 360 850
1-3/8" 72,0 55,0 15,0 21,0 360 890
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