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MAZOS ADF

N 1262H.SR - Mazos modelo aleman ADF

{ \ o Aleacion especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético. E hi |
5 e Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que
' eliminan cualquier riesgo de chispa. No es el caso de algunos
mangos de plastico bimaterial.
e Las cabezas de los martillos tienen un disefio especifico sin

aristas vivas para eliminar cualquier riesgo de astilla.

L |
1262H.50SR 80,0 250 29,0 650
1262H.100SR 94,0 250 38,0 1300
1262H.150SR 115,0 250 42,0 1800

1262H.200SR 1255 250 46,5 2300
1262H.400SR 165,0 800 58,0 4900
1262H.500SR 178,0 800 62,0 5900

\I " 1261H.SR - Mazos ADF

T

’ o Aleacion especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético. !
4  Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que = |
& - e eliminan cualquier riesgo de chispa. No es el caso de algunos

mangos de plastico bimaterial.
o Las cabezas de los martillos tienen un disefio especifico sin aristas vivas

para eliminar cualquier riesgo de astilla.

L 1261H.455R 79 250 29,0 610

1261H.100SR 102 250 39,0 1300

1261H.150SR 122 250 425 1800

= 1261H.180SR 122 250 46,5 2100
1261H.200SR 130 250 48,0 2300

1261H.220SR 134 250 49,0 2500

u 1261H.250SR 146 258 50,0 3400
1261H.300SR 156 700 53,0 3900

1261H.400SR 168 800 59,0 4900

1261H.450SR 177 800 61,0 5410

1261H.540SR 187 800 65,0 6300

1261H.640SR 197 800 69,0 7310

1261H.820SR 208 900 76,0 9100

1261H.990SR 226 900 80,0 10810

MARTILLOS ADF

\t 202H.SR - Martillos de bola ADF

 Aleacion especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.

 Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que
eliminan cualquier riesgo de chispa. No es el caso de algunos
mangos de plastico bimaterial.

o | as cabezas de los martillos tienen un disefio especifico sin
aristas vivas para eliminar cualquier riesgo de astilla.

; = dm e uw S0
[] 202H.1/4SR 242 80 300 400
@ = 202H.1/2SR 25,0 90 300 500
202H.1SR 27,0 101 325 680
), 202H.1P1/4SR 34,0 15 366 950
L 202H.1P1/2SR 36,0 126 366 1200

202H.2SR 39,0 137 397 1500
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