ALICATES RFID 1

ALICATES DE CORTE MICRO-TECH® RFID

\. Alicates de corte Micro-Tech® "macizos" polivalencia - RFID

NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1SO 9654, ASME B107.500
* Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura
su trazabilidad en el taller.
o | a integracion del microprocesador por Facom le garantiza una deteccion
y una resistencia méaximas, preservando la ergonomia de la herramienta.
o La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo
de almacenamiento adaptado.

o Estos alicates permiten un corte limpio de todo tipo de materiales: desde r (— -y
el hilo de cobre hasta la cuerda de piano hasta 0,5 mm. £ ‘ ‘ ‘
* El modelo con retencion de caida evita la expulsion del hilo. 8 =\ @ — e D
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N Alicates de corte Micro-Tech® alargado - RFID

NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1SO 9654, ASME B107.500

 Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su
trazabilidad en el taller.

o | a integracion del microprocesador por Facom le garantiza una deteccion
y una resistencia méaximas, preservando la ergonomia de la herramienta.

o La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo de
almacenamiento adaptado.

o Estos alicates permiten ir més lejos, hasta +1,5 a 2 mm respecto a un
alicate estandar.
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ALICATES DE AGARRE MICRO-TECH® RFID @

\. Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas largas y rigidas - RFID

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN IS0 9655, ASME B107.500

* Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura
su trazabilidad en el taller.

o L a integracion del microprocesador por Facom le garantiza una deteccion y
una resistencia maximas, preservando la ergonomia de la herramienta.

o La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo
de almacenamiento adaptado.
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Servicio de Att.

\. Alicate de agarre Micro-Tech® con hocas afiladas - RFID

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN IS0 9655, ASME B107.500

© Herramienta equipada con un microprocesador RFID
que asegura su trazabilidad en el taller.

 La integracion del microprocesador por Facom le garantiza
una deteccion y una resistencia maximas, preservando la
ergonomia de la herramienta.

o La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo
de almacenamiento adaptado.

* Ensamble estrecho para trabajos de gran precision.

= B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] AA [q]
431.LMTFRFID 9 35 6 1 135 100

N Alicate de agarre Micro-Tech® con hocas rigidas acodadas a 60° - RFID

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN IS0 9655, ASME B107.500

© Herramienta equipada con un microprocesador RFID
que asegura su trazabilidad en el taller.

o La integracion del microprocesador por Facom le garantiza
una deteccion y una resistencia maximas, preservando
la ergonomia de la herramienta.

o La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo
de almacenamiento adaptado.

=D B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] AA [q]
423.MTFRFID 11 25 7 14 125 90

\a Alicate de agarre Micro-Tech® con hocas afiladas acodadas a 45° - RFID &=

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN IS0 9655, ASME B107.500 = I
* Herramienta equipada con un microprocesador RFID
que asegura su trazabilidad en el taller.
o | a integracion del microprocesador por Facom le garantiza
una deteccion y una resistencia maximas, preservando la
ergonomia de la herramienta.
o La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo
de almacenamiento adaptado.
* Ensamble fino para trabajos de gran precision.

= B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]
433.LMTFRFID 9 35 6 16 135
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