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ALICATES PARA CIRCLIPS® RFID

\a 179A - Alicates para Arandelas
interiores - Bocas rectas - RFID

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
* Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su
trazabilidad en el taller.
o | a integracion del microprocesador por Facom le garantiza una deteccion
y una resistencia maximas, preservando la ergonomia de la herramienta.
o La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo
de almacenamiento adaptado.
 |a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante
una lampara o un nedn ultravioleta.
* Para arandelas 8 --> 100 mm.
 Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformacion.
 Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion dptima
de las arandelas.
 Cadigo color de identificacion: ahorro de tiempo.
o Viainas en PVC granitado antideslizamiento.

AP 199A - Alicates para Arandelas
interiores - Bocas 90° - RFID

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
© Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su
trazabilidad en el taller.

e La integracion del microprocesador por Facom le garantiza una deteccion m——
y una resistencia maximas, preservando la ergonomia de la herramienta.

e La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo de
almacenamiento adaptado. =R

e | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una
lAmpara o un neon ultravioleta.

e Para arandelas 8 --> 100 mm.

o Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformacion.

e Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion dptima
de las arandelas.

o Cadigo color de identificacion: ahorro de tiempo.

e Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

=2 d [mm] d min. - méx. [mm] L [mm] AR [g) = d [mm] dmin.-max. [mm] L [mm] AR [g]
179A.9RFID 09 8-13 140 135 199A.9RFID 09 8-13 130 135
179A.13RFID 1,3 12-25 140 135 199A.13RFID 13 12-25 130 135
179A.18RFID 18 19- 60 185 235 199A.18RFID 18 19 - 60 170 235 @]‘DC'
179A.23RFID 2,2 40-100 215 320 199A.23RFID 22 40-100 205 320
\a 177A - Alicates para Arandelas N 197A - Alicates para Arandelas
exteriores - Bocas rectas - RFID exteriores - Bocas 90° - RFID
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NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

* Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su traza-
bilidad en el taller.

e | a integracion del microprocesador por Facom le garantiza una deteccion
y una resistencia maximas, preservando la ergonomia de la herramienta.

o La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacena-
miento adaptado.

 La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una
lampara o un neén ultravioleta.

o Para Arandelas 3 --> 100 mm.

 Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformacion.

o Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion ptima de las arandelas.

 Cadigo color de identificacion: ahorro de tiempo.

e Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

= d [mm] d min. - méax. [mm] L [mm] AA [q]
177A.9RFID 09 3-10 150 125
177A.13RFID 1,3 10-25 150 125
177A.18RFID 18 19-60 180 195
177A.23RFID 22 40-100 215 300
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NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

¢ Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su
trazabilidad en el taller.

o La integracion del microprocesador por Facom le garantiza una deteccion
y una resistencia maximas, preservando la ergonomia de la herramienta.

o La identificacion por radiofrecuencia necesita de un equipo de
almacenamiento adaptado.

e Para Arandelas 3 --> 100 mm.

o Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformacion.

o Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion dptima g
de las arandelas.

e Cadigo color de identificacion: ahorro de tiempo.

e Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

= d [mm] d min. - méx. [mm] L [mm] AR [g]

197A.9RFID 09 3-10 140 125
197A13RFID 13 10-25 140 125

197A.18RFID 18 19-60 170 195

197A.23RFID 22 40-100 200 30 A






