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L1
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L2

d1

d

L1

L

L2

d1

d

AN2X75FRFID
AN2.5X75FRFID
AN3X100FRFID
AN3.5X100FRFID
AN4X100FRFID
AN4X150FRFID
AN5.5X150FRFID
AN6.5X150FRFID
AW8X150FRFID
AW10X200FRFID

ANP0X75FRFID
ANP1X100FRFID
ANP1X250FRFID
ANP2X125FRFID
ANP2X250FRFID
ANP2X400FRFID
ANP3X150FRFID
ANP1X35FRFID
ANP2X35FRFID

A

E

A ÑOS

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2,  

DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión.
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

 HERRAMIENTAS RFID   DESTORNILLADORES RFID 

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión.
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

 AN - Destornilladores PROTWIST® para 
tornillos ranurados - RFID

DESTORNILLADOR PROTWIST® RFID

 ANP - Destornilladores PROTWIST® para 
tornillos cruciformes Phillips® - RFID

A [mm] d [mm] d2 [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

2,0 19 2,0 0,4 169 58 94 60
2,5 19 2,5 0,4 169 58 94 65
3,0 25 3,0 0,5 203 83 103 75
3,5 25 3,5 0,6 203 82 103 85
4,0 30 4,0 0,8 209 82 109 90
4,0 30 4,0 0,8 259 132 109 95
5,5 30 5,5 1,0 259 132 109 135
6,5 36 6,5 1,2 270 131 120 180
8 40 7 1,2 275 131 125 260

10 40 9 1,6 325 181 125 295

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] Phillips [No]  [g]

25 3,0 178 57 103 PH0 85
30 4,5 209 82 109 PH1 120
30 4,5 359 232 109 PH1 140
36 6,0 245 106 120 PH2 170
36 6,0 370 231 120 PH2 195
36 6,0 520 381 120 PH2 230
40 8,0 275 131 125 PH3 235
36 4,5 91 25 56 PH1 70
36 6,0 91 25 56 PH2 75
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AND0X75FRFID
AND1X100FRFID
AND1X250FRFID
AND2X125FRFID
AND2X250FRFID
AND3X150FRFID
AND1X35FRFID
AND2X35FRFID

ANXR10X75FRFID
ANXR15X75FRFID
ANXR20X100FRFID
ANXR25X100FRFID
ANXR27X100FRFID
ANXR30X125FRFID
ANXR40X150FRFID

A ÑOS

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su traza-
bilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de  
almacenamiento adaptado.

•  Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión.
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

DESTORNILLADORES RFID 

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su 
trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de 
almacenamiento adaptado.

•  Cumplen las especificaciones Resistorx®.
•  Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión.
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

 AND - Destornilladores PROTWIST® para 
tornillos cruciformes Pozidriv® - RFID

 ANXR - Destornilladores PROTWIST® 
para tornillos Resistorx® - RFID

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] Phillips [No]  [g]

25 3,0 178 57 103 PZ0 85
30 4,5 209 82 109 PZ1 120
30 4,5 359 232 109 PZ1 140
36 6,0 245 106 120 PZ2 170
36 6,0 370 231 120 PZ2 195
40 8,0 275 131 125 PZ3 235
36 4,5 91 25 56 PZ1 70
36 6,0 91 25 56 PZ2 75

A  
[mm]

d  
[mm]

d2 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Resistorx 
[No]

  
[g]

2,74 25 3,0 184 57 109 TT10 90
3,26 30 3,5 185 57 110 TT15 105
3,84 36 4,0 220 81 120 TT20 110
4,40 36 5,0 220 81 120 TT25 155
4,96 36 5,5 220 81 120 TT27 155
5,49 36 6,0 245 106 120 TT30 170
6,60 40 7,0 275 131 125 TT40 215
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E

AWSH2X75FRFID
AWSH2.5X75FRFID
AWSH3X75FRFID
AWSH4X75FRFID
AWSH5X100FRFID
AWSH6X100FRFID
AWSH8X100FRFID

A2X75VERFID
A2.5X75VERFID
A3X75VERFID
A3.5X100VERFID
A4X100VERFID
A5.5X125VERFID
A6.5X150VERFID
A8X150VERFID

A ÑOS

 HERRAMIENTAS RFID   DESTORNILLADORES RFID 

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Mango ergonómico bimaterial PROTWIST® para un atornillado cómodo y potente. 

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 

60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2,  DIN EN 60900, ASME B107.600

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios 
durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Hoja redonda con vaina 1000 Voltios.
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

 AWSH - Llaves macho 6 caras con mango y cabeza 
esférica - RFID

LLAVES MACHO PROTWIST® RFID

 A.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 
Voltios para tornillos ranurados - RFID

DESTORNILLADORES AISLADOS RFID

A [mm] d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

2 19 2,0 169 58 94 75
2,5 19 2,5 169 58 94 75
3 19 3,0 169 58 94 75
4 25 4,0 178 57 103 85
5 30 5,0 208 82 109 120
6 36 6,0 220 81 120 160
8 36 8,0 220 81 120 220

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

2,0 19 0,4 170 58 95 18 65
2,5 25 0,4 178 58 103 18 75
3,0 25 0,5 178 58 103 18 80
3,5 25 0,6 204 82 104 18 85
4,0 30 0,8 210 82 110 18 90
5,5 30 1,0 235 106,5 110 18 130
6,5 36 1,2 270 131 120 18 160
8,0 40 1,2 275 131 125 18 200
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86H.JE7AFRFID

86H.JE7BFRFID

86H.JU6FRFID

86H.JU7FRFID

AP1X100VERFID
AP2X125VERFID

AD1X100VERFID
AD2X125VERFID

A ÑOS

DESTORNILLADORES RFID 

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabi-
lidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacena-
miento adaptado.

•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 
Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Hoja redonda con vaina 1000 Voltios.
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a 

los productos químicos.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su 
trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacena-
miento adaptado.

•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 
Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Hoja redonda con vaina 1.000 Voltios.

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia 

máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacenamiento adaptado.
•  Montura muy compacta.
•  Agarre cómodo.
•  Llaves con tope a 90° para el apriete.
•  Llaves de acero al silicio procedentes de la serie 82H.
•  Presentación: fosfatada.

 AP.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 
Voltios para tornillos cruciformes Phillips® - RFID

 AD.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 
Voltios para tornillos cruciformes Pozidriv® - RFID

 86H - Llaves macho 6 caras en montura - RFID

d  
[mm]

d1 
[mm]

  
[mm]

  
["]

L  
[mm]

L1  
[mm]

  
[g]

30 24 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 
6,0 - 8,0 - 10,0 - 138 37 415

22 18 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 
4,0 - 5,0 - 6,0 - 118 33 160

30 24 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 
- 5/16 - 3/8 138 37 430

22 18 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 
- 5/32 - 3/16 - 1/4 118 33 155

d  
[mm]

d1  
[mm]

L  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

Phillips 
[No]

  
[g]

30 4,5 210 81,5 110 18 PH1 120
36 6,0 245 106 120 18 PH2 170

d  
[mm]

d1  
[mm]

L  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

Pozidriv 
[No]

  
[g]

30 4,5 209 81,5 109 18 PZ1 120
36 6,0 245 106 120 18 PZ2 170
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