Servicio de Att.

LLAVES DE DISPARO DE "ALTO RENDIMIENTO"

N 306D - Llaves de disparo sin accesorio - RFID

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789
* Herramienta equipada con un chip RFID que asegura
BEL su trazabilidad en el taller.
o | a integracion del chip por Facom le garantiza deteccion
y resistencia maximas, preservando la ergonomia de la herramienta.
o L a identificacion por radiofrecuencia necesita un equipo
de almacenamiento adaptado.
 Precision salida de fabrica: + 2% salvo: - R.306-25DRFID (= 4%).
- R.304DARFID (+ 6%).
 Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m).
 Puede utilizarse con accesorios: Fijacion: 9 x 12 6 14 x 18 mm.
 Llaves monosentido que pueden utilizarse en el desapriete mediante
la inversion de las puntas.
o | laves enumeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

- Fijacion c“f",j‘f;ﬂ“d GraduacionVm]  Limm]  AA[g]
R.304DARFID 9x12 1-5 005 215 350
R306-25DRFID  9x12 5-25 010 271 510
J306-50DRFID 9% 12 10-50 100 357 960
S.306-100DRFID  9x12 20-100 1,00 87 100
S.306-2000RFID  14x18  40-200 100 55 1300
S.306-350DRFID  14x18  70-350 200 725 1800

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789
* Herramienta equipada con un chip RFID que asegura
su trazabilidad en el taller.
o La integracion del chip por Facom le garantiza deteccion
y resistencia maximas, preservando la ergonomia de la herramienta.
* La identificacion por radiofrecuencia necesita un equipo de
almacenamiento adaptado.
* Precision salida de fabrica: + 6%.
- Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos
o |lave compacta para accesos dificiles.
- Trinquete 72 dientes (5")
para su utilizacion con vasos.
e Llave monosentido.
- Llave enumerada suministrada con certificado
de calibrado IS0 6789.

= ca{mad Cuadrado[]  Graduacin(m]  Limm] AR [g]
R.306-5RFID 1-5 1/4 0,05 215 360
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