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R.306URFID
J.306URFID

S.305PRFID

A ÑOS

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Herramienta equipada con un chip RFID que asegura su trazabilidad  
en el taller.

•  La integración del chip por Facom le garantiza detección y resistencia 
máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Precisión salida de fábrica: ± 2% .  
- Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos

•  Llaves doble sentido graduadas en lbf.in y N.m.  
- Llaves completamente metálicas con mango moleteado. 

•  Trinquete reversible.  
- Llaves enumeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

•  Herramienta equipada con un chip RFID que asegura su trazabilidad  
en el taller.

•  La integración del chip por Facom le garantiza detección y resistencia 
máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Permite mantener la llave paralela al plano de apriete.
•  Se utilizan con los trinquetes y cuadrados conductores de 3/8" y 1/2".
•  Dimensiones diám. máx.: 45 mm.  

- Largo: 66 mm. 

APRIETE CONTROLADO RFID 

 R-J.306U Llaves doble escala graduada en Lbf.In y N.m. - RFID

 Mango giratorio - RFID

Fijación Capacidad 
[lbf.in]

Cuadrado 
[“] Graduación [lbf.in] L [mm]  [g]

9 x 12 40 - 200 1/4 1 303,7 520
9 x 12 200 - 1000 3/8 5 397 1100

L [mm]  [g]

66 130

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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