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64.6X7RFID
64.8X9RFID
64.10X11RFID
64.12X13RFID
64.14X15RFID
64.16X18RFID
64.17X19RFID
64.21X23RFID
64.22X24RFID

B

C

B1

E

E2

E1

64.1/4X5/16RFID
64.5/16X11/32RFID
64.3/8X7/16RFID
64.1/2X9/16RFID
64.5/8X11/16RFID
64.3/4X13/16RFID
64.7/8X15/16RFID

A ÑOS

 HERRAMIENTAS RFID   LLAVES CON TRINQUETE RFID 

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691,  ASME B107.100

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Llaves de estrella con trinquete rectas: permiten acceder a la tuerca.
•  Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave.
•  Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6° para las 

dimensiones 7, 8 y 9 mm).
•  Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

ASME B107.100

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Llaves de estrella con trinquete rectas: permiten acceder a la tuerca.
•  Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave.
•  Angulo de recuperación de 5° (7,5° para la dimensión 1/4" mm; 6°  

para las dimensiones 5/16" y 11/32").
•  Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 15/16".
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

 64 - Llaves de estrella con trinquete rectas 
métricas - RFID

SERIE POLIGONAL CON TRINQUETE RFID

 64 - Llaves de estrella con trinquete rectas 
en pulgadas - RFID

A  
["]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

1/4x5/16 14,2 17,2 8,0 6,3 6,5 5 115 40
5/16x11/32 16,8 20,2 8,3 6,5 6,9 5,2 128 50

3/8x7/16 20,2 21,8 9,1 7,3 7,7 9 150 70
1/2x9/16 23 24,8 11,3 8,6 9,0 9,5 180 125
5/8x11/16 29,5 33,5 14,8 9,9 10,7 12,5 210 195
3/4x13/16 33,5 40,0 15,2 11,2 13,0 12,5 245 320
7/8x15/16 44 46,0 15,2 13,0 14,5 16 260 490

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

C  
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

6x7 14,2 17,2 8,0 6,3 6,5 5 8,0 115 40
8x9 16,8 20,2 8,3 6,5 6,9 5,2 8,3 128 50

10x11 20,2 21,8 9,1 7,3 7,7 9 9,1 150 70
12x13 23 24,8 11,3 8,2 8,6 9,5 11,3 170 90
14x15 26,5 29,5 13,1 9,0 9,4 12 13,1 190 140
16x18 29,5 33,5 14,8 9,9 10,7 12,5 14,8 210 195
17x19 31,5 33,5 15,2 10,3 11,2 12,5 15,2 230 205
21x23 40,0 46,0 15,2 13,0 14,5 16 15,2 260 490
22x24 40,0 46,0 15,2 13,0 14,5 16 15,2 260 490
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857

E1

E

B1

E1

E

B1

65.6X7RFID
65.8X9RFID
65.10X11RFID
65.12X13RFID
65.14X15RFID
65.16X18RFID
65.17X19RFID
65.21X23RFID
65.22X24RFID

65.1/4X5/16RFID
65.5/16X11/32RFID
65.3/8X7/16RFID
65.1/2X9/16RFID
65.5/8X11/16RFID
65.3/4X13/16RFID
65.7/8X15/16RFID

A ÑOS

LLAVES CON TRINQUETE RFID 

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691,  ASME B107.100

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su 
trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de 
almacenamiento adaptado.

•  Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15°: el espacio bajo  
el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo.

•  Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca.
•  Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6°  

para las dimensiones 7, 8 y 9 mm).
•  Cabeza inclinada a 15°.
•  Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

ASME B107.100

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15°: el espacio bajo  
el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo.

•  Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca.
•  Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 1/4"; 6°  

para las dimensiones 5/16" y 11/32").
•  Cabeza inclinada a 15°.
•  Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 15/16".
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

 65 - Llaves de estrella con trinquete 
inclinadas a 15° métricas - RFID

SERIE POLIGONAL CON TRINQUETE, CABEZA A 15° RFID

 65 - Llaves de estrella con trinquete 
inclinadas a 15° en pulgadas - RFID

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

6x7 14,0 17,0 6,3 6,5 115 35
8x9 17,0 20,2 6,5 6,9 128 50

10x11 20,2 22,0 7,3 7,7 150 75
12x13 23,4 25,5 8,2 8,6 170 100
14x15 26,9 29,8 9,0 9,4 190 140
16x18 29,8 34,0 9,9 10,7 210 200
17x19 31,8 34,0 10,3 11,2 230 220
21x23 40,1 46,0 13,0 14,5 260 400
22x24 40,1 46,5 13,0 14,5 260 435

A [“] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 14,0 17,0 6,3 6,5 115 35
5/16x11/32 17,0 20,2 6,5 6,9 128 50

3/8x7/16 20,2 22,0 7,3 7,7 150 75
1/2x9/16 25,5 26,9 8,6 9,0 180 120
5/8x11/16 29,8 31,8 9,9 10,3 200 180
3/4x13/16 34,0 40,1 11,2 13,0 245 300
7/8x15/16 40,1 46,5 13,0 14,5 260 430
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