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76.6RFID
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A ÑOS

 HERRAMIENTAS RFID   LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE RFID 

LLAVES DE PIPA RFID

 76 - Llaves de pipa abiertas forjadas 12 caras x 6 caras métricas - RFID

 75 - Llaves de pipa abiertas forjadas 6 caras x 6 caras métricas - RFID

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que 
asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza 
una detección y una resistencia máximas, preservando la 
ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de 
almacenamiento adaptado.

•  Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas  
a los aprietes/aflojes potentes.

•  Cabeza corta 12 caras para recuperación de 30°  
y cabeza larga 6 caras.

•  Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas.
•  Dimensiones métricas: de 6 a 16 mm.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una 
detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía 
de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de 
almacenamiento adaptado.

•  Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas  
a los aprietes/aflojes potentes.

•  Cabeza corta y cabeza larga: 6 caras.
•  Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas.
•  Dimensiones métricas: de 17 a 32 mm.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

A [mm] B [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

6 10,0 4,5 4,5 16 102 21 60
7 11,0 4,5 4,5 17 106 22 65
8 12,5 7,0 6,0 19 114 25 90
9 13,5 7,0 6,0 20 122 26 95
10 15,0 8,0 7,0 24 129 28 125
11 16,5 8,0 7,0 25 136 30 145

A [mm] B [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

12 18,0 9,0 8,0 28 144 36 185
13 19,5 9,0 8,0 30 152 38 205
14 21,0 10,5 9,0 32 160 40 235
15 22,5 10,5 10,0 34 169 42 260
16 24,0 13,0 12,0 37 178 46 315

A [mm] B [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

17 25,5 13,0 12,0 39 187 48 345
18 26,5 13,0 12,0 40 195 50 395
19 28,5 15,0 12,0 41 204 51 460
21 30,5 15,0 14,0 46 221 55 520
22 32,0 15,0 14,0 48 230 57 565

A [mm] B [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

24 34,5 18,0 16,0 54 250 67 690
27 38,0 22,0 19,0 58 280 73 980
30 42,0 24,0 21,0 64 310 83 1300
32 44,5 24,0 22,6 74 330 88 1400

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




