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A ÑOS

LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE RFID 

LLAVES DE VASOS RFID

 74A - Llaves de vaso forjadas con mango destornillador métricas - RFID

LLAVES DE APERTURA VARIABLE RFID

 113A.C - Llaves inglesas cromadas - RFID

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una  
detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía  
de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Llaves de vaso con mango destornillador: ideal para los tornillos  
con acceso limitado en altura o en pequeña mecánica.

•  Mango de destornillador Protwist para una comodidad óptima incluso  
para los aprietes/aflojes potentes.

•  Vaso 6 caras con abertura profunda para las roscas largas.
•  Cuerpo forjado para una resistencia máxima.
•  Dimensiones métricas: de 3,2 a 14 mm.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una  
detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía  
de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste fácil.
•  Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima.
•  Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduación milimétrica.
•  Sentido de rotación de la moleta a derechas.
•  Gama de 6" a 18".
•  Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas. - RFID

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

3,2 6,0 36 245 106 20 140
4,0 7,0 36 245 106 20 145
4,5 7,5 36 245 106 25 150
5,0 8,0 36 245 106 25 150
5,5 8,0 36 245 106 30 150
6,0 9,5 36 245 106 35 155
7,0 9,5 36 245 106 35 160

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

8,0 12,0 36 245 106 50 185
9,0 12,0 36 245 106 50 190

10,0 14,5 40 250 106 50 230
11,0 16,0 40 250 106 50 250
12,0 17,0 40 250 106 50 250
13,0 18,5 40 250 106 55 290
14,0 20,0 40 250 106 55 295

A [mm] B [mm] C [mm] C1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] E3 [mm] E4 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [m]  [g]

20 45,0 14,8 18,5 5 11,8 6,0 8,3 5,8 155 19 8,3 155
27 61,5 18,5 24,0 6,5 13,5 9,0 11,0 8,5 206 24 11,0 305
30 69,5 21,5 28,5 9 15,5 9,5 12,7 10,0 255 29 12,7 510
34 80,0 25,0 31,0 10 18,0 10,2 13,0 10,0 306 34 13,0 730
44 97,0 28,0 35,0 13,5 20,0 12,0 14,8 11,5 380 44 14,8 1200
53 115,0 31,0 38,5 16 22,5 14,3 17,8 13,5 456 53 17,8 1800
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