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440.5HRFID
440.5.5HRFID
440.6RFID
440.7RFID
440.8RFID
440.9RFID
440.10RFID
440.11RFID
440.12RFID
440.13RFID
440.14RFID
440.15RFID
440.16RFID
440.17RFID
440.18RFID
440.19RFID
440.20RFID
440.21RFID
440.22RFID
440.23RFID
440.24RFID
440.25RFID
440.26RFID
440.27RFID
440.28RFID
440.29RFID
440.30RFID
440.32RFID
440.33RFID
440.34RFID
440.35RFID
440.36RFID
440.38RFID
440.41RFID

440.1/4RFID
440.5/16RFID
440.11/32RFID
440.3/8RFID
440.7/16RFID
440.1/2RFID
440.9/16RFID
440.5/8RFID
440.11/16RFID
440.3/4RFID
440.13/16RFID
440.7/8RFID
440.15/16RFID
440.1PRFID
440.1P1/16RFID
440.1P1/8RFID
440.1P1/4RFID

A ÑOS

 HERRAMIENTAS RFID   LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE RFID 

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691,  

ISO 7738,  ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN 3113,  

ASME B107.100

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad  
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una 
resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.
•  Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta 

los estándares aeronáuticos.
•  Cabeza:

-  Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso a los 
tornillos en serie o semiocultos.

-  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. 
Sufijo H = cabeza hexagonal.

- Cabeza inclinada a 15°.
•  Cabeza horquilla: 

- Horquilla inclinada a 15°. 
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso.

•  Dimensiones métricas: de 4 a 41 mm.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

ASME B107.100, SAE AS954G

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.
•  Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta 

los estándares aeronáuticos.
•  Cabeza:

-  Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso a los 
tornillos en serie o semiocultos.

-  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. 
Sufijo H = cabeza hexagonal.

- Cabeza inclinada a 15°.
•  Cabeza horquilla: 

- Horquilla inclinada a 15°. 
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso.

•  Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

 440 - Llaves mixtas métricas - RFID

LLAVES MIXTAS RFID

 440 - Llaves mixtas en pulgadas - RFID

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

5 13,3 9,2 3,1 6,0 3,6 115 20
5,5 13,3 9,2 3,1 6,0 3,8 115 20
6 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 25
7 17,2 11,2 3,4 6,2 3,9 122 25
8 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 35
9 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 40

10 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 45
11 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 50
12 27,0 18,0 4,4 8,4 5,8 162 65
13 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 75
14 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 90
15 32,6 22,2 5,9 10,0 6,8 185 100
16 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 120
17 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 135
18 38,7 26,0 7,2 11,4 8,1 208 160
19 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 180
20 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 195
21 45,4 30,9 7,8 12,8 8,8 233 215
22 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 240
23 49,0 33,6 8,7 13,8 9,3 257 265
24 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 300
25 53,0 36,4 9,4 14,7 9,9 274 325
26 55,5 37,8 9,8 15,1 10,1 285 355
27 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 385
28 60,7 40,6 10,6 16,1 10,7 305 425
29 63,0 42,0 10,8 16,6 11,2 320 485
30 65,0 43,5 11,2 17,1 11,5 340 540
32 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 650
33 69,8 47,0 11,8 18,5 12,8 380 425
34 72,0 48,9 12,8 19,0 13,0 390 755
35 74,3 51,0 12,8 19,5 13,5 430 900
36 76,0 53,0 13,2 20,0 14,0 440 955
38 80,0 56,0 14,1 22,0 15,2 450 1200
41 85,0 58,3 14,7 23,0 16,0 460 1300

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

1/4 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 25
5/16 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 35

11/32 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 40
3/8 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 50

7/16 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 55
1/2 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 75

9/16 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 90
5/8 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 120

11/16 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 135
3/4 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 180

13/16 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 195
7/8 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 240

15/16 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 300
1 53,0 36,4 9,4 14,7 9,9 274 325

1’1/16 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 385
1’1/8 60,7 40,6 10,6 16,1 10,7 305 425
1’1/4 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 650
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39.5HRFID
39.5.5HRFID
39.6RFID
39.7RFID
39.8RFID
39.9RFID
39.10RFID

39.11RFID
39.12RFID
39.13RFID
39.14RFID
39.15RFID
39.16RFID
39.17RFID

A ÑOS

LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE RFID 

Una gama de herramientas  
a la vanguardia  
de la innovación

La tecnología RFID (Radio Frequency 
Identification) permite la identificación a 
distancia de una herramienta gracias al 

chip electrónico integrado. La misma utiliza 
la energía propagada a corta distancia por 
la señal radio emisor: no se necesita pila.

Invisibles y resistentes,  
los chips RFID garantizan  

un funcionamiento óptimo 
durante varios años. 

La tecnología radio  
empleada  

no tiene ningún  
efecto sobre  

el medioambiente.

RFID HERRAMIENTAS 100% SEGURAS

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306,  

ISO 691, ISO 7738,  ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, ASME B107.100

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su  
trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de  
almacenamiento adaptado.

•  Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten  
una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.

•  Cabeza inclinada a 15°.
•  Cabeza horquilla inclinada a 15°.
•  Dimensiones métricas: de 5 a 17 mm.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

 39 - Llaves mixtas cortas métricas - RFID

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  
[mm]  [g]

5 11,8 9,0 3,5 4,0 82 6 15
5,5 11,8 9,5 3,5 4,0 84 6 15
6 15,0 10,4 4,1 5,0 90 12 20
7 15,0 11,5 4,1 5,0 90 12 25
8 12,5 4,5 5,8 94 12 25
9 19,4 14,0 4,8 6,0 98 12 30
10 21,5 15,3 5,1 6,4 103 12 35

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  
[mm]  [g]

11 23,7 16,8 5,3 6,8 109 12 40
12 26,0 18,0 5,5 7,5 127 12 55
13 28,0 19,5 5,8 8,0 141 12 60
14 30,2 20,8 6,0 8,5 147 12 75
15 32,3 22,1 6,4 9,0 152 12 85
16 34,4 23,6 6,7 9,6 158 12 95
17 36,5 25,0 6,9 10,0 165 12 105
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467.6RFID
467.7RFID
467.8RFID
467.9RFID
467.10RFID
467.11RFID
467.12RFID
467.13RFID
467.14RFID
467.15RFID
467.16RFID
467.17RFID
467.18RFID
467.19RFID
467.21RFID
467.22RFID
467.24RFID
467.27RFID
467.30RFID
467.32RFID

467.1/4RFID
467.5/16RFID
467.11/32RFID
467.3/8RFID
467.7/16RFID
467.1/2RFID
467.9/16RFID
467.5/8RFID
467.11/16RFID
467.3/4RFID
467.7/8RFID
467.15/16RFID

A ÑOS

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes.
•  Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca.
•  Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6°  

para las dimensiones 7, 8 y 9 mm).
•  Cabeza inclinada a 15°.
•  Cabeza horquilla inclinada a 15°.
•  Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

ASME B107.100

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
 una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

• Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes.
• Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca.
•  Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 1/4"; 6°  

para las dimensiones 5/16" y 11/32).
• Cabeza inclinada a 15°.
• Cabeza horquilla inclinada a 15°.
• Dimensiones métricas: de 1/4" a 15/16".
• Presentación: cromada satinada. - RFID

 HERRAMIENTAS RFID   LLAVES CON TRINQUETE RFID 

 467 - Llaves mixtas estándar con trinquete 
métricas - RFID

SERIE MIXTA CON TRINQUETE RFID

  467 - Llaves mixtas estándar con trinquete  
en pulgadas - RFID

A [mm] B [mm] B1 [mm] C [mm] E [mm] E1 
[mm]

E2 
[mm] L [mm]  [g]

6 15,0 14,0 9,7 4,0 6,9 4,5 128 35
7 16,7 17,0 9,7 4,3 6,5 4,5 140 35
8 16,7 17,0 9,7 4,3 6,5 4,5 140 35
9 18,7 18,6 10,3 4,5 6,9 4,5 149 45
10 20,8 20,2 11,3 5,0 7,3 4,9 158 55
11 23,0 22,0 12,2 5,3 7,7 5,2 165 65
12 24,6 23,4 13,0 5,5 8,2 8 171 75
13 26,8 25,5 14,5 6,1 8,6 8 178 95
14 29,0 26,9 15,1 6,5 9,0 8,5 190 115
15 31,0 28,3 16,1 6,8 9,4 9 199 135
16 33,0 29,8 17,3 7,1 9,9 10 208 150
17 35,5 31,8 18,2 7,5 10,3 11 225 180
18 37,5 32,7 19,6 8,1 10,7 11,1 236 210
19 39,4 34,0 20,4 8,6 11,2 11,1 247 240
21 45,8 40,1 23,9 9,0 13,0 12 287,8 350
22 45,8 40,1 23,9 9,0 13,0 12 287,8 350
24 51,8 46,5 26,4 10,0 14,5 12,5 321 490
27 56,4 52,4 29,2 10,8 15,5 13 356,6 670
30 62,7 58,1 31,7 11,5 17,0 13,5 400,7 880
32 66,4 61,9 33,7 12,4 17,5 14 423,5 1100

A [mm] B [mm] B1 [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

1/4 15,0 14,0 9,7 4,0 6,9 4,5 128 35
5/16 16,7 17,0 9,7 4,3 6,5 4,5 140 35
11/32 18,7 18,6 10,3 4,5 6,9 4,5 149 45

3/8 20,8 20,2 11,3 5,0 7,3 4,9 158 55
7/16 23,0 22,0 12,2 5,3 7,7 5,2 165 65
1/2 26,8 25,5 14,5 6,1 8,6 8 178 95
9/16 29,0 26,9 15,1 6,5 9,0 8,5 190 115
5/8 33,0 29,8 17,3 7,1 9,9 10 208 150

11/16 35,5 31,8 18,2 7,5 10,3 11,1 225 180
3/4 39,4 34,0 20,4 8,6 11,2 11,1 247 240
7/8 45,8 40,1 23,9 9,0 13,0 12 287,8 350

15/16 51,8 46,5 26,4 10,0 14,5 12,5 321 490
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467F.8RFID
467F.9RFID
467F.10RFID
467F.11RFID
467F.12RFID
467F.13RFID
467F.14RFID
467F.15RFID
467F.16RFID
467F.17RFID
467F.18RFID
467F.19RFID

467F.5/16RFID
467F.3/8RFID
467F.7/16RFID
467F.1/2RFID
467F.9/16RFID
467F.5/8RFID
467F.11/16RFID
467F.3/4RFID

A ÑOS

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de 
almacenamiento adaptado.

•  Llaves mixtas con trinquete de cabezas articuladas: permiten llegar  
a las tuercas de difícil acceso.

•  Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave.
•  Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm).
•  Cabeza articulada a 180°.
•  Cabeza horquilla inclinada a 15°.
•  Dimensiones métricas: de 8 a 19 mm.
•  Presentación: cromada satinada. - RFID

ASME B107.100

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de 
almacenamiento adaptado.

•   Llaves mixtas con trinquete de cabezas articuladas: permiten llegar  
a las tuercas de difícil acceso.

• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave.
• Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensión 5/16").
• Cabeza articulada a 180°.
• Cabeza horquilla inclinada a 15°.
• Dimensiones métricas: de 5/16" a 3/4".
• Presentación: cromada satinada. - RFID

LLAVES CON TRINQUETE RFID 

 467F - Llaves mixtas con trinquete 
articuladas métricas - RFID

SERIE MIXTA CABEZA ARTICULADA CON TRINQUETE RFID

 467F - Llaves mixtas con trinquete  
articuladas en pulgadas - RFID

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

8 16,2 16,7 9,0 4,3 6,5 4,5 127,5 50
9 18,2 18,6 10,0 4,6 6,9 4,5 132,0 55
10 20,3 20,1 10,8 5,0 7,3 4,9 136,5 65
11 22,5 21,8 11,8 5,4 7,7 5,2 141,5 70
12 24,8 23,0 12,8 5,8 8,2 8 148,0 85
13 26,8 25,2 13,6 6,1 8,6 8 155,0 100
14 28,7 26,8 14,2 6,4 9,0 8,5 161,0 115
15 30,5 28,3 15,4 6,9 9,4 9 170,0 135
16 32,9 29,8 16,0 7,2 9,9 10 180,0 160
17 34,5 31,8 16,9 7,6 10,3 11 191,0 180
18 37,0 32,8 18,0 8,0 10,7 11,1 204,0 210
19 39,2 33,9 19,5 8,6 11,2 11,1 216,0 240

A  
[“]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

5/16 16,2 16,7 9,0 4,3 6,5 4,5 127,5 50
3/8 20,3 20,1 10,8 5,0 7,3 4,9 136,5 65
7/16 22,5 21,8 11,8 5,4 7,7 5,2 141,5 70
1/2 26,8 25,2 13,6 6,1 8,6 8 155,0 100
9/16 28,7 26,8 14,2 6,4 9,0 8,5 161,0 115
5/8 32,9 29,8 16,0 7,2 9,9 10 180,0 165

11/16 34,5 31,8 16,9 7,6 10,3 11,1 191,0 180
3/4 39,2 33,9 19,5 8,6 11,2 11,1 216,0 240
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