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205H.20RFID
205H.30RFID
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205H.80RFID
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A ÑOS

NF ISO 15601, ISO 15601

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 
1 cuña de madera.

DIN 1041, NF ISO 15601, ISO 15601

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero  
y 1 cuña de madera.

MEDICIÓN - GOLPEO - CORTE RFID 

MARTILLOS RFID

 200H - Martillos de mecánico de tipo ajustador - RFID

 205H - Martillos de mecánico de tipo DIN - RFID

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

245 80 25 345
270 93 30 470
300 100 32 585
330 108 40 1000
380 151 60 2800

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

280 96 19 250
300 106 23 380
320 122 27 580
350 132 33 960
360 137 36 1100

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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