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A ÑOS

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Grabadas en 2 caras.
•  Un borde en mm - Un borde en 1/2 mm.
•  INOX 18 % Cr - 8 % Ni.
•  Tratamiento antirreflejos.
•  La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud 

superior o igual a 500 mm.

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una 
resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacenamiento adaptado.
•  Cajetín ergonómico, material ABS.
•  Cinta con revestimiento de nailon, mate antirreflejos.
•  Gran rigidez de la cinta. 
•  Gancho de alta resistencia: 2 remaches con placa de refuerzo acero inoxidable.
•  Mediciones interiores mediante la suma de la dimensión L (véase la tabla).

NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico  
que garantiza una dureza de 53 a 58 HRc según las dimensiones.

•  Acabado cincado.

NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Forjados en acero al cromo-vanadio, dureza de 52 a 58 HRc.
•  Presentación: cuerpo moleteado.
•  Acabado cincado.

 HERRAMIENTAS RFID   MEDICIÓN - GOLPEO - CORTE RFID 

 DELA.1051 - Regletas INOX flexibles - 2 caras 
- RFID

MEDICIÓN RFID

 893 - Cintas métricas cajetín ABS - RFID

 249 - Botapasadores estándar - RFID

 256 - Punzones de precisión - RFID

L [mm] L1 [mm] L2 [m]  [g]

200 13 0,5 45

E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [m]  [g]

27 60 60 16 3 160

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1,9 10 115 30 40
2,9 10 125 40 45
3,9 12 150 50 75
4,9 12 165 50 85

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

5,9 14 180 50 130
7,9 14 200 50 170
9,9 18 200 50 230

d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

10 4 105 35
12 6 115 55
14 8 130 80

BOTAPASADORES - PUNZONES RFID

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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