
860

R.236AFRFID

L1

L

H

d

d1

RL.171RFID

L1

L

H

d

d1

R.360RFID

A ÑOS

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que  
asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Bloqueo de seguridad del vaso = sin pérdida de vasos en las máquinas.
•  Larga vida útil sin mantenimiento, cualesquiera que sean  

las condiciones de trabajo. 
•  Estanco a los polvos, barros industriales, etc.
•  Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5° 
•  Inversión por palanca permitiendo la visualización del sentido de rotación.
•  Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete 

durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación. 
•  Cabeza ultra compacta.
•  Ojal de enganche para el trabajo en altura. 
•  Comodidad excepcional.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Mecanismo con mango rotativo: trabaje el doble de rápido incluso  
en las zonas de acceso difícil.

•  Recuperación 6° para apriete final.
•  Bloqueo de seguridad del vaso: sin pérdida de vasos en las máquinas. 
•  Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete 

durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación. 

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Mango bimaterial ergonómico.
•  Ideal para los accesos difíciles.
•  Presentación: cromo.

 HERRAMIENTAS RFID   GAMA 1/4" "RADIO" RFID 

TRINQUETES 1/4" RFID

 Trinquete 1/4" estanco altas prestaciones con bloqueo - RFID

 Trinquete 1/4" rápido con mango rotativo - RFID

 Mango destornillador 1/4" - 158 mm - RFID

 [g]

110

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

22 20 25 120 110 90

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

27 21 29 120 120 160
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65.PERFID

L

d1 d d2

R.209RFID

d2 d d1

R.210RCRFID
R.215RCRFID
R.217RCRFID

L

L1
d d2

R.240ARFID

A ÑOS

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Admite las puntas:- Serie 1: 6 caras 1/4" 
- Serie 2: 6 caras 5/16"

•  Puede utilizarse para colocar las fijaciones aeronáuticas 1/4" y 5/16".
•  Ángulo de recuperación: 5º.
•  Cabezas inclinadas a 15º.
•  Sujeción de la punta mediante clip.
•  Longitud: 150 mm.
•  Presentación: cromada satinada.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B 107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B 107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Mecanismo de bloqueo del vaso.
•  Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B 107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Articulaciones frenadas mediante muelles. Permanece en la posición inicial 
para llegar a los lugares de difícil acceso.

•  Presentación: cromado, brillante.

GAMA 1/4" "RADIO" RFID 

 Llave portapuntas 1/4"-5/16" con trinquete - RFID

 R - Alargadera de 1/4" estándar - RFID

 R.RC - Alargadera de 1/4" con bloqueo - RFID

 Cardán universal de 1/4" - RFID

L [mm]  [g]

150 100

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

12 8,2 13 85 50

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

8,2 12 13 13 130 65
8,2 12 13 13 180 80
8,2 12 13 13 280 120

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

13 13 63 25 40
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dd1

L

L1

R.232RFID

A

L

L1 dd1 A

L

L1 dd1

R.3.2RFID
R.4RFID
R.5RFID
R.5.5RFID
R.6RFID
R.7RFID
R.8RFID
R.9RFID
R.10RFID
R.11RFID
R.12RFID
R.13RFID
R.14RFID

R.3/16RFID
R.7/32RFID
R.1/4RFID
R.9/32RFID
R.5/16RFID
R.11/32RFID
R.3/8RFID
R.13/32RFID
R.7/16RFID
R.1/2RFID
R.9/16RFID

A ÑOS

 HERRAMIENTAS RFID   GAMA 1/4" "RADIO" RFID 

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Cuadrado hembra de 1/4" , cuadrado macho de 3/8" .
•  Permite utilizar los vasos de 3/8" .
• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Dimensiones métricas: de 3,2 a 14 mm.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección 
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  

de almacenamiento adaptado.
•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 9/16".
•  Presentación: cromado, brillante.

 Aumentador de 1/4" a 3/8" - RFID

 R - Vasos 1/4" 6 caras métricos - RFID

VASOS 1/4" RFID

 R - Vasos 1/4" 6 caras en pulgadas - RFID

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

12 12 21 43,5 13,5 50

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3,2 11,2 5,9 13 6 52 2,4 30
4,0 11,2 6,9 13 6 52 2,6 30
5,0 11,2 8,2 13 6 52 4,8 30
5,5 11,2 8,8 13 6 52 4,8 30
6,0 11,2 9,4 13 6 52 5,6 30
7,0 11,0 11,0 13 6 52 6,0 30
8,0 12,0 12,0 13 6 52 6,5 35
9,0 13,2 13,2 13 6 52 6,5 35

10,0 14,7 14,7 13 6 52 7,8 40
11,0 15,8 15,8 21 6 41 9,0 50
12,0 17,0 17,0 21 6 41 9,5 55
13,0 17,7 17,7 21 6 41 10,0 55
14,0 18,7 18,7 21 6 41 10,0 60

A [“] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3/16 11,2 8,0 13 6 52 4,8 30
7/32 11,2 9,0 13 6 52 5,5 30
1/4 11,2 10,1 13 6 52 6,0 30

9/32 11,0 11,0 13 6 52 6,0 30
5/16 12,0 12,0 13 6 52 6,5 35

11/32 13,2 13,2 13 6 52 6,5 35
3/8 14,7 14,7 13 6 52 7,8 40

13/32 14,7 14,7 13 6 52 7,8 40
7/16 15,8 15,8 21 6 41 9,0 50
1/2 17,7 17,7 21 6 41 10,0 55

9/16 18,7 18,7 21 6 41 10,0 55
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A

L

L1 dd1

R.5.5ERFID
R.6ERFID
R.7ERFID
R.8ERFID
R.9ERFID

R.10ERFID
R.11ERFID
R.12ERFID
R.13ERFID
R.14ERFID

R.7/32ERFID
R.1/4ERFID
R.9/32ERFID
R.5/16ERFID
R.11/32ERFID
R.3/8ERFID
R.7/16ERFID
R.1/2ERFID
R.9/16ERFID

A ÑOS

GAMA 1/4" "RADIO" RFID 

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

• Dimensiones métricas: de 5,5 a 14 mm.
•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Dimensiones en pulgadas: de 7/32" a 9/16".
•  Paredes delgadas para un mejor acceso, de conformidad  

con los estándares aeronáuticos.
•  Presentación: cromado, brillante.

 R.E - Vasos 1/4" 12 caras métricos - RFID

 R.E - Vasos 1/4" 12 caras en pulgadas - RFID

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

5,5 11,2 8,8 13 12 52 4,8 30
6,0 11,2 9,4 13 12 52 5,6 30
7,0 11,0 11,0 13 12 52 6,0 30
8,0 12,0 12,0 13 12 52 6,5 35
9,0 13,2 13,2 13 12 52 6,5 35

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

10,0 14,7 14,7 13 12 52 7,8 40
11,0 15,8 15,8 21 12 41 9,0 50
12,0 17,0 17,0 21 12 41 9,5 55
13,0 17,7 17,7 21 12 41 10,0 55
14,0 18,7 18,7 21 12 41 10,0 60

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

11,2 9,0 52 5,5 30
11,2 10,1 52 6,0 30
11,2 10,6 52 6,0 35
12,0 12,0 52 6,5 35
13,0 13,0 52 6,5 35
14,7 14,7 52 7,8 35
15,8 15,8 41 9,0 50
17,7 17,7 41 10,0 50
18,7 18,7 41 10,0 55
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A L1

L

dd1 d2

R.4ELRFID
R.4.5ELRFID
R.5ELRFID
R.5.5ELRFID
R.6ELRFID
R.7ELRFID
R.8ELRFID
R.9ELRFID
R.10ELRFID
R.11ELRFID
R.12ELRFID
R.13ELRFID
R.14ELRFID

L

L1A

d1

d

R.3/16ELRFID
R.7/32ELRFID
R.1/4ELRFID
R.9/32ELRFID
R.5/16ELRFID
R.11/32ELRFID
R.3/8ELRFID
R.7/16ELRFID
R.1/2ELRFID
R.9/16ELRFID

A ÑOS

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Alto nivel de rendimiento adaptado a la tornillería de la industria aeronáutica.
• Paredes delgadas para una mejor accesibilidad.
• Dimensiones métricas: de 4 a 14 mm.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
•  Alto nivel de rendimiento adaptado a la tornillería de la industria aeronáutica.
•  Paredes delgadas para una mejor accesibilidad.
• Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 9/16".
•  Presentación: cromado, brillante.

 HERRAMIENTAS RFID   GAMA 1/4" "RADIO" RFID 

 R.EL - Vasos 1/4" largos 12 caras  
métricos - RFID

VASOS 1/4" LARGOS RFID

 R.EL - Vasos 1/4" largos 12 caras  
en pulgadas - RFID

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

4 6,7 11,2 13 12 80 4 40
4,5 7,3 11,2 13 12 80 4,5 40
5 7,8 11,2 13 12 80 5,5 40

5.5 8,5 11,2 13 12 80 6 40
6 9,2 11,2 13 12 80 7 40
7 10,3 11,2 13 12 80 8 50
8 11,2 11,7 13 12 80 9 50
9 13 12 13 12 80 10 55

10 14,3 12,9 13 12 80 11 65
11 15,5 14,3 21 12 69 12 85
12 16,8 15,5 21 12 69 13 90
13 18 16,4 21 12 69 14 90
14 19,3 17,9 21 12 69 16 100

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3/16 10,9 7,7 13 12 80 6,0 35
7/32 10,9 8,5 13 12 80 7,4 35
1/4 10,9 9,4 13 12 80 7,4 40
9/32 10,9 10,2 13 12 80 8,5 40
5/16 11,8 11,4 13 12 80 9,0 45
11/32 12,0 12,5 13 12 80 9,7 45

3/8 12,8 13,7 13 12 80 11,2 55
7/16 14,3 15,6 21 12 69 11,9 70
1/2 16,2 17,3 21 12 69 13,8 75
9/16 17,1 18,8 21 12 69 16,2 80
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A L1

L

dd1 d2

R.3.2LARFID
R.4LARFID
R.5LARFID
R.5.5LARFID
R.6LARFID
R.7LARFID
R.8LARFID

R.9LARFID
R.10LARFID
R.11LARFID
R.12LARFID
R.13LARFID
R.14LARFID

LA

L1

dd1 d2

R.3/16FRFID
R.7/32FRFID
R.1/4FRFID
R.9/32FRFID
R.5/16FRFID

R.11/32FRFID
R.3/8FRFID
R.7/16FRFID
R.1/2FRFID
R.9/16FRFID

A ÑOS

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Dimensiones métricas: de 3,2 a 14 mm.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Presentación: cromado, brillante.
• Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 9/16".

GAMA 1/4" "RADIO" RFID 

 R.LA - Vasos 1/4" largos 6 caras métricos - RFID

 R - Vasos 1/4" articulados 6 caras en pulgadas - RFID

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3,2 12,0 5,80 13 6 50,5 1,8 40
4 12,0 6,80 13 6 50,5 2,0 40
5 12,0 8,10 13 6 50,5 2,3 40

5,5 12,0 8,10 13 6 50,5 3,0 40
6 12,0 9,40 13 6 50,5 5,6 40
7 12,0 10,90 13 6 50,5 7,1 50
8 12,0 12,00 13 6 50,5 7,9 50

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

9 12,8 12,80 13 6 50,5 7,9 55
10 14,3 14,30 13 6 50,5 7,9 65
11 16,0 16,00 21 6 50,5 7,9 85
12 16,8 16,80 21 6 50,5 8,4 80
13 18,2 18,20 21 6 50,5 8,4 90
14 19,2 19,20 21 6 50,5 10,2 100

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]   
[g]

3/16 13 8,0 13 12 61,6 5,3 35
7/32 13 8,5 13 12 62,4 6,1 35
1/4 13 9,8 13 12 62,8 6,5 35
9/32 13 10,5 13 12 62,8 6,5 35
5/16 13 12,0 13 12 63,3 7,0 35

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]   
[g]

11/32 13 13,3 13 12 63,3 7,0 40
3/8 13 13,7 13 12 64,6 8,3 45
7/16 13 15,5 21 12 54,8 9,5 60
1/2 13 18,0 21 12 55,8 10,5 65
9/16 13 19,2 21 12 55,8 10,5 65
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L1

L

H

d

d1

JL.171RFID

L

dd2 d1 d3

J.210RCRFID
J.215RCRFID
J.217RCRFID

L

d1 d d2

J.208RFID
J.209RFID

A ÑOS

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Bloqueo de seguridad del vaso = sin pérdida de vasos en las máquinas.
•  Larga vida útil sin mantenimiento, cualesquiera que sean  

las condiciones de trabajo. 
•  Estanco a los polvos, barros industriales, etc.
•  Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5° 
•  Inversión por palanca permitiendo la visualización del sentido de rotación.
•  Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete 

durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación. 
•  Cabeza ultra compacta.
•  Ojal de enganche para el trabajo en altura. 
•  Gancho para colgar cuando se trabaja en altura.
•  Diseño de agarre ergonómico ergonómico, resistente a los químicos  

y solventes del taller.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Seguridad total: este mecanismo de bloqueo impide que se caiga el vaso de 
forma accidental.

•  Presentación: cromado brillante, con anillo de bloqueo fosfatado.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Presentación: cromado, brillante.

TRINQUETES 3/8" RFID

 Trinquete 3/8" estanco altas prestaciones con bloqueo - RFID

 J.RC - Alargaderas de 3/8" con bloqueo - RFID

 J - Alargaderas 3/8" - RFID

 HERRAMIENTAS RFID   GAMA  3/8" "JUNIOR" RFID 

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

29 27 29 210 195 220

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

18 12,5 18 25 145 185
18 12,5 18 25 270 290
18 12,5 18 25 520 540

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

18 10 12,6 25 70 115
18 10 12,6 25 95 140

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



19

867

L

L1
d d2

J.240ARFID

L

L1

d2d

J.230RFID

L1A

L

d2d

J.232RFID

A ÑOS

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Articulaciones frenadas mediante muelles.
•  Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Para utilizar los vasos de 1/4" .
•  Par máximo: 62 N.m.
•  Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Para utilizar los vasos de 1/2" .
•  Presentación: cromado, brillante.

 Cardán universal de 3/8" - RFID

 Reductor de 3/8" a 1/4" - RFID

 Aumentador de 3/8" a 1/2" - RFID

GAMA  3/8" "JUNIOR" RFID 

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

18 25 71,5 36,5 110

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

17,5 25 44,5 17 75

A [mm] d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

16,5 18 25 54,5 19 95
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J.7RFID
J.8RFID
J.9RFID
J.10RFID
J.11RFID
J.12RFID
J.13RFID
J.14RFID
J.15RFID
J.16RFID
J.17RFID
J.18RFID
J.19RFID
J.21RFID
J.22RFID
J.24RFID

A L1

L

dd1 d2 A L1

L

dd1 d2

J.1/4RFID
J.5/16RFID
J.3/8RFID
J.7/16RFID
J.1/2RFID
J.9/16RFID
J.5/8RFID
J.11/16RFID
J.3/4RFID
J.13/16RFID
J.7/8RFID
J.15/16RFID
J.1PRFID

A ÑOS

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Dimensiones métricas: de 7 a 24 mm.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Dimensiones en pulgadas: de 1/4 "a 1".
•  Presentación: cromo brillante.

 HERRAMIENTAS RFID   GAMA  3/8" "JUNIOR" RFID 

 J - Vasos 3/8" 12 caras métricos - RFID

VASOS 3/8" RFID

 J - Vasos 3/8" 12 caras en pulgadas - RFID

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 17,6 11,0 25 12 47 6,0 75
8 17,6 12,2 25 12 47 6,5 75
9 17,6 13,5 25 12 47 6,7 75
10 17,6 14,7 25 12 47 7,8 80
11 17,6 16,0 25 12 47 9,0 80
12 17,6 17,2 25 12 47 9,5 80
13 17,5 18,3 25 12 50 10,4 90
14 17,7 19,5 25 12 50 10,5 85
15 19,0 20,8 25 12 50 12,0 90
16 20,0 22,0 25 12 50 12,0 95
17 21,7 23,4 25 12 50 13,0 105
18 21,7 24,7 25 12 53 13,0 120
19 22,7 26,0 25 12 53 14,0 115
21 23,5 28,5 25 12 53 16,0 125
22 24,7 29,7 25 12 53 16,5 130
24 26,3 31,3 25 12 53 16,5 140

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1/4 17,5 10,0 25 12 47 6,0 75
5/16 17,5 11,9 25 12 47 6,5 75
3/8 17,6 14,1 25 12 47 7,5 80
7/16 17,5 16,0 25 12 47 9,0 80
1/2 17,5 18,1 25 12 50 10,4 90
9/16 17,7 19,5 25 12 50 10,5 85
5/8 20,0 22,0 25 12 50 12,0 100

11/16 21,0 24,0 25 12 53 13,0 125
3/4 22,7 26,0 25 12 53 14,0 130

13/16 23,0 28,0 25 12 53 16,0 130
7/8 24,7 29,7 25 12 53 16,5 155

15/16 26,3 31,3 25 12 53 16,5 190
1 28,3 33,3 25 12 53 16,5 210
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A

L

L1 dd1

J.7HRFID
J.8HRFID
J.9HRFID
J.10HRFID
J.11HRFID
J.12HRFID
J.13HRFID
J.14HRFID

J.15HRFID
J.16HRFID
J.17HRFID
J.18HRFID
J.19HRFID
J.21HRFID
J.22HRFID
J.24HRFID

A L1

L

dd1 d2

J.7HLARFID
J.8HLARFID
J.9HLARFID
J.10HLARFID
J.11HLARFID
J.12HLARFID
J.13HLARFID
J.14HLARFID

J.15HLARFID
J.16HLARFID
J.17HLARFID
J.18HLARFID
J.19HLARFID
J.21HLARFID
J.22HLARFID
J.24HLARFID

A ÑOS

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Dimensiones métricas: de 7 a 24 mm.
•  Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Dimensiones métricas: de 7 a 24 mm.
•  Presentación: cromado, brillante.

GAMA  3/8" "JUNIOR" RFID 

 J.H - Vasos 3/8" 6 caras métricos - RFID

VASOS LARGOS 3/8" RFID

 J.HLA - Vasos 3/8" largos 6 caras métricos - RFID

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 17,6 11,0 25 6 47 6,0 75
8 17,6 12,2 25 6 47 6,5 75
9 17,6 13,5 25 6 47 6,7 75
10 17,6 14,7 25 6 47 7,8 80
11 17,6 16,0 25 6 47 9,0 80
12 17,6 17,2 25 6 47 9,5 80
13 17,4 18,3 25 6 50 10,4 90
14 17,6 19,5 25 6 50 10,5 85

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

15 18,9 20,8 25 6 50 12,0 90
16 19,9 22,0 25 6 50 12,0 95
17 21,7 23,4 25 6 50 13,0 105
18 21,7 24,7 25 6 53 13,0 120
19 22,7 26,0 25 6 53 14,0 115
21 23,5 28,5 25 6 53 16,0 125
22 24,7 29,7 25 6 53 16,5 130
24 26,3 31,3 25 6 53 16,5 140

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 17,3 10,6 25 6 75 6,0 95
8 17,3 12,0 25 6 75 7,5 100
9 17,3 13,0 25 6 75 7,5 100
10 17,3 14,5 25 6 75 9,0 100
11 17,3 16,0 25 6 75 10,5 105
12 17,2 16,8 25 6 75 12,0 105
13 17,0 18,0 25 6 75 12,0 105
14 18,0 20,0 25 6 75 15,0 110

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

15 20,0 21,0 25 6 80 15,0 125
16 20,0 22,0 25 6 80 15,0 135
17 22,0 23,5 25 6 80 15,0 155
18 23,0 24,5 25 6 80 18,0 160
19 24,0 25,0 25 6 80 18,0 160
21 26,0 27,0 25 6 80 18,0 175
22 28,0 29,0 25 6 80 21,0 200
24 30,0 31,0 25 6 80 24,0 230
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A L1

L

dd1 d2

J.7LARFID
J.8LARFID
J.9LARFID
J.10LARFID
J.11LARFID
J.12LARFID
J.13LARFID
J.14LARFID

J.15LARFID
J.16LARFID
J.17LARFID
J.18LARFID
J.19LARFID
J.21LARFID
J.22LARFID
J.24LARFID

A L1

L

dd1 d2

J.1/4LARFID
J.5/16LARFID
J.3/8LARFID
J.7/16LARFID
J.1/2LARFID
J.9/16LARFID
J.5/8LARFID

J.11/16LARFID
J.3/4LARFID
J.13/16LARFID
J.7/8LARFID
J.15/16LARFID
J.1PLARFID

A ÑOS

 HERRAMIENTAS RFID   GAMA  3/8" "JUNIOR" RFID 

 J.LA - Vasos 3/8" largos 12 caras métricos - RFID

VASOS LARGOS 3/8" RFID

 J.LA - Vasos 3/8" largos 12 caras en pulgadas - RFID

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Dimensiones métricas: de 7 a 24 mm.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
•  Dimensiones en pulgadas: de 1/4 "a 1".
•  Presentación: cromado, brillante.

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 17,3 10,6 25 12 75 6,0 95
8 17,3 12,0 25 12 75 7,5 100
9 17,3 13,0 25 12 75 7,5 100
10 17,3 14,5 25 12 75 9,0 100
11 17,3 16,0 25 12 75 10,5 105
12 17,3 16,8 25 12 75 12,0 105
13 17,2 18,0 25 12 75 12,0 105
14 17 20,0 25 12 75 15,0 110

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

15 18 21,0 25 12 75 15,0 125
16 20 22,0 25 12 80 15,0 135
17 20 23,5 25 12 80 15,0 155
18 22 24,5 25 12 80 18,0 160
19 23 25,0 25 12 80 18,0 160
21 24 27,0 25 12 80 18,0 175
22 26 29,0 25 12 80 21,0 200
24 30 31,0 25 12 80 21,0 230

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1/4 17,5 10,6 25 12 64,7 4,0 90
5/16 17,5 12,4 25 12 64,7 4,3 90
3/8 17,5 14,3 25 12 64,7 4,7 95

7/16 17,5 16,2 25 12 64,7 6,2 95
1/2 18,2 18,2 25 12 64,7 7,4 100

9/16 20,5 20,5 25 12 68 9,0 125
5/8 22,3 22,3 25 12 83,8 10,2 155

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

11/16 23,8 23,8 25 12 83,8 10,2 165
3/4 25,3 25,3 25 12 83,8 11,8 170

13/16 27,0 27,0 25 12 83,8 12,3 190
7/8 30,2 30,2 25 12 83,8 12,7 235

15/16 31,8 31,8 25 12 83,8 12,7 235
1 33,4 33,4 25 12 83,8 12,7 235
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J.3/8FRFID
J.7/16FRFID
J.1/2FRFID
J.9/16FRFID

J.5/8FRFID
J.11/16FRFID
J.3/4FRFID

L1

L

H

d

d1

SL.171RFID

L

dd2 d1 d3

S.210RCRFID
S.215RCRFID
S.217RCRFID

LA

L1

dd1 d2

A ÑOS

GAMA  3/8" "JUNIOR" RFID 

 J - Vasos 3/8" 12 caras en pulgadas - RFID

TRINQUETES 1/2’’ RFID

 Trinquete 1/2" estanco altas prestaciones con bloqueo - RFID

 S.RC - Alargaderas de 1/2" con bloqueo - RFID

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una  
detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía  
de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Bloqueo de seguridad del vaso = sin pérdida de vasos en  
las máquinas.

•  Larga vida útil sin mantenimiento, cualesquiera que sean  
las condiciones de trabajo. 

•  Estanco a los polvos, barros industriales, etc.
•  Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5° 
•  Inversión por palanca permitiendo la visualización del sentido de rotación.
•  Cabeza ultra compacta.
•  Ojal de enganche para el trabajo en altura. 
•  Comodidad excepcional.

ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Dimensiones en pulgadas: de 3/8" a 3/4".
•  Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección  
y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Seguridad total: este mecanismo de bloqueo impide que se caiga el vaso  
de forma accidental.

•  La seguridad obtenida de esta forma y el desbloqueo instantáneo por 
retroceso de la anilla moleteada aportan una comodidad notable al usuario.

•  Bloqueo total: utilización con vasos equipados con garganta con bola.
•  Presentación: cromada brillante, con anillo moleteado fosfatado.

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3/8 19 14,0 25 12 67,5 8,3 105
7/16 19 15,8 25 12 70,5 9,8 110
1/2 19 18,3 25 12 69 11,3 105
9/16 19 19,5 25 12 70,5 11,3 110

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

5/8 19 22,00 25 12 73,5 12,8 120
11/16 19 24,00 25 12 74,5 13,8 125

3/4 19 25,8 25 12 76,5 15,8 130

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

37 32 37 262 245 470

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

23 16,5 23 29 16,5 154 330
23 16,5 23 29 16,5 274 530
23 16,5 23 29 16,5 524 940
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S.206RFID
S.208RFID

L

L1
d d2

S.240ARFID

L

L1

d2d

S.230RFID

A ÑOS

 HERRAMIENTAS RFID   GAMA 1/2" ESTÁNDAR RFID 

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Articulación frenada mediante muelle.
•  Permanece en la posición inicial para llegar a los lugares de difícil acceso.
•  Permite ahorrar mucho tiempo.
•  Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID  
que asegura su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza  
una detección y una resistencia máximas, preservando  
la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Cuadrado hembra de 1/2" y cuadrado macho 3/8".
•  Par máx.: 212 N.m.
•  Presentación: cromado, brillante.

 Cardán universal de 1/2" - RFID

 Reductor de 1/2" a 3/8" - RFID

 S - Alargaderas 1/2" - RFID

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

23 16,5 29 54,9 170
23 16,5 29 99 210

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

23 29 90 51 240

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

23 29 57,5 23 135
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A L1

L

dd1 d2

S.10HRFID
S.11HRFID
S.12HRFID
S.13HRFID
S.14HRFID
S.15HRFID
S.16HRFID
S.17HRFID
S.18HRFID

S.19HRFID
S.21HRFID
S.22HRFID
S.24HRFID
S.27HRFID
S.30HRFID
S.32HRFID
S.34HRFID

A L1

L

dd1 d2

S.12HLARFID
S.13HLARFID
S.14HLARFID
S.15HLARFID
S.16HLARFID
S.17HLARFID
S.18HLARFID

S.19HLARFID
S.21HLARFID
S.22HLARFID
S.24HLARFID
S.27HLARFID
S.30HLARFID
S.32HLARFID

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR RFID 

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Dimensiones métricas: de 10 a 34 mm.
•  Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Dimensiones métricas: de 12 a 32 mm.
•  Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
•  Presentación: cromado, brillante.

VASOS 1/2" RFID

 S.H - Vasos 1/2" 6 caras métricos - RFID

VASOS LARGOS 1/2" RFID

 S.HLA - Vasos 1/2" largos 6 caras métricos - RFID

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

10 22,8 15,3 29 6 60 7,8 130
11 22,8 16,5 29 6 60 9,0 135
12 22,8 17,8 29 6 60 9,5 135
13 22,8 18,9 29 6 60 10,4 135
14 22,8 20,2 29 6 60 10,5 140
15 22,8 21,4 29 6 60 12,0 140
16 21,6 22,6 29 6 60 12,0 140
17 23,1 24,1 29 6 60 13,0 145
18 23,4 25,5 29 6 60 13,0 150

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

19 24,6 26,6 29 6 60 14,0 150
21 25,1 29,1 29 6 62 16,0 175
22 26,4 30,4 29 6 62 16,5 185
24 28,7 32,7 29 6 62 16,5 210
27 29,2 36,6 29 6 68 19,0 220
30 33,0 40,4 29 6 68 20,0 285
32 35,1 42,6 29 6 68 20,0 295
34 37,5 44,9 29 6 68 20,0 320

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

12 21 17,8 29 6 101 12 185
13 21,8 19,0 29 6 101 12 195
14 21,8 20,3 29 6 101 15 200
15 21,8 21,5 29 6 101 15 205
16 22,0 22,8 29 6 101 15 210
17 23,0 24,0 29 6 101 15 220
18 24,0 25,0 29 6 101 18 240

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

19 25,0 26,5 29 6 101 18 240
21 27,0 29,0 29 6 101 18 280
22 28,0 30,0 29 6 101 21 295
24 30,0 32,8 29 6 101 24 335
27 33,0 36,5 29 6 101 27 390
30 36,0 40,0 29 6 101 30 435
32 38,0 42,8 29 6 101 33 490
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A L1

L

dd1 d2

S.10RFID
S.11RFID
S.12RFID
S.13RFID
S.14RFID
S.15RFID
S.16RFID
S.17RFID
S.18RFID
S.19RFID
S.21RFID
S.22RFID
S.24RFID
S.27RFID
S.30RFID
S.32RFID
S.34RFID

A L1

L

dd1 d2

S.3/8RFID
S.7/16RFID
S.1/2RFID
S.9/16RFID
S.19/32RFID
S.5/8RFID
S.21/32RFID
S.11/16RFID
S.3/4RFID
S.25/32RFID
S.13/16RFID
S.7/8RFID
S.15/16RFID
S.31/32RFID
S.1PRFID
S.1P1/16RFID
S.1P1/8RFID
S.1P3/16RFID
S.1P1/4RFID

A ÑOS

 HERRAMIENTAS RFID   GAMA 1/2" ESTÁNDAR RFID 

 S - Vasos 1/2" 12 caras métricos - RFID

VASOS 1/2" RFID

 S - Vasos 1/2" 12 caras en pulgadas - RFID

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una 
resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Presentación: cromado, brillante.
• Dimensiones métricas: de 10 a 34 mm.

ASME B107.1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad 
en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una 
resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Presentación: cromado, brillante.
• Dimensiones en pulgadas: de 3/8" a 1"1/4.

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

10 22,8 15,3 29 12 60 7,8 130
11 22,8 16,5 29 12 60 9,0 135
12 22,8 17,8 29 12 60 9,5 135
13 22,8 18,9 29 12 60 10,4 135
14 22,8 20,2 29 12 60 10,5 140
15 22,8 21,4 29 12 60 12,0 140
16 21,6 22,6 29 12 60 12,0 140
17 23,1 24,1 29 12 60 13,0 145
18 23,4 25,4 29 12 60 13,0 150
19 24,6 26,6 29 12 60 14,0 150
21 25,1 29,1 29 12 62 16,0 175
22 26,4 30,4 29 12 62 16,5 185
24 28,7 32,7 29 12 62 16,5 210
27 29,2 36,6 29 12 68 19,0 225
30 33,0 40,4 29 12 68 20,0 265
32 35,1 42,5 29 12 68 20,0 280
34 37,5 44,9 29 12 68 20,0 305

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3/8 22,8 14,7 29 12 60 7,8 130
7/16 22,8 16,5 29 12 60 9,0 135
1/2 22,8 18,9 29 12 60 10,4 135

9/16 22,8 20,2 29 12 60 10,5 140
19/32 22,8 21,4 29 12 60 12,0 140

5/8 21,6 22,6 29 12 60 12,0 145
21/32 23,1 24,1 29 12 60 13,0 145
11/16 22,6 24,6 29 12 60 13,0 155

3/4 25,0 27,0 29 12 60 14,0 150
25/32 25,9 27,9 29 12 60 14,0 155
13/16 24,6 28,6 29 12 62 16,0 180

7/8 26,4 30,4 29 12 62 16,5 180
15/16 28,7 32,7 29 12 62 16,5 215
31/32 27,7 34,1 29 12 62 16,5 215

1 28,3 34,7 29 12 62 16,5 225
1 1/16 29,2 36,6 29 12 68 19,0 230
1 1/8 31,3 38,7 29 12 68 20,0 250

1 3/16 33,0 40,4 29 12 68 20,0 265
1 1/4 35,1 42,5 29 12 68 20,0 285
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A L1

L

dd1 d2

S.12LARFID
S.13LARFID
S.14LARFID
S.15LARFID
S.16LARFID
S.17LARFID
S.18LARFID
S.19LARFID
S.21LARFID
S.22LARFID
S.24LARFID
S.27LARFID
S.30LARFID
S.32LARFID

A L1

L

dd1 d2

S.1/2LARFID
S.9/16LARFID
S.5/8LARFID
S.11/16LARFID
S.3/4LARFID
S.13/16LARFID
S.7/8LARFID
S.15/16LARFID
S.1PLARFID
S.1P1/16LARFID
S.1P1/8LARFID
S.1P1/4LARFID

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR RFID 

 S.LA - Vasos 1/2" largos 12 caras 
métricos - RFID

VASOS LARGOS 1/2" RFID

 R.LA - Vasos 1/2" largos 12 caras en 
pulgadas - RFID

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Dimensiones métricas: de 12 a 32 mm.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura  
su trazabilidad en el taller.

•  La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y 
una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.

•  La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo  
de almacenamiento adaptado.

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Dimensiones en pulgadas: de 1/2" a 1"1/4.
•  Presentación: cromado, brillante.

A [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

12 21,0 17,8 29 12 101 12 185
13 21,8 19,0 29 12 101 12 195
14 21,8 20,3 29 12 101 15 205
15 21,8 21,5 29 12 101 15 205
16 22,0 22,8 29 12 101 15 215
17 23,0 24,0 29 12 101 15 225
18 24,0 25,0 29 12 101 18 240
19 25,0 26,5 29 12 101 18 260
21 27,0 29,0 29 12 101 18 290
22 28,0 30,0 29 12 101 21 295
24 30,0 32,8 29 12 101 24 335
27 33,0 36,5 29 12 101 27 395
30 36,0 40,0 29 12 101 30 445
32 36,0 42,8 29 12 101 33 495

A ["] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]  [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1/2 22,3 19,0 29 12 106,2 8,1 215
9/16 22,3 20,6 29 12 106,2 9,6 220
5/8 22,3 22,3 29 12 106,2 10,9 230

11/16 24,4 24,4 29 12 106,2 10,9 240
3/4 26,9 26,9 29 12 106,2 12,4 245

13/16 28,7 28,7 29 12 106,2 12,9 255
7/8 30,2 30,2 29 12 106,2 14,0 280

15/16 31,7 31,7 29 12 106,2 15,0 305
1 33,3 33,3 29 12 106,2 15,2 335

1 1/16 36,5 36,5 29 12 106,2 16,0 400
1 1/8 38,1 38,1 29 12 106,2 16,7 430
1 1/4 42,9 42,9 29 12 106,2 16,7 510

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




