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9x12 14x18 20x7

A ÑOS

APRIETE CONTROLADO 

7 TIPOS DE ACCESORIOS

Mango 
giratorio

Trinquetes 
estándar

Trinquetes 
compacto

Cuadrado 
conductor

Terminal 
fijo

Terminal 
poligonal

Terminal 
“crowfoot”

ACCESORIOS DINAMOMÉTRICOS

Llave equipada con un trinquete J.372, 
un mango S.305P y un vaso.

3 tipos de fijación: 

1.  SELECCIONE LA LLAVE  
O EL DESTORNILLADOR

2.  SELECCIONE EL TIPO  
DE ACCESORIO
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J.372
S.372
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R.372
J.372V
S.372V

E

d

L

R.373
J.373
S.373

A ÑOS

 APRIETE CONTROLADO     ACCESORIOS 

SEGURIDAD PUNTAS

Los accesorios dinamométricos 
están sometidos, durante el 
disparo de la llave, a impactos 
violentos que pueden provocar 
su rotura tras un determinado 
número de disparos.

El diagrama de al lado le informa, en función 
del tipo de fijación, de la cantidad de ciclos de 
utilización que no hay que sobrepasar respecto 
al par aplicado. Antes de alcanzar la cantidad 
máxima de ciclos, realice el cambio del accesorio.

• Se utilizan con el mango giratorio S.305P.

•  Trinquete con un mecanismo de 72 dientes  

para una recuperación de 5º

•  Se utilizan con el mango giratorio S.305P,  

excepto el modelo R.373.

ACCESORIOS 9 X 12 MM

 Trinquetes - fijación 9 x 12 mm

d [mm] E [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

37 26 15 3/8 155
37 26 15 1/2 165

 Trinquetes compactos - fijación 9 x 12 mm

d [mm] E [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

27 19 15 1/4 70
37 26 15 3/8 140
37 26 15 1/2 150

 Cuadrados conductores - fijación 9 x 12 mm

d [mm] E [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

23 14 15 1/4 55
26 17 15 3/8 85
26 17 15 1/2 100

Ciclos
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B A

L

E

10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19

B A

L

E

10.1/4
10.5/16
10.3/8
10.7/16
10.1/2
10.9/16
10.5/8
10.11/16
10.3/4

B A

E

L

12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19

B A

E

L

12.1/4
12.5/16
12.3/8
12.7/16
12.1/2
12.9/16
12.5/8
12.11/16
12.3/4

A ÑOS

ACCESORIOS 

 Terminales fijos métricos -  
fijación 9 x 12 mm

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

7 21,0 5 17,5 33
8 22,0 5 17,5 32
9 23,5 6 17,5 38

10 24,5 6 17,5 37
11 26,0 6 17,5 36
12 27,5 7 17,5 44
13 29,0 7 17,5 45
14 31,5 7 20,0 42
15 33,0 9 20,0 61
16 35,5 9 20,0 60
17 37,5 9 20,0 62
18 39,0 9 20,0 69
19 41,5 9 20,0 67

 Terminales fijos en pulgadas -  
fijación 9 x 12 mm

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

1/4 19 5 17,5 33
5/16 19 5 17,5 26
3/8 25 6 17,5 38

7/16 25 6 17,5 36
1/2 31 7 17,5 43

9/16 31 7 20,0 41
5/8 37 9 20,0 60

11/16 37 9 20,0 59
3/4 40 9 20,0 69

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

7 20 7,9 17,5 33
8 20 7,9 17,5 33
9 20 7,9 17,5 32

10 20 7,9 17,5 36
11 20 7,9 17,5 34
12 20 12,1 17,5 41
13 20 12,1 17,5 40
14 23,5 12,1 17,5 49
15 24,5 12,1 17,5 46
16 26,5 12,9 17,5 54
17 27,5 13,1 17,5 50
18 30 13,1 17,5 57
19 31 13,1 17,5 67

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]

1/4 20 7,9 17,5
5/16 20 7,9 17,5
3/8 20 7,9 17,5
7/16 20 7,9 17,5
1/2 20 12,1 17,5
9/16 23,5 12,1 17,5
5/8 26,5 12,9 17,5
11/16 30 13,1 17,5
3/4 31 13,1 17,5

•  Puntas poligonales rectas, cuadrado  

de accionamiento 3/8".

•  Ergonomía permitiendo una utilización  

en lugares críticos de acceso.

• 9 dimensiones disponibles.

Terminales poligonales -  
fijación 9 x 12 mm

12 - Puntas poligonales en pulgadas -  
fijación 9 x 12 mm
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S.382V
K.382A

E

d

L

S.383
K.383

S.382

A ÑOS

• Trinquete con un mecanismo de 72 dientes para una recuperación de 5º. 

• Se utiliza con el mango giratorio S.305P. 

• Cuadrado: 1/2". 

• Par máximo de utilización: 350 N.m.

 APRIETE CONTROLADO     ACCESORIOS 

• Se utilizan con el mango giratorio S.305P, excepto el modelo K.383.

 Trinquete - fijación 14 x 18 mm

ACCESORIOS 14 X 18 MM

d [mm] E [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

41 26 27 1/2 300

 Trinquetes compactos - fijación 14 x 18 mm

d [mm] E [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

41 26 27 1/2 285
69 35 27 3/4 870

 Cuadrados conductores - fijación 14 x 18 mm

d [mm] E [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

32 22 27 1/2 160
38 22 27 3/4 340
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B A

L

E

11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.21
11.22
11.23
11.24
11.27
11.30
11.32

B A

L

E

11.1/2
11.9/16
11.5/8
11.11/16
11.3/4
11.13/16
11.7/8
11.15/16
11.1’1/4
11.1’1/16

B A

E

L

13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.21
13.22
13.23
13.24
13.27
13.30
13.32
13.34
13.36

B A

E

L

13.1/2
13.9/16
13.5/8
13.11/16
13.3/4
13.13/16
13.7/8
13.15/16
13.1P1/16

A ÑOS

ACCESORIOS 

ASME B107.100

• Puntas poligonales fijación 14x18. 

• Dimensiones en pulgadas: de 1/2 a 1P1/16.

 Terminales fijos métricos -  
fijación 14 x 18 mm

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

13 34 8 25,0 114
14 34 8 25,0 113
15 34 8 25,0 111
16 39 10 25,0 140
17 39 12 25,0 134
18 39 12 25,0 136
19 45 12 25,0 140
21 45 12 25,0 157
22 52 14 25,0 161
23 52 14 25,0 172
24 52 14 25,0 165
27 59 16 32,5 222
30 64 18 32,5 277
32 64 18 32,5 269

 Terminales fijos en pulgadas -  
fijación 14 x 18 mm

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

1/2 34 8 25,0 114
9/16 34 8 25,0 111
5/8 39 10 25,0 140

11/16 39 12 25,0 137
3/4 45 12 25,0 156

13/16 45 12 25,0 152
7/8 52 14 25,0 172

15/16 52 14 25,0 167
1’1/4 59 16 32,5 266

1’1/16 64 18 32,5 221

 Terminales poligonales -  
fijación 14 x 18 mm

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

13 30,0 11 25 113
14 30,0 11 25 109
15 30,0 11 25 107
16 30,0 11 25 127
17 30,0 12 25 123
18 30,0 12 25 118
19 31,0 12 25 141
21 33,0 12 25 133
22 35,0 14 25 153
23 38,0 14 25 157
24 38,0 14 25 143
27 41,5 16 31 183
30 45,0 18 31 223
32 47,5 18 31 209
34 51,0 11 31 212
36 53,0 19 31 193

 13 - Puntas poligonales en pulgadas -  
fijación 14x18

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

1/2 30 21.5 60.9 126
9/16 30 21.5 61.4 128
5/8 30 21.5 62.9 134

11/16 30 21.5 63.9 138
3/4 31 21.5 65.4 142

13/16 33 21.5 66.4 150
7/8 35 21.5 67.4 152

15/16 38 21.5 68.4 180
1P1/16 41.5 21.5 76.6 204
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 APRIETE CONTROLADO     ACCESORIOS 

•  Permiten mantener la llave paralela al plano de apriete  

y contribuyen a la precisión del mismo.

•  Se utilizan con cuadrados conductores Ref J.203E - S.203E  

y llave dinamométrica Ref. R.203 DA.

• Ángulo de recuperación 5°. 

•  Se utilizan con las llaves dinamométricas Ref J.203DA -  

S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

•  Se utilizan con las llaves dinamométricas Ref J.203DA -  

S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

•  Permiten utilizar: 

-  los terminales 9 x 12 en las llaves de capacidad  

máx. 100 N.m.

-  los terminales 14 x 18 en las llaves de capacidad  

máx. 600 N.m.

ACCESORIOS 20 X 7 MM

 Mangos giratorios - fijación 20 x 7 mm

d [mm] L [mm] Llave Utilización para  [g]

22 45 R.203DA R.203DA 20
36 55 J.203E - S.203E J.203E, S.203E 55

 Trinquetes - fijación 20 x 7 mm

d [mm] E [mm] L [mm]
Cuadrado 

["]
Llave  [g]

38 25 55 3/8 J.203DA 274

38 25 55 1/2
S.203DA - S.306-100R - S.306-

350R - S.306-200R
275

 Cuadrados conductores - fijación 20 x 7 mm

d [mm] E [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

25 11 56 3/8 140
25 11 56 1/2 150

Fijación  [g]

9 x 12 135
14 x 18 145

Adaptadores - fijación 20 x 7 mm
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20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18

20.19
20.21
20.22
20.23
20.24
20.27
20.30
20.32
20.36

S.305P

14.9X12
14.14X18

A ÑOS

ACCESORIOS 

• Se utilizan con las llaves dinamométricas series 203, 306R y 446.

• Permite mantener la llave paralela al plano de apriete. 

• Se utiliza con los trinquetes y cuadrados conductores de 3/8" y 1/2". 

• Dimensiones diám. máx.: 45 mm. 

• Longitud: 66 mm.

•  La soldadura de una punta modifica los valores de desenclavamiento de las 

llaves dinamométricas. Por lo tanto, se recomienda el uso de un controlador 

de par (E.2000).

• Revestimiento tratado anti-calentamiento. 

• Presentación: negro mate. 

• Dureza: 46-50 HRc.

 Terminales fijos - fijación 20 x 7 mm

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

10 24 6,0 105 60
11 24 6,0 105 60
12 29 6,0 106 60
13 29 6,0 106 60
14 29 6,0 106 65
15 40 7,5 109 105
16 40 7,5 109 105
17 40 7,5 109 105
18 40 7,5 109 100

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

19 40 7,5 109 100
21 53 8,0 112 145
22 53 8,0 112 145
23 53 8,0 112 145
24 53 8,0 112 140
27 66 9,0 115 185
30 66 9,0 115 185
32 66 9,0 115 180
36 74 10,0 118 220

ACCESORIOS ESPECIALES

 Mango giratorio

L [mm]  [g]

66 110

 14 - Cuadrados a soldar

A [mm] B [mm] C [mm] L [mm] L1 [mm]

9x12 14,7 17,4 24,5 16,5
14x18 22 26,3 36,5 24,5
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J.7SPR
J.8SPR
J.9SPR
J.10SPR
J.12SPR
J.14SPR
J.16SPR
J.18SPR
J.20SPR

J.1/4R
J.5/16R
J.3/8R
J.7/16R
J.1/2R
J.9/16R
J.5/8R

R.1/4FLA
R.5/16FLA
R.3/8FLA

R.7CF
R.8CF
R.9CF
R.10CF
R.11CF
R.12CF
R.13CF
R.14CF

A ÑOS

AS954

• Para uso en llaves dinamométricas de terminal intercambiable.

 APRIETE CONTROLADO     ACCESORIOS 

AS954

• Para uso en llaves dinamométricas de terminal intercambiable.

ASME B107.100

• Cabeza 12 caras de paredes finas. 

• Par máx. recomendado: 8,5 N.m. 

• Adaptado a las especificaciones aeronáuticas. 

• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 3/8". 

• Presentación: cromado, brillante".

ASME B107.100

• Diseño anti-deslizamiento que permite una correcta sujeción sobre la fijación. 

• Forma diseñada para repartir la fuerza de contacto sobre una gran superficie. 

• Utilización en lugares difíciles de acceso. 

• Conviene a los usuarios con par reducido. 

• Dimensiones en mm: de 7 a 14 mm. 

• Presentación: cromado, brillante.

 J.SPR -  Terminales Crowfoot 3/8" -  
12 caras Spline métricos

A [mm] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 9.4 5.5 11.1 64.9 50.8 24
8 10.7 5.5 11.1 65.5 50.8 26
9 12.4 6.5 11.1 66.4 50.8 28
10 12.4 6.5 11.1 66.4 50.8 30
12 14.5 7.0 11.1 67.4 50.8 34
14 16.6 7.9 11.1 68.5 50.8 36
16 18.7 8.7 11.1 69.5 50.8 38
18 20.5 9.5 11.1 70.5 50.8 40
20 23.0 10.3 11.1 71.5 50.8 44

 J.R -  Terminales Crowfoot 3/8" -  
12 caras en pulgadas

A ["] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1/4 10.7 5.5 11.1 65.5 50.8 28
5/16 12.4 6.5 11.1 66.4 50.8 30
3/8 14.5 7.1 11.1 67.4 50.8 36
7/16 16.6 7.9 11.1 68.5 50.8 38
1/2 18.7 8.7 11.1 69.5 50.8 42
9/16 20.5 9.5 11.1 70.5 50.8 44
5/8 23.0 10.3 11.1 71.5 50.8 46

 R.FLA - Terminales Crowfoot 1/4"  
de tubería en pulgadas

A ["] B [mm] C [mm] E [mm] L1 [mm]  [g]

1/4 11.9 4.5 5.9 36.3 13
5/16 13.3 5.8 5.9 36.8 12.5
3/8 15.7 7 5.9 38 14

 R.CF - Terminales fijos Crowfoot  
1/4" métricos

A [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 5.5 23.6 13.2 9
8 5.5 24.9 16.5 9
9 5.5 25.9 18.3 11

10 5.5 26.8 19.6 14
11 5.5 28.7 22.1 18
12 5.5 29.8 25.4 23
13 5.5 30.3 26.2 25
14 5.5 32.3 27.9 27

ACCESORIOS CROWFOOT
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R.1/4CF
R.5/16CF
R.3/8CF
R.7/16CF
R.1/2CF
R.9/16CF

J.8CF
J.9CF
J.10CF
J.11CF
J.12CF
J.13CF
J.14CF
J.15CF
J.16CF
J.17CF
J.18CF
J.19CF
J.20CF
J.21CF
J.22CF
J.23CF
J.24CF
J.27CF
J.30CF
J.32CF

J.3/8CF
J.7/16CF
J.1/2CF
J.9/16CF
J.5/8CF
J.11/16CF
J.3/4CF
J.13/16CF
J.7/8CF
J.15/16CF
J.1PCF
J.1P1/16CF
J.1P1/8CF
J.1P3/16CF
J.1P1/4CF
J.1P5/16CF
J.1P3/8CF
J.1P7/16CF
J.1P1/2CF
J.1P9/16CF
J.1P5/8CF
J.1P11/16CF
J.1P3/4CF
J.1P13/16CF
J.1P7/8CF
J.1P15/16CF
J.2PCF
J.2P1/16CF
J.2P1/8CF
J.2P3/16CF
J.2P1/4CF
J.2P5/16CF
J.2P3/8CF
J.2P7/16CF
J.2P1/2CF
J.2P9/16CF
J.2P5/8CF
J.2P11/16CF
J.2P3/4CF
J.2P13/16CF
J.2P7/8CF
J.2P15/16CF
J.3PCF

A ÑOS

ASME B107.100

• Diseño anti-deslizamiento que permite una correcta sujeción sobre la fijación. 

• Forma diseñada para repartir la fuerza de contacto sobre una gran superficie. 

• Utilización en lugares difíciles de acceso. 

• Conviene a los usuarios con par reducido. 

• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 9/16". 

• Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.100

•  Diseño anti-deslizamiento  

que permite una correcta s 

ujeción sobre la fijación.

•  Forma diseñada para repartir la  

fuerza de contacto sobre una gran superficie.

• Utilización en lugares difíciles de acceso. 

• Conviene a los usuarios con par reducido. 

•  Dimensiones en mm: de 8 a 32.

•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.100

• Diseño anti-deslizamiento que permite una correcta sujeción sobre la fijación. 

• Forma diseñada para repartir la fuerza de contacto sobre una gran superficie. 

• Utilización en lugares difíciles de acceso. 

• Conviene a los usuarios con par reducido. 

• Dimensiones en pulgadas: de 3/8" a 3". 

• Presentación: cromado, brillante.

ACCESORIOS 

 R.CF - Terminales fijo Crowfoot  
1/4" en pulgadas

A ["] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1/4 5.5 23.1 13.5 9
5/16 5.5 24.8 16.5 14
3/8 5.5 26.4 19.8 16

7/16 5.5 28 22.1 18
1/2 5.5 29.6 26.2 23

9/16 5.5 31.2 28.4 25

 J.CF - Terminales fijo Crowfoot  
3/8" métricos

A [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

8 8 33.8 22.9 20
9 8 33.6 22.9 22

10 8 34.2 23.6 25
11 8 34.8 23.6 32
12 8 37.4 27.9 35
13 8 37.9 27.9 37
14 8 38.5 30 40
15 8 41.1 34.3 45
16 8 42.2 34.3 49
17 8 43.6 35.8 54
18 8 48.9 40.9 59
19 8 49.5 40.9 61
20 8 52.5 40.9 63
21 8 53.4 43.9 65
22 8 56.3 43.9 68
23 8 59.4 51.3 75
24 8 60.7 51.3 80
27 8 59.8 51.3 90
30 8 62.4 54 100
32 8 61.8 54 110

 J.CF - Terminales fijo Crowfoot  
3/8" en pulgadas

A ["] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3/8 8 32.3 23.4 27
7/16 8 33.1 23.4 29
1/2 8 35.8 27.9 32

9/16 8 40 31.5 35
5/8 8 42.1 34.3 41

11/16 8 47.5 39.1 45
3/4 8 48.5 40.4 50

13/16 8 50 43.7 52
7/8 8 51.3 45.2 54

15/16 8 52.8 45.7 59
1P 8 54.1 50.8 70

1P1/16 8 55.3 53.1 109
1P1/8 8 56 53.1 115

1P3/16 8 57.6 53.8 120
1P1/4 8 59.5 54.6 122

1P5/16 8 61.9 54.6 125
1P3/8 8 63.4 61 131

1P7/16 8 65.3 61 135
1P1/2 8 67.8 65.8 150

1P9/16 8 69.3 65.8 154
1P5/8 8 71.2 69.1 163

1P11/16 8 73.6 69.1 172
1P3/4 8 74.5 73.7 177

1P13/16 8 76.9 73.7 181
1P7/8 8 77.9 81.3 204

1P15/16 8 81.1 84.8 222
2P 11.1 85.2 88.1 322

2P1/16 11.1 86.8 88.1 331
2P1/8 11.1 90 91.2 336

2P3/16 11.1 91.7 92.7 354
2P1/4 11.1 93.3 99.1 404

2P5/16 11.1 95 100.8 408
2P3/8 11.1 99.6 105.4 458

2P7/16 11.1 103.7 105.4 467
2P1/2 11.1 106.9 108.7 499

2P9/16 11.1 108.5 110.2 503
2P5/8 11.1 112.5 116.6 576

2P11/16 11.1 114.5 119.9 608
2P3/4 11.1 117.6 121.4 621

2P13/16 11.1 121.5 121.4 626
2P7/8 11.1 123.3 129.3 689

2P15/16 11.1 124.9 130.8 703
3P 11.1 125.7 130.8 717

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/dinamometricas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



406

10.J9U

10.J11

11.J11

J.5/8FL
J.11/16FL
J.3/4FL
J.13/16FL
J.7/8FL
J.15/16FL
J.1PFL
J.1P1/16FL

A ÑOS

Contiene: 

•  9 x  terminales fijos en pulgadas - fijación 9x12 mm: 10.1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 

1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4.

• Bandeja espuma: PM.10J9U. 

• Cofre vacío: BP.115.

Contiene: 

•  11 x puntas 9x12 mm horquilla métricas: 10.8 - 10 -  11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  

16 - 17 - 18 - 19 .

• Bandeja espuma: PM.10J11. 

• Cofre vacío: BP.115.

Contiene: 

•  11 x terminales fijos métricos - fijación 14x18 mm: 11.13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 

18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 .

• Bandeja espuma: PM.11J11. 

• Cofre vacío: BP.109.

ASME B107.100

• Cabeza superior 12 caras con paredes finas para un mejor acceso. 

•  Conviene a los usuarios en lugares confinados donde los trinquetes y otras llaves 

no pueden pasar.

•  El orificio en el cuadro de accionamiento ayuda a mantener la punta durante la 

utilización.

• Adaptado a las especificaciones aeronáuticas. 

• Dimensiones en pulgadas: 5/8 a 1P1/16. 

• Presentación: cromado, brillante.

 APRIETE CONTROLADO     ACCESORIOS 

 Juego de terminales fijos en pulgadas 
- fijación 9x12 mm

L [mm]  [g]

335 866

 Juego de terminales fijos métricos -  
fijación 9x12 mm

L [mm]  [g]

330 980

 Juego de terminales fijos métricos 
- fijación 14x18 mm

L [mm]  [kg]

480 2.5

 J.FL - Terminales Crowfoot 3/8"  
de tubería en pulgadas

ACCESORIOS CROWFOOT

A ["] B [mm] C [mm] L [mm]  [g]

5/8 24.6 18.3 38 40
11/16 27 18.3 41 46
3/4 29.4 19.1 43 54
13/16 31.4 19.1 45 58
7/8 33.7 19.8 48 68
15/16 35.7 19.8 49 72
1P 37.7 20.6 51 74
1P1/16 39.7 20.6 53 83
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11.J8U

13.J10

12.J11

12.J9U

A ÑOS

Contiene: 

•  8 x terminales fijos en pulgadas - fijación 14x18 mm: 11.1/2 - 9/16 - 5/8 - 

11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16.

• Bandeja espuma: PM.11J8U. 

• Cofre vacío: BP.112. 

ACCESORIOS 

Contiene: 

•  10 x puntas 9x12 mm poligonales métricas: 11.14 - 15 - 16 - 17 - 18 -  

19 - 21 - 22 - 23 - 24 .

• Bandeja espuma: PM.13J10. 

• Cofre vacío: BP.112.

Contiene: 

•  11 x terminales poligonales métricos - fijación 9x12 mm: 12.8 - 10 -  11 - 

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 .

• Bandeja espuma: PM.12J11. 

• Cofre vacío: BP.115.

Contiene: 

•  9 x puntas 9x12 mm poligonales en pulgadas: 12.1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 

1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4.

• Bandeja espuma: PM.12J9U. 

• Cofre vacío: BP.115.

 Juego de terminales fijos en 
pulgadas - fijación 14x18 mm

L [mm]  [kg]

385 1.6

 Juegop de terminales poligonales 
métricos - fijación 14x18 mm

L [mm]  [kg]

385 1.9

 Juego de terminales poligonales 
métricos - fijación 9x12 mm    

L [mm]  [kg]

330 1.0

 Juego de terminales poligonales 
en pulgadas - fijación 9x12 mm

L [mm]  [g]

335 877
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R.J6CFU J.J14CF

R.J8CF13.J8U

A ÑOS

Contiene: 

•  6 x puntas 1/4  crowfoot horquilla en pulgadas: R.1/4CF - 5/16CF - 3/8CF - 

7/16CF - 1/2CF - 9/16CF .

• Bandeja espuma: PM.RJ6CFU. 

• Cofre vacío: BP.102.

Contiene: 

•  14 x puntas 3/8  crowfoot horquilla métricas: J.10CF - 11CF - 12CF - 13CF - 

14CF - 15CF - 16CF - 17CF - 18CF - 19CF - 21CF - 22CF - 23CF - 24CF.

• Bandeja espuma: PM.JJ14CF. 

• Cofre vacío: BP.112.

Contiene: 

•  8 x terminales fijos Crowfoot 1/4" métricos: R.7CF - 8CF - 9CF - 10CF - 11CF - 

12CF - 13CF - 14CF.

• Bandeja espuma: PM.RJ8CF. 

• Cofre vacío: BP.102.

Contiene: 

•  8 x terminales 14x18 mm poligonales en pulgadas: 13.1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 -  

3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16.

• Bandeja espuma: PM.13J8U. 

• Cofre vacío: BP.112.

 APRIETE CONTROLADO     ACCESORIOS 

 Juego de terminales fijos 
Crowfoot 1/4" en pulgadas 

L [mm]  [g]

200 264

 Juego de terminales fijos Crowfoot 
3/8" métricos

L [mm]  [kg]

385 1.4

 Juego de terminales fijos Crowfoot 
1/4" métricos

L [mm]  [g]

200 294

 Juego de terminales poligonales 
14 x 18 mm en pulgadas

COMPOSICIONES DE ACCESORIOS

L [mm]  [kg]

385 1.6
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J.J11CFU J.J8FLU

J.J9SPR J.J7RU

A ÑOS

Contiene: 

•  11 x terminales fijos Crowffot 3/8: J.3/8CF - 7/16CF - 1/2CF - 9/16CF - 

5/8CF - 11/16CF - 3/4CF - 13/16CF - 7/8CF - 15/16CF - 1PCF.

• Bandeja espuma: PM.JJ11CFU. 

• Cofre vacío: BP.112.

ACCESORIOS 

Contiene: 

•  8 x terminales 3/8  crowfoot de tubería en pulgadas: J.5/8FL - 11/16FL -  

3/4FL - 13/16FL - 7/8FL - 15/16FL - 1PFL - 1P1/16FL.

• Bandeja espuma: PM.JJ8FLU. 

• Cofre vacío: BP.115.

Contiene: 

•  7 x terminales 3/8 - 12 caras en pulgadas: J.1/4R - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 

- 9/16 - 5/8.

• Encimero de espuma: PM.JJ7RU 

• Cofre vacío: BP.102.

 Juego de terminales fijos Crowfoot 3/8" 
en pulgadas

L [mm]  [kg]

385 1.2

 Juego de terminales Crowfoot 3/8" 
de tubería en pulgadas

L [mm]  [g]

335 915

 Juego de terminales 3/8 - 12 caras 
Spline métricos

L [mm]  [g]

327 970

 Juego de terminales Crowfoot 3/8" -  
12 caras en pulgadas

L [mm]  [g]

200 280

Contiene:

• 11 x terminales 3/8 - 12 caras métricos: J.7SPR - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 

- 18 - 20.

• Encimero de espuma: PM.JJ9SPR.

• Cofre vacío: BP.115.
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