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 APRIETE CONTROLADO     DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS DESEMBRAGABLES 

¡ Precisión y larga vida útil para los  
pares pequeños!

Seguro y eficaz
•  Fiabilidad del mecanismo comprobada  

en más de 50.000 operaciones.
•  Precisión: rendimiento superior a la norma  

ISO 6789 que especifica +/- 6 %.
• Rearme automático cada 120°.

Seguro
•  Desembrague automático una vez alcanzado 

el par, imposible sobrepasar el par ajustado.
•  Sistema de ajuste protegido: no hay riesgo 

de desajuste accidental.
•  Una cara del mango es plana para que no se 

desplace por la superficie de trabajo.

Ergonómico
• Nonius de lectura simple 
y claro.
•  Excelente agarre gracias 

al mango ergonómico.
• Ligero. 

ISO 6789 Tipo II -  
Clase D - Clase F

SERIE A.300MT

SERIE A.400

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS DESEMBRAGABLES
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NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Destornilladores de peso y volumen reducidos,  

especialmente estudiados para pequeños pares de apriete.

• Sentido del apriete dinamométrico a derechas. 

•  Salida 6 caras hembra para su utilización  

con puntas serie 0 - 4 mm  

(salida 1/4" con adaptador ECR.0 opcional). 

• Llave macho de ajuste. 

• Se entrega con certificado de calibrado y llave de ajuste.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Destornilladores de peso y volumen reducidos, especialmente  

estudiados para pequeños pares de apriete.

• Sentido del apriete dinamométrico a derechas. 

•  Salida 6 caras hembra para su utilización con puntas serie 0 - 4 mm  

(salida 1/4" con adaptador ECR.0 opcional). 

• Puntas serie 0 - arrastre 4 mm. 

• Llave macho de ajuste 4 mm. 

• Suministradas en cofre con certificado de calibrado.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Clase II tipo D (A.400 mantenimiento). 

•  Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico  

a derechas.

• Salida 6 caras hembra para su utilización con puntas 1/4". 

• Adaptador ECR 1/4" - 1/4" con vasos y accesorios opcionales. 

•  Arrastre 1/4" en el mango para utilización con una empuñadura  

con trinquete tipo A.300PA.

• Llave de regulación. 

•  Se entrega con certificado de calibrado, llave de ajuste  

y número de identificación individual.

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS DESEMBRAGABLES 

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS DESEMBRAGABLES "SIN NONIUS"

 A.MT - Destornillador Micro-Tech® "pares reducidos"

d [mm] L [mm]
Capacidad 

[cN.m]
Puntas Graduación

Graduación 
[Cn.m]

 [g]

21 96,5 4 - 20 0 0,05 0,05 75
23 130,0 15 - 75 1 0,50 0,5 130

 A.MTJ1 - Composiciones destornilladores  
dinamométricos Micro-Tech® -  
puntas de atornillado

Capacidad 
[cN.m]

Puntas Destornillador  [g]

4 - 20
Tornillos ranurados: 1,8 - 2,5 ; PH: 0,9 
- 1,3 - 1,5 - 2 mm ; PZ: 0 - 1 - 2 mm

A.300MT 300

15 - 75
Tornillos ranurados: 5 - 4,5 - 5,5 ; PH 

1,5 - 2,5 - 3 mm ; PZ: 0 - 1 mm
A.301MT 370

 A.400 - Destornillador con Nonius de ajuste

L [mm] Par [N.m] Graduación [N.m]  [g]

147 0,5 - 2,5 0,1 280
147 2 - 10 0,5 400
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 APRIETE CONTROLADO     DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS DESEMBRAGABLES 

•  Mango con trinquete adaptable: procura una mayor potencia  

de apriete para los apriete repetitivos, o de par elevado. 

•  Para destornilladores dinamométricos  

de capacidad 0,50 --> 10 N.m.

• Par máx.: 30 N.m.

NF ISO 1173, ISO 1173

•  Punta para utilizar vasos de 1/4" con los destornilladores dinamométricos  

A.400 - A.440 - A.301MT - A.341MT.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Clase II tipo D (A.400 mantenimiento). 

• Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas. 

• Salida 6 caras hembra para su utilización con puntas serie 1 -  1/4". 

• Arrastre 1/4" en el mango para utilización con una empuñadura con trinquete tipo A.300PA. 

• Mango con trinquete (A.300PA). 

• Llave macho de ajuste 4 mm. 

• Suministradas en cofre con certificado de calibrado y número individual de identificación.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Clase II tipo D (A.400 mantenimiento). 

• Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas. 

• Salida 6 caras hembra para su utilización con puntas 1/4". 

•  Arrastre 1/4" en el mango para utilización con una empuñadura con trinquete tipo A.300PA.

• Mango con trinquete A.300PA. 

• Adaptador ECR 1/4" - 1/4" con vasos y accesorios. 

• Alargaderas 1/4" (R.210 y R.215).  

• Llave macho de ajuste 4 mm. 

• Suministradas en cofre con certificado de calibrado y número individual de identificación.

•  Punta para utilizar vasos de 1/4" con los destornilladores dinamométricos 

A.300MT - A.340MT.

• Arrastre 6 caras de 4 mm.

 A.J2 - Composiciones destornilladores dinamométricos - puntas de atornillado

Caja Llave Puntas Bandeja
Empuña-

dura
Porta-
puntas

Destor-
nillador

 [g]

BP.102 A.402-20
Tornillos ranurados: 4,5 - 6,5 - 8 ; 6 caras: 

3 - 4 - 5 mm ; PZ: 1 - 2 - 3 mm
PL.436 A.300PA A.402 700

BP.102 A.404-20
Tornillos ranurados: 4,5 - 6,5 - 8 ; 6 caras: 

3 - 4 - 5 mm ; PZ: 1 - 2 - 3 mm
PL.435 A.300PA A.404 830

 A.J1 - Composiciones destornilladores dinamométricos - vasos 1/4"

Caja Llave Vasos Bandeja
Empuña-

dura
Destornillador  [kg]

BP.115 A402 - 20
R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 -  

7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
PL.434 A.300PA A.402 1,10

BP.115 A404 - 20
R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 -  

7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
PL.433 A.300PA A.404 1,20

 Mango con trinquete para destornilladores dinamométricos

 [g]

85

 Punta porta-vaso 4 mm - 1/4"

L [mm]  [g]

22 7

 Punta porta-vasos - 1/4"

L [mm]  [g]

25 15
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DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS DESEMBRAGABLES 

•  Destornilladores sin nonius: el ajuste de este tipo de destornillador  

no graduado se efectúa en un banco de control.

•  Destornilladores de peso y volumen reducidos, especialmente estudiados 

para pequeños pares de apriete.

• Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas. 

•  Salida 6 caras hembra para su utilización con puntas 4 mm  

(adaptador ECR.0 para vasos 1/4" opcional).

• Suministrados con llave macho de ajuste 4 mm. 

• Suministrados con certificado de calibrado y número individual de identificación.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Clase II tipo F (A.440 producción). 

•  Destornilladores sin nonius: el ajuste de este tipo de destornillador  

no graduado se efectúa en un banco de control.

• Destornilladores mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas. 

• Salida 6 caras hembra para utilización con puntas serie 1 -  1/4". 

•  Arrastre 1/4" en el mango para utilización con una empuñadura con 

trinquete tipo A.300PA.

• Suministrados con llave macho de ajuste 4 mm. 

• Suministrados con certificado de calibrado y número individual de identificación.

SERIE A.440 Y A.340MT SIN NONIUS

 A.MT - Destornilladores dinamométricos Micro-Tech® "Producción"

d [mm] L [mm]
Capacidad 

[cN.m]
Capacidad 

[lbf.in]
Puntas 
Serie

Salida  [g]

21 96,5 4 - 20 0,35 - 1,70 0 4 mm 75
23 130,0 15 - 75 1,30 - 6,50 1 1/4" 130

 A.440 - Destornilladores dinamométricos "Producción"

L [mm] Par [N.m]  [g]

147 0,5 - 2,5 300
168 2 - 10 400

¡ Los
destornilladores 
destinados a  
la producción!

Las mismas prestaciones que 
los modelos A.400 y A.300MT
•  Sin nonius, el ajuste del par se realiza con un 

torquímetro.
•  Prestaciones superiores a las exigencias de la 

norma ISO 6789 (+/- 6 % del valor preajustado).
•  Desembrague del par: impide cualquier 

sobrepaso de los valores de apriete.
•  Rearme automático cada 120°.

ISO 6789 Tipo II -  
Clase D - Clase F

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS DESEMBRAGABLES "SIN NONIUS"
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 APRIETE CONTROLADO     APRIETE CONTROLADO 

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Precisión:  ± 2% sentido reloj (± 3% contrario reloj)  
entre 20% y 100% de la capacidad del destornillador.

• Resolución: 0,1 cN.m. 
• Modo de medición: pico o seguidor.  
•  Salida 1/4" con sistema de auto bloqueo para puntas  

serie 1 y serie 6.
• Unidad de medición: cN.m, in.lb, Kg.cm .  
• Preajuste posible de 9 valores de par.  
• Memoria 250 valores con conexión PC USB.  
•  Teclado bloqueable (el operario solo tendrá acceso a la opción de programa  

y a la memorización de los resultados). 
• Orificio en la empuñadura: permite el enganche para el trabajo en altura.  
• Suministrados con 1 pila AAA-LR03 1.5V. 
• Suministrados con certificado de calibración ISO6789.  
•  Suministrados en cofre plástico y bandeja de espuma, dim. (L.xl.xH.): 570x100x70 mm.
• Cable USB E.S404-USB y juego tapones E.S404-KIT disponibles en recambio.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
•  Precisión: ± 2% sentido reloj (± 3% contrario reloj) entre 20%  

y 100% de la capacidad del destornillador.
• Resolución: 0,1 cN.m.
• Modo de medición: pico o seguidor.
• Salida 1/4" con sistema de auto bloqueo para puntas serie 1 y serie 6.
• Unidad de medición: cN.m, in.lb, Kg.cm .
• Preajuste posible de 9 valores de par.
• Memoria 250 valores con conexión PC USB.
•  Teclado bloqueable (el operario solo tendrá acceso a la opción de programa  

y a la memorización de los resultados).
•  Orificio en la empuñadura: permite el enganche para el trabajo en altura.
• Suministrados con 1 pila AAA-LR03 1.5V.
• Suministrados con certificado de calibrado ISO6789. 
• Destornillador longitud 215 mm.  
•  6 puntas serie 6 con garganta 1/4" - largo 50 mm:  

ranura 3 - 4 - 5,5 y Phillips® High Perf’ 1 - 2 - 3 .
•  Suministrados en cofre plástico y bandeja de espuma, dim. (L.xl.xH.): 570x100x70 mm.
• Cable USB E.S404-USB y set tapones E.S404-KIT incluido en recambio.

DESTORNILLADORES ELECTRÓNICOS SERIE E.S400

Alta precisión  
para par reducido
Este nuevo producto fue diseñado para 
ofrecer una alta precisión conservando 
la facilidad de utilización distintiva de 
la marca. Las funciones de trazabilidad 
la hacen una herramienta ideal para el 
mantenimiento en los sectores de la 
aeronáutica, de la medicina, nuclear...

Alto rendimiento
•  Precisión 2% entre 20% y 100% de la capacidad, muy superior  

a los destornilladores mecánicos y a la norma ISO 6789  
(6% para los destornilladores dinamométricos). 

• Medición electrónica: gran repetibilidad y sin efecto de desgaste.

Facilidad de utilización
• 9 valores de par pre-ajustables. 
• Selección de las unidades de medida: cNm, in.lb, kg.cm. 
• Alerta sonora y visual cuando se alcanza el par. 
•  Ergonómico: empuñadura Protwist y sistema auto bloqueante para 

las puntas. 

Trazabilidad
• Transmisión de los pares de apriete reales por cable USB. 
• 250 valores de par memorizables.

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS ELECTRÓNICOS

 E.S400 - Destornilladores dinamométricos  
electrónicos con lectura de par

L [mm] Capacidad [N.m]  [g]

215 0,1 - 1 630
215 0,4 - 4 630

 E.S400J1 - Composiciones destornillador dinamométrico  
electrónico - puntas de atornillar

L [mm] Capacidad [N.m] Destornillador  [kg]

570 0,1 - 1 E.S401 1.2
570 0,4 - 4 E.S404 1.2
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