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 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DE APRIETE ANGULAR 

LLAVE DE APRIETE ANGULAR

¡Especial apriete 
de las culatas! 
FACOM le propone una completa 
gama de herramientas adaptadas 

Visibilidad máxima
•  Se puede elegir un tambor cónico 

con marcado láser invertido 
(DMP.360, DM.360L, D.360L) o 
un tambor plano con marcado 
clásico (DM.360, DM.370). 
Coloque el tambor sobre el valor 
recomendado  por el fabricante y 
deténgase en el cero.

Fijación fácil
•  Amplia gama de accesorios 

para inmovilizar el tambor: 
Pinza, imán y 3 topes de 24, 
45 y 65 mm.

Cumplimiento de las 
recomendaciones de 
los constructores
•  Cumpla obligatoriamente las 

recomendaciones de los fabricantes 
relativas al apriete de las culatas.

•  Respete el par de apriete con una 
llave dinamométrica adaptada.

•  Respete el orden del apriete y del 
apriete angular.

• Tambor plano con una lectura por la parte superior. 

•  Posicionamiento del tambor en el valor recomendado  

por el constructor luego apriete hasta cero.

• Graduaciones: 2°. 

• Arrastre cuadrado  macho y hembra. 

• Punto fijo mediante flexible con imán.

LLAVES DE APRIETE ANGULAR

 DM - Llaves de apriete angular

d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

63 410 1/2 350
73 430 3/4 550

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/dinamometricas/f/facom
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