
386 A ÑOS

 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

Resistentes
•  Uso intensivo y repetitivo, probadas 

a más de 100.000 disparos.

Compactas y ligeras 
•  Más cortas y compactas para trabajar 

en condiciones de difícil acceso.
•  Más ligeras para que su empleo sea 

más cómodo cuando se haga un uso 
intensivo.

Seguras
•  Llaves no graduadas preajustadas 

destinadas a los aprietes en 
producción.

•  Ajuste del par con una llave macho 
y un aparato de control, sin riesgo 
de desajuste por un operador.

•  Disparo sensitivo y sonoro: 
utilización incluso en los  
ambientes ruidosos  
y sin visibilidad.

Serie 248
•  Disparo a 5°
• Fijación 9x12 y 14x18.
• Precisión ±4%.

Serie 446
•  Disparo de gran maniobrabilidad 20°• 

Fijación 20x7.
• Precisión ±8%.

SERIES 248 Y 446 LLAVES REGULABLES "NO GRADUADAS"

Serie 446

Serie 248¡ Las llaves  
de producción 
compactas  
y resistentes!
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R.344DA
R.248-25D
J.248-50D
S.248-100D
S.248-200D
S.248-340D

R.446-25
J.446-50
S.446-100

L
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NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: ± 4 %. 

• Resistencia probada: 100.000 ciclos 

• Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. 

• Llaves que pueden pre ajustarse y utilizarse en apriete y desapriete. 

•  Ajuste del par con una llave macho con ayuda de un banco de control, ver la 

gama de medidores de par.

• Mango metálico moleteado. 

•  Llaves numeradas y suministradas dentro de un tubo de plástico de 

protección.

LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: ± 8%. 

• Resistencia probada: 50.000 ciclos 

• Fijación: 9 x 12 ó 20 x 7 mm. 

• Llaves ajustables con un torquímetro, ver la gama de medidores de par. 

• Llaves suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Llaves suministradas dentro de un tubo de plástico de protección.

 Llaves de disparo ajustables "sin nonius"

LLAVES AJUSTABLES "SIN NONIUS"

L [mm] Fijación
Capacidad 

[lbf.ft]
Capacidad 

[lbf.in]
Capacidad 

[N.m]
 [kg]

200 9 x 12 - 10 - 50 1 - 5 0.240
250 9 x 12 - 45 - 220 5 - 25 0.280
331 9 x 12 - 90 - 440 10 - 50 0.740
399 9 x 12 15 - 74 - 20 - 100 0.880
464 14 x 18 30 - 148 - 40 - 200 1.1
618 14 X 18 44 - 250 - 60 - 340 1.4

 R-J-S.446 - Llaves de ruptura ajustables  
"sin nonius" (gran desplazamiento)

L [mm] Fijación Capacidad [N.m] Cuadrado ["]  [g]

214 9 x 12 5 - 25 1/4 380
279 20 x 7 10 - 50 3/8 490
407 20 x 7 20 - 100 1/2 840
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