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 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

ISO 6789 Tipo II - CLASE A
¡Precisión incluso cuando se usa de forma intensiva!

SEGURA
•  Nonius de ajuste preciso e 

inalterable, fácil de leer y de 
ajustar para evitar los riesgos 
de error.

•  Bloqueo automático del ajuste, 
sin riesgo de desbloqueo 
accidental.

ERGONÓMICA
• Empuñadura cómoda.
•  Más larga para facilitar la aplicación 

del par y mejorar la precisión.
•  Anillo de suspensión para colocación.

EFICAZ
•  Uso intensivo: resistencia del 

mecanismo probada hasta 50000 
disparos. Fiabilidad de la precisión 
a lo largo del tiempo conforme a 
la norma ISO 6789 (más de 5.000 
disparos).

•  Precisión salida de fábrica ajustada 
al +/-2 %.

SERIE 306 LLAVES DE DISPARO "ALTO RENDIMIENTO"

5000 ciclos

CLASSE A

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/dinamometricas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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R.301A
R.306A25
J.306A50
J.306A100
S.306A100
S.306A200
S.306A350
K.306A600
K.306A1000

R.304DA
R.306-25D
J.306-50D
S.306-100D
S.306-200D
S.306-350D
K.306-600D
K.306-1000D

K.306A J.306A

K.306D S.306D

A ÑOS

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: 

- R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). 

- R.304DA (± 6%).

• Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). 

•  Puede utilizarse con accesorios: 

- Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. 

- Diámetro: 30 mm.

•  Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la 

inversión de los terminales.

• Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

•  Composición suministrada en caja de plástico con trinquete y mango  

giratorio (excepto Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: 

- R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). 

- R.304DA (± 6%).

• Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). 

•  Puede utilizarse con accesorios: 

- Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. 

- Diámetro: 30 mm.

•  Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante  

la inversión de los terminales.

• Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Se entrega en caja de plástico.

LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

 306A - Llaves de disparo con trinquete móvil

L [mm] Fijación Caja
Capacidad 

[N.m]
Llave Trinquetes

Graduación 
[N.m]

Empuñadura
 

[kg]
185 9 x 12 BP.102 1 - 5 R.304DA R.372 0,05 - 0.290
271 9 x 12 BP.D1 5 - 25 R.306-25D R.372 0,10 - 0.450
357 9 x 12 BP.D2 10 - 50 J.306-50D J.372 1,00 S.305P 0.930
437 9 x 12 BP.D2 20 - 100 S.306-100D J.372 1,00 S.305P 1.0
437 9 x 12 BP.D2 20 - 100 S.306-100D S.372 1,00 S.305P 1.0
515 14 x 18 BP.D3 40 - 200 S.306-200D S.382 1,00 S.305P 1.3
725 14 x 18 BP.D3 70 - 350 S.306-350D S.382 2,00 S.305P 1.8
990 14 x18 BP.D600 120 - 600 K.306-600D K.382 2,00 - 5.2

1280 Ø 30 mm BP.D1000 200 - 1000 K.306-1000D K.151B 4,00 5.9

 306D - Llaves de disparo sin accesorio

L [mm] Fijación Caja
Capacidad 

[N.m]
Graduación 

[N.m]
 [kg]

185 9 x 12 BP.102 1 - 5 0,05 0.290
271 9 x 12 BP.D1 5 - 25 0,10 0.450
357 9 x 12 BP.D2 10 - 50 1,00 0.930
437 9 x 12 BP.D2 20 - 100 1,00 1.0
515 14 x 18 BP.D3 40 - 200 1,00 1.3
725 14 x 18 BP.D3 70 - 350 2,00 1.8
945 14 x 18 BP.D600 120 - 600 2,00 4.6

1280 Ø 30 mm BP.D1000 200 - 1000 4,00 5.9

LLAVES DE DISPARO DE "ALTO RENDIMIENTO"
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R.306-5

S.306-100R
S.306-200R
S.306-350R

R.306U
J.306U
S.306U

A ÑOS

 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión salida de fábrica: ± 2%.  

• Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos 

• Llave compacta para accesos difíciles. 

• Trinquete 72 dientes (5º) para su utilización con vasos. 

• Llave mono sentido. 

• Llave numerada suministrada con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Suministrada en caja, dim. (L x l.): 205 x 120 mm.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión salida de fábrica: ± 2%. 

• Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves --> 200 N.m). 

• Utilización posible con accesorios fijación 20 x 7 mm. 

•  Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la 

inversión de los terminales.

• Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Llaves entregadas dentro de un tubo de plástico de protección.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Mecanismo 72 dentes para uma retoma a 5°. 

• Precisión salida de fábrica: ± 2% . 

• Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos 

• Llaves de doble sentido graduadas en lbf.in o lbf.ft y N.m. 

• Trinquete reversible. 

• Llaves completamente metálicas con mango moleteado. 

• Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Se entrega en caja de plástico con trinquete.

 Llave de disparo "pares reducidos" con trinquete fijo

L [mm] Caja Capacidad [N.m] Cuadrado ["] Graduación [N.m]  [g]

197 BP.102 1 - 5 1/4 0,05 300

 S.306R - Llaves de disparo - fijación 20 x 7 mm

L [mm] Fijación Capacidad [N.m] Graduación [N.m]  [kg]

420 20 x 7 20 - 100 1 1.0
510 20 x 7 40 - 200 1 1.3
698 20 x 7 70 - 350 2 1.9

 R-J-S.306U Llaves de doble escala graduadas en Lbf.In o Lbf.Ft y N.m.

L  
[mm]

Fijación Caja
Capacidad 

[lbf.ft]
Capacidad 

[lbf.in]
Cuadrado 

["]
Graduación 

[lbf.ft]
Graduación 

[lbf.in]
 

[kg]
285 9 x 12 BP.D1 - 40 - 200 1/4 - 1 0.460
379 9 x 12 BP.D2 - 200 - 1000 3/8 - 5 1.0
600 14 x 18 BP.D3 30 - 250 - 1/2 1 - 1.6
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