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379A ÑOS

ISO 6789
Tipo II - CLASE A
¡La llave 
compacta  
para todo tipo 
de usos!

Resistente
•  Resistencia del mecanismo 

probada hasta 25.000 disparos.
•  Resistencia a todos los 

hidrocarburos para su empleo en 
talleres o ámbito industrial.

SERIE 208 LLAVE DE DISPARO "POLIVALENTE"

Segura
•  Precisión a +/-4 % conforme 

a la norma ISO 6789.
• Duración de la precisión.
•  Doble nonius de ajuste para 

una aproximación rápiday un 
ajuste preciso.

Compacta
•  Más corta y ligera para las 

aplicaciones en espacios 
limitados.

•  Versión con trinquete fijo para 
una cabeza más reducida.

2 series :

• Con trinquete fijo. • Con trinquete móvil.

LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/dinamometricas/f/facom
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R.208-25
J.208-50
S.208-100
S.208-200
S.208-340

J.208-50D
S.208-100D
S.208-200D
S.208-340D

J.208A50
S.208A100
S.208A200
S.208A340

A ÑOS

 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: ± 4%. 

• Resistencia del mecanismo 25.000 ciclos. 

• Trinquete con 72 dientes (recuperación 5°) para su utilización con vasos. 

• Llave mono sentido. 

• Disparo sensitivo y sonoro al alcanzarse el par. 

• Rearme automático. 

• Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Suministradas dentro de un tubo de plástico de protección.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: ± 4%. 

• Resistencia del mecanismo 25.000 ciclos. 

•  Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm para accesorios  

(trinquetes, puntas poligonales y fijas).

•  Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante  

la inversión de los terminales.

• Disparo sensitivo y sonoro al alcanzarse el par. 

• Rearme automático. 

• Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Suministradas dentro de un tubo de plástico de protección.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: ± 4%. 

• Resistencia del mecanismo 25.000 ciclos. 

•  Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm para accesorios  

(trinquetes, puntas poligonales y fijas).

•  Llaves mono sentido que pueden utilizarse para  

el desapriete mediante la inversión de los terminales.

• Disparo sensitivo y sonoro al alcanzarse el par. 

• Rearme automático. 

• Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Suministradas dentro de un tubo de plástico de protección con trinquete.

LLAVE DE DISPARO "POLIVALENTES"

 R-J-S.208 - Llaves de disparo con trinquete fijo

 J-S.208D - Llaves de disparo sin accesorio

L [mm] Fijación
Capacidad 

[N.m]
Graduación 

[N.m]
 [kg]

337 9 x 12 10 - 50 0,5 0.780
396 9 x 12 20 - 100 1,0 0.920
466 14 x 18 40 - 200 2,0 1.1
618 14 x 18 60 - 340 2,0 1.4

 J-S.208A -  Llaves de disparo con trinquete móvil

L [mm] Fijación
Capacidad 

[N.m]
Cuadrado ["] Llave Trinquete

Graduación 
[N.m]

 [kg]

337 9 x 12 10 - 50 3/8 J.208-50D J.372V 0,5 0.780
396 9 x 12 20 - 100 1/2 S.208-100D S.372V 1,0 0.920
466 14 x 18 40 - 200 1/2 S.208-200D S.382V 2,0 1.1
618 14 x 18 60 - 340 1/2 S.208-340D S.382V 2,0 1.4

L [mm]
Capacidad 

[N.m]
Cuadrado ["]

Graduación 
[N.m]

 [kg]

300 5 - 25 1/4 0,1 0.500
357 10 - 50 3/8 0,5 0,780
416 20 - 100 1/2 1,0 1.0
479 40 - 200 1/2 2,0 1.2
632 60 - 340 1/2 2,0 1.5
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