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R.203DA
J.203DA
S.203DA

R.203A
J.203A
S.203A

SJ.214
K.214A

A ÑOS

LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

• Precisión: ± 6 %. 

• Llave R.203A, graduada en N.m con cuadrado fijo. 

• Llaves J.203A - S.203A, graduadas en daN.m. 

•  Suministradas en cofre de plástico con un certificado  

de calibrado ISO 6789.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: ± 6% del valor visualizado. 

• Llave R.203A, graduada en N.m. 

• Llaves J.203A - S.203A, graduadas en daN.m. 

•  Suministradas en cofre de plástico con un certificado  

de calibrado ISO 6789.

¡ La llave sencilla  
y robusta!

Simplicidad - Fiabilidad
•  Llaves especialmente seguras y robustas.
•  Precisión: +/- 6 % del valor indicado conforme a la 

norma ISO 6789.
•  Llaves numeradas suministradas con un certificado 

de calibrado.

Triple señal
•  El disparo del basculador a la obtención del par procura 

una triple señal: visual, sensorial y sonora.
•  El sector graduado muy legible facilita el ajuste del par.
•  Durante el apriete, el desplazamiento del índice 

visualiza la progresión del par.

•  Permite duplicar o triplicar la capacidad  

de las llaves Ref. J.203DA - S.203DA.

•  Se puede utilizar con: 

- Trinquete 152. 

- Puntas serie 20: SJ.214. 

- Vasos 3/4": K.214A.

LLAVE DE REARME MANUAL

LLAVE DE REARME MANUAL

 R-J-S.203DA - Llaves de rearme manual

L [mm] Caja
Capacidad 
[daN.m]

Cuadrado 
["]

Graduación  [g]

320 BP.D5 0,6 - 3,6 1/4 2,0 N.m 300
440 BP.D5 2 - 10 3/8 0,5 daN.m 800
460 BP.D5 4 - 20 1/2 1,0 daN.m 900

 R-J-S.203A - Llaves de rearme manual con cuadrado conductor de quita y pon

L [mm] Caja
Capacidad 
[daN.m]

Cuadrado
Cuadrado 

["]
Llave Graduación Empuñadura  [kg]

320 BP.D5 0,6 - 3,6 - 1/4 R.203DA 2,0 N.m R.200P 0.400
440 BP.D5 2 - 10 J.203E 3/8 J.203DA 0,5 daN.m S.200P 0.950
460 BP.D5 4 - 20 S.203E 1/2 S.203DA 1,0 daN.m S.200P 1.0

 SJ-K214 - Alargadera para llave serie 203

L [mm] Capacidad [daN.m]  [kg]

400 x2 0.680
860 x3 3.0
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R.205E
J.205E
S.205E

J.202A
S.202A

A ÑOS

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Cada composición dispone de un compartimento  

libre para alojar un módulo adicional de accesorios.

• Elija un módulo y un tamaño (véase la tabla). 

•  Suministradas con mango: 

- R.200P (R.205E) 

- S.200P (J.205E - S.205E).

• Incluye un alargador SJ.214, (excepto R.205E). 

• Se entrega en una caja de chapa gris.

¡Lla llave de los 
grandes pares!

Uso cómodo
• Esfera de gran diámetro.
• Dos escalas de lectura N.m y Ibf.ft.
•  Precisión: +/- 4 % del valor indicado conforme 

a la norma ISO 6789.
• Alarma luminosa al alcanzar el par.

Robusta
• Fijación amplia y cilíndrica  Ø 30mm.
•  Se puede utilizar con un gato o con un 

aparejo.

 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: ± 6% del valor visualizado. 

• Llave cuadrado 1/4": ver producto Ref R.203A. 

•  Suministradas en cofre de plástico con un certificado  

de calibrado ISO 6789.

SERIE 200 LLAVE DE GRAN POTENCIA

 R-J-S.205E - Composiciones modulares con vasos

Caja
Capacidad 
[daN.m]

Cuadrado 
["]

Llave Casquillo Bandeja  [kg]

BT.112G 0,6 - 3,6 1/4 R.203DA R.300.1 PL.142 1.4
BT.118 2 - 10 3/8 J.203DA J.300.11 PL.136 4.3
BT.119 4 - 20 1/2 S.203DA S.300.11 PL.135 4.7

LLAVE DE REARME MANUAL

 J-S.202A -  Llaves de rearme manual con trinquete de quita y pon

L 
[mm]

Caja
Capacidad 
[daN.m]

Cuadrado 
["]

Llave Trinquetes Graduación
[kg]

460 BP.D5 2-10 3/8 J.203DA J.152 0,5 daN.m 1.0
470 BP.D5 4-20 1/2 S.203DA S.152 1,0 daN.m 1.1
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