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 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

La serie E.306
•  aporta una precisión electrónica para 

los aprietes al par.

La serie E.316
•  para el apriete par y ángulo. Una sola 

herramienta para su productividad.

La serie E.506
•  para un apriete par y ángulo 

ocasional.

En un espacio reducido, nuestros adaptadores y llaves permiten la 
recuperación del par o del ángulo.

GAMA ELECTRÓNICA LLAVES Y ADAPTADORES

La serie E.406
•  para un apriete angular con total 

sencillez.

•  La visualización electrónica evita 
errores de lectura.

•  Los LED y el buzzer informan al 
usuario sobre su apriete (presentes  
en las 4 series).

•  La misma interfaz de usuario para 
todos los modelos, para una gran 
facilidad de utilización.

FACOM propone una gama 
electrónica, que aporta 
productividad y precisión. 
Campo de par de 1,5 a 340 N.m.

El apriete Par/Ángulo se efectúa en 2 etapas:
-  Un pre-par para acercar las piezas y eliminar los defectos de interfaz.
-  Después, un atornillado con ángulo específico.
La tensión correcta en el ensamblaje evita un desatornillado o una 
rotura del tornillo.

¿Por qué el apriete par/ángulo?
El apriete con ángulo permite solucionar los problemas de 
fricción inherentes al apriete de par. Efectivamente, una 
vez conocidos el paso de tornillo y el ángulo de apriete, se 
define el desplazamiento y por tanto la tensión en el tornillo.
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GAMA ELECTRÓNICA LLAVES Y ADAPTADORES

LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

Series E.306 y E.316
• 9 valores par y/o ángulo pre-programables.
• 250 resultados memorizables, telecargables a través de USB.

Mango ergonómico.

Terminal 
intercambiable.

Visualización 
electrónica LED 
y buzzer.

Giroscopio para la 
medición angular.

2 pilas AA-LR6 1.5V.

Serie E.506
• 9 valores par y/o ángulo pre-programables.
• 50 resultados memorizables.

Serie E.406
• 9 valores de ángulo pre-programables. 
• 50 resultados memorizables.

Giroscopio  
para la  
medición angular.

Fijación en herramienta 
(trinquete) mediante 
imantación.

Visualización 
electrónica 
LED y buzzer.

2 pilas  
AAA-LR03 1.5V.

Teclado bloqueable 
en la serie E.316.

Teclado 
bloqueable.

Visualización electrónica 
LED y buzzer.

2 pilas  
AAA-LR03 1.5V.

Giroscopio para la 
medición angular.
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E.306-30D
E.306-135D
E.306-200D
E.306-340D

E.306A30R
E.306A135J
E.306A135S
E.306A200S
E.306A340S

A ÑOS

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: ±2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. 

• Modo de medición: pico o seguidor 

• Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in y Kg.cm. 

• Fijaciones: 9 x 12 y 14 x 18 mm. 

• Llaves numeradas y suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Preajuste posible de 9 valores de par. 

• Memoria de 250 valores con conexión PC USB. 

• Suministradas en cofre de plástico y bandeja espuma.

 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DINAMOMÉTRICAS ELECTRÓNICAS 

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: ±2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. 

• Modo de medición: pico o seguidor 

• Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in y Kg.cm. 

• Fijaciones: 9 x 12 y 14 x 18 mm. 

• Llaves numeradas y suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. 

• Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo. 

• Memoria de 250 valores con conexión PC USB. 

• Suministradas con trinquete en cofre de plástico y bandeja espuma.

 E.306D - Llaves dinamométricas  
electrónicas con lectura de par

LLAVES Y ADAPTADORES DINAMOMÉTRICOS ELECTRÓNICOS

L [mm] Capacidad [N.m]  [kg]

360 1,5 - 30,0 1.5
375 6,7 - 135,0 1.5
474 10 - 200 2.4
594 17 - 340 2.6

 E.306A - Llaves dinamométricas 
electrónicas con lectura de par  
con trinquete

L [mm]
Capacidad 

[N.m]
Cuadrado ["] Trinquetes  [kg]

390 1,5 - 30,0 1/4 R.372 1.6
415 6,7 - 135,0 3/8 J.372V 1.7
415 6,7 - 135,0 1/2 S.372V 1.7
530 10 - 200 1/2 S.382V 2.7
650 17 - 340 1/2 S.382V 2.9
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E.316-30D
E.316-135D
E.316-200D
E.316-340D

E.316A30R
E.316A135J
E.316A135S
E.316A200S
E.316A340S

E.406 E.506-135S
E.506-200S
E.506-340S

A ÑOS

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Precisión: 

- Par: ±2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. 

- Angulo: ± 2°.

• Fijación: 9 x 12 y 14 x 18 mm. 

• Modo de medición: pico o seguidor 

•  Teclado bloqueable (el operador solo tendrá acceso al programa  

seleccionado y a la memorización de los resultados).

• Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm y deg. 

• Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo. 

• Memoria de 250 valores con conexión PC USB. 

• Suministradas con certificado de calibrado. 

• Suministradas en cofre de plástico y bandeja espuma.

LLAVES DINAMOMÉTRICAS ELECTRÓNICAS 

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Precisión: 

- Par: ±2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. 

- Angulo: ± 2°.

• Fijación: 9 x 12 y 14 x 18 mm. 

•  Modo de medición: pico o seguidor

•  Teclado bloqueable (el operador solo tendrá acceso al programa  

seleccionado y a la memorización de los resultados).

• Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm y deg. 

• Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo. 

• Memoria de 250 valores con conexión PC USB. 

• Suministradas con certificado de calibrado. 

• Suministradas con trinquete en cofre de plástico y bandeja espuma.

• Precisión: ± 2°. 

• Intervalo de ángulo: 1 – 360°. 

• Unidad de medición: grado 

• Resolución: 0,1°. 

• Preajuste posible de 9 valores de ángulo. 

• Memoria de 50 valores. 

• Suministrado en una caja de plástico con certificado de calibrado.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

•  Precisión: 

- Par: ±3% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. 

- Angulo: ± 2°.

• Modo de medición: pico o seguidor 

• Contador de ciclo. 

•  Teclado bloqueable (el operador solo tendrá acceso al programa  

seleccionado y a la memorización de los resultados).

• Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm y deg. 

• Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo. 

• Memoria de 50 valores. 

• Suministrados en una caja de plástico con certificado de calibrado.

 E.316D - Llaves 
dinamométricas electrónicas 
par/ángulo

L [mm] Capacidad [N.m]  [kg]

360 1,5 - 30,0 1.5
375 6,7 - 135,0 1.5
474 10 - 200 2.4
594 17 - 340 2.6

 E.316A - Llaves dinamométricas 
electrónicas par/ángulo  
con trinquete

L [mm] Capacidad [N.m] Cuadrado ["] Trinquetes  [kg]

390 1,5 - 30,0 1/4 R.372 1.6
415 6,7 - 135,0 3/8 J.372V 1.7
415 6,7 - 135,0 1/2 S.372V 1.7
530 10 - 200 1/2 S.382V 2.7
650 17 - 340 1/2 S.382V 2.9

 Adaptador angular

 [g]

 E.506 - Adaptadores  
Par y Angulo

L [mm] Capacidad [N.m] Resolución  [g]

80 6,7 - 135,0 0,1 268
80 10 - 200 0,1 268
80 17 - 340 0,1 268
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