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E.2000-50
E.2000-350
E.2000-1000

E.2000

A ÑOS

APRIETE CONTROLADO 

• Precisión: ± 1%, ± 1 dígito. 

• Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in. 

• Modo de medición: seguidor, cresta y pico. 

•  Preajuste posible de un valor limitado y de una tolerancia.  

Indicado por LED naranja, verde y rojo.

• Conexión PC RS232. 

• Dimensiones (L x l x A):  150 x 150 x 90 mm.  

• Suministrados con certificado de calibrado.

MEDIDORES DE PAR

¡El control del par al alcance de todos!

Sencillo y rápido
•  Aparato muy sencillo 

de utilizar con ajustes 
mínimos para evitar 
errores.

•  Para una prueba rápida 
antes de utilizar una llave.

Amplio intervalo 
de par
•  3 aparatos para cubrir una 

gran intervalo de par de 2 a 
1000 Nm.

Seguro
•  Sin riesgo de lectura incorrecta 

por parte del operador: 
preajuste posible de un valor 
limitado y de una tolerancia. 
Indicado por LED naranja, verde 
y rojo.

•  Salida RS232 para la 
trazabilidad.

MEDIDORES DE PAR

 E.2000 - Medidores de par

L [mm] Capacidad [N.m] Cuadrado Cuadrado ["]  [kg]

150 2 - 50 - 3/8" 2.6
150 10 - 350 - 1/2" 2.6
150 100 - 1000 27 - 4.6
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1% 0,50%

E.6000-C1000 10 1000 10-99 100-1000
E.6000-C400 20 400 20-39 40-400
E.6000-C50 5 50 N/A 5-50
E.6000-C30 1 30 1-2 3-30

A ÑOS

 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DE APRIETE ANGULAR  

Para asegurar precisión y repetibilidad de sus aprietes, la norma ISO 6789 impone que todas las herramientas dinamométricas sean 
calibradas después de 5000 ciclos o 12 meses si no se alcanza este límite.

FACOM le propone una solución autónoma: verifique y controle su parque de 
herramientas con un equipo de calibración modular y de conformidad con la 
norma ISO, incluyendo los captadores de gran precisión, el software FACOM 
personalizable, así como el banco de control CD.12A de alta precisión.

Software de Calibración FACOM
•  El software FACOM, diseñado para la personalización permite la verificación 

de la calibración de las llaves dinamométricas según la norma ISO 6789.
•  Modo de medición: pico, seguidor y cresta.
•  Calibración completa de la verificación para la certificación según etapas 

intuitivas por el usuario. Utilización según los procedimientos ISO  
pre-cargados o posibilidad de controlar un parque de herramientas creando 
un procedimiento cliente a través de la interface "drag and drop".

•  Material requerido: Windows OS y un captador FACOM serie E.6000 
conectado a un puerto USB.

Se puede descargar gratuitamente en 

Captadores de calibrado 
E.6000
•  Captadores a conectar en un puerto USB para 

utilización con el software de calibración FACOM. 
Diseñados para una calibración autónoma con 
muy poca tolerancia, aseguran una precisión y 
una exactitud de < 1% en el intervalo de pares, 
según la norma ISO 6789.

•  Una gama completa de captadores de 0.04 a 
1000 N.m.

Banco de calibración 
FACOM 
•  La norma ISO 6789 impone la aplicación 

de una fuerza sobre una duración 
limitada en el tiempo y sobre una llave 
perfectamente horizontal. Este banco 
permite un desenclavamiento de calidad 
garantizando exactitud y repetibilidad 
del test.

•  La relación de reducción de 1200:1 
permite un control preciso del par 
aplicado según las especificaciones 
de la norma ISO 6789.

•  Diseñado para utilizar los captadores 
serie E.6000, el banco CD.12A es 
robusto y duradero. La barra de 
carga ajustable asegura una posición 
ideal, mientras se aplica la fuerza 
con precisión gracias a la relación de 
reducción del banco.

Referencia Descripción

Rango (N.m)

MIN. MAX.

Precisión

Captador amplio intervalo de 10 a 1000 N.m

Captador de 20 a 400 N.m
Captador de 5 a 50 N.m
Captador de 1 a 30 N.m

EQUIPO DE CALIBRACIÓN APRIETE CONTROLADO
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CDS.1
CDS.2
CDS.3
CDS.4

E.6000-C08
E.6000-C5
E.6000-C30
E.6000-C50
E.6000-C400
E.6000-C1000

CD.12A

A ÑOS

APRIETE CONTROLADO 

•  Precisión : +/-2 % del valor leído, entre el 20 % y el 100 % de la capacidad 

máxima.

• Llave numerada suministrada con un certificado de calibrado. 

•  Aguja seguidora y esfera de gran diámetro para una lectura fácil 

y sin equivocaciones.

• Dimensiones : 250 x 150 x 100mm. 

• Incluye : 2 cuadrados de arrastre. 

•  Instalación segura y estable para una precisión de calibración 

de conformidad con la norma ISO 6789.

• Permite calibrar todas las llaves hasta un par máximo de 1000 N.m. 

• Soporte que asegura una horizontalidad precisa de la llave. 

•  La relación de reducción de 1200:1 permite un control preciso 

del par aplicado según las especificaciones de la norma ISO 6789.

• Se utiliza con los captadores de calibración FACOM serie E.6000.

•  Sistema modular hasta 1000 N.m capacidad.

• Precisión ± 1% conforme con la norma ISO 6789. 

• Gran precisión de 0.5% entre 10 y 100% del intervalo de pares. 

• Se utiliza solo o con el banco de calibración CD12.A. 

• Fijación horizontal o vertical según en laboratorio o zona de trabajo. 

•  Necesita instalar el software de control FACOM en PC (Windows) 

equipado con puerto USB.

• Conexión USB para traspaso de datos y alimentación. 

•  Suministrados con adaptadores para cuadrados de accionamiento 

de las llaves.

•  Suministrados en cofre plástico con certificado de calibración.

 CDS Torquímetros para destornilladores

 Sensor de calibrado

Capacidad [N.m] Cuadrado  [kg]

0.04-1 - 0.8
0.5-5 - 0.8
1-30 1/4" 1
5-50 3/8" 1
20-400 1/2" 1
10-1000 3/4" 2.5

Capacidad [N.m]  [g]

1000 1250

Banco de calibración

Capacidad 
[cN.m]

Capacidad 
[lbf.in]

Cuadrado ["]
Graduación 

[Cn.m]
Graduación 

[lbf.in]
Graduación 

[N.m]
7 -> 35 - 1/4” 0.5 - -

26 -> 130 - 1/4” 2 - -
0,8 -> 4 7 -> 36 1/4” - 0.5 0.05

2,4 -> 12 24 -> 120 1/4” - 3/8” - 2 0.2
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