
384 A ÑOS

 APRIETE CONTROLADO     LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

¡ Para aprietes y desaprietes potentes  
sin fuente de energía externa!

Más precisos,  
seguros y compactos
•  La aplicación de la fuerza de forma 

suave y lenta permite lograr una 
mejor precisión.

•  La reducción del brazo de palanca 
en relación con una llave de 
grandes pares permite garantizar la 
seguridad del operario. 

•  El tamaño de los multiplicadores 
permite trabajar en las zonas a las 
que no llega una llave de grandes 
pares.

TIPO MC
•  Compacto y ligero  

para accesos difíciles.
•  Suministrado con una 

palanca de bloqueo. 

TIPO NP
•  Limitador de par de entrada  

para proteger el mecanismo.
•  Sistema antirretorno para mayor 

seguridad.
•  Mecanismo lubricado de por vida 

para facilitar el mantenimiento.
•  Incluye 2 brazos de reacción,  

uno recto y otro acodado.

MULTIPLICADORES DE PAR
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• Apriete y desapriete potente sin fuente de energía externa. 

• Coeficiente de multiplicación constante: 25:1. 

• Seguridad: limitador de par de entrada. 

• Sistema anti retorno. 

•  Suministrados con 2 brazos de reacción (recto y acodado)  

y un cuadrado de arrastre de recambio, acompañado  

de un certificado de conformidad.

GUÍA DE SELECCIÓN MULTIPLICADOR DE PAR

Evaluación del par de entrada: par de 
entrada = par de salida / coeficiente 
multiplicador

Ejemplo: Par de apriete a efectuar:
2000 N.m Modelo NP.300B
–> Par de entrada = 2000 / 25 = 80 N.m.

Atención
•  Para su seguridad, utilice única y 

exclusivamente los vasos y  
accesorios de la gama impacto. Bloquee  
el vaso con el pasador y la anilla adecuados.

•  La utilización de las llaves de impacto 
(manual o neumática) está prohibida con  
este tipo de herramienta.

 NP.B - Composiciones con multiplicador de par

A [mm] B [mm] C [mm] d [mm]  [kg]

174 165 218 72 3,00
174 165 218 72 3,00
224 141 285 108 7,00
271 154 351 119 10,60

Cuadrado  
de entrada

Cuadrado  
de salida

Precisión
Coeficiente 

multiplicador
Par máx. 

de entrada
Par máx 
de salida

1/2" 3/4" +/-4% 5 260 1300

3/4" 1" +/-4% 5 540 2700

1/2" 3/4" +/-4% 25 40 1000

1/2" 1" +/-4% 25 80 2000

1/2" 1" +/-4% 25 120 3000

1/2" 1"1/2 +/-4% 25 240 6000

APRIETE CONTROLADO - VP

•  Modelos compactos y ligeros adaptados a los trabajos de mantenimiento  

en vehículos utilitarios, vehículos pesados.

• Coeficiente de multiplicación: 5:1.

•  Suministrados con 2 brazos de reacción (recto y acodado)  

y un cuadrado de arrastre de recambio.

 MC.B Multiplicadores de par

A [mm] B [mm] C [mm] d [mm] L [mm]  [kg]

126 263 180 106 396 3.8
128 263 186 106 396 3.8

LLAVES DINAMOMÉTRICAS 
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APRIETE CONTROLADO

ADAPTADOR ANGULAR

ADAPTADOR PAR-ÁNGULO

 �ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789.
 �Precisión: �- par: ±3% entre 20% y 100% de la capacidad del adaptador. 

- ángulo: ±2°
 �Método de medición: pico o seguidor.
 �Unidad de medición: N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, grado.
 �Se puede bloquear el teclado: el operador solo tendrá acceso  

al programa seleccionado y a la memorización de los resultados.
 �Incluye un certificado de calibrado en una caja de plástico.

PRESTACIONES
 �Preajuste de 9 valores de par y/o ángulo.
 Memoria 50 valores.
 La precisión de la electrónica.
 �No existe error de lectura (indicación digital).

ERGONÓMICA
 �Visualización de los LED  

incluso en los accesos difíciles.
 �Uso ultrasencillo:  

autocomprobación  
y puesta a cero en el encendido.

 �Indicador luminoso  
y sonoro (LED y bip).

Adaptador 
par-ángulo

N.m  
Min. - Max. L  g

135 Nm 6,8-135 Nm 1/2’’ 268 g

200 Nm 10-200 Nm 1/2’’ 268 g

340 Nm 17-340 Nm 1/2’’ 268 g

¡EL APRIETE PAR-ÁNGULO  
CON UNA SOLA HERRAMIENTA!

USO SIMPLIFICADO = AHORRO DE TIEMPO.  
Se fija a cualquier herramienta de apriete mediante una simple imantación.

PRESTACIONES: ��
 Preajuste de 9 valores de ángulo. 
 Memoria 50 valores. 
 �No existe riesgo de error de lectura con la indicación electrónica.

ERGONÓMICO: 
 �Visualización de los LED incluso en los accesos difíciles.
 �Uso ultrasencillo: autocomprobación y puesta a cero en el encendido.
 �Indicador luminoso y sonoro (LED y bip).

 �Precisión: ±2°  
Intervalo de ángulo: 1 - 360°

 Unidad de medición: grado.
 �Se suministra con un certificado de conformidad en una caja.

 0,098 kg

¡APRIETE ANGULAR  
CON TOTAL SENCILLEZ!

¡PARA APRIETES Y DESAPRIETES POTENTES SIN FUENTE DE ENERGÍA EXTERNA!
 �Aplicar la fuerza de forma suave y lenta permite una mayor precisión.
 �La reducción del brazo de palanca, en comparación con una llave de grandes pares,  

permite garantizar la seguridad del operador.
 �El tamaño de los multiplicadores permite trabajar en las zonas a las que no llega  

una llave de grandes pares de aprietes.

 �Fabricación de alta precisión para garantizar una precisión de +/-4%. 
 �Compacto y ligero, perfecto para vehículos utilitarios ligeros o para camiones.
 �Relación de multiplicación constante 5:1.
 �Incluye 2 brazos de reacción (recto y acodado) y un cuadrado de arrastre de recambio.

MÁS PRECISOS,  
SEGUROS Y  
COMPACTOS 

SERIE MC: MULTIPLICADORES DE PAR

Entrada Salida Precisión Coeficiente
multiplicador

 Par máximo
de entrada N.m

Par máximo
de salida N.m

 
Kg

1/2" 3/4" ±4% 0,2 260 1300 3,8

3/4" 1" ±4% 0,2 540 2700 3,8
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