
626

³  ´ ´  ³
F        

U.306A140 ³7  140´ 147 3 30 630

U.306-180 ³10     180´ 200 4 40 630

U.306-260 ³20      260´ 250 4 40 630

U.310-170 ³15    170´ 170 10 100 630

U.310-250 ³15       250´ 250 10 100 631

U.302 ³17 80´ 90 1,5 15 632

U.302-150 ³25  150´ 150 1,5 15 632

U.302-200 ³25      200´ 200 2,4 24 632

U.20 ³25    170´ 160 7 70 633

U.20B ³25       260´ 220 7 70 633

U.27AS3 ³30                    800´ 720 6 60 634

U.320 ³100           360´ 400 20 200 635

U.330 ³100                  530´ 550 30 300 635

U.312H ³45       270´ 260 10 100 636

U.320H ³100        360´ 265 20 200 638

U.330H ³100               530´ 395 30 300 638

U.32T2-8 ³20 80´ 105 2 20 641´90 140³
U.32T2-12 ³20  120´ 105 2 20 641´90  180³
U.32T6-16 ³20    160´ 150 6 60 641´130  250³
U.32T6-20 ³20      200´ 150 6 60 641´130       290³
U.32T15-25 ³25          250´ 170 15 150 641´180      380³
U.32T15-35 ³25           350´ 270 15 150 641´180       480³
U.32T15-50 ³25                470´ 270 15 150 641´180        530³
U.232-65 ³30 60´ 65 1,5 15 643´65 90³
U.232-90 ³60  81´ 100 3 30 643´86 95³
U.232-130 ³60    122´ 100 3 30 643´86  136³
U.232-160 ³86  153´ 145 4 40 643´127  171³
U.232-210 ³86         203´ 145 4 40 643´127   222³
U.232-270 ³100        255´ 190 5 50 643´148   276³
U.232-340 ³100            325´ 190 5 50 643´148      346³

A ÑOS

 EXTRACCIÓN   GUÍA DE SELECCIÓN EXTRACCIÓN 

GUÍA DE SELECCIÓN

90 extractores para cualquier tipo de piezas de hasta 800 mm.
Seleccionar un extractor, qué preguntas debe hacerse:
• ¿Cuál es el tipo de pieza a extraer? = rodamiento, polea, espárragos, tuercas.
• ¿Cuál es el diámetro de la pieza a extraer? = selección de la capacidad.
• ¿Cómo sujetar la pieza? = selección del tipo de toma: toma exterior, toma interior, toma especial.
•  ¿Cómo tirar la pieza? = selección del punto de apoyo: sobre el eje central, al exterior de la pieza, sin punto posible  

(= utilización de auxiliares de extracción).

Rodamientos Poleas Espárragos Toma exterior Toma interior

Capacidad (mm)
Amplitud

(mm)
Potencia
T       kN

Características Página

Extracción por toma exterior - Extractores modulables 2 ó 3 garras

Sistema U.306 - 2 ó 3 garras - Toma  
interior o exterior- auto-apriete -  
auto-centrado

Extracción por toma exterior - Extractores 3 garras

Serie "compacta" garras finas

Potencia

Gran potencia

Potencia hidráulica

Extracción por toma exterior o interior - Extractores 2 garras

Extractor 2 garras 
reversibles con bloqueo

Extractor 2 garras reversibles

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/f/facom
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F        

U.14A ³10 35´ 40 - - 643

U.14L ³10   45´ 60 - - 643

U.301 ³10     80´ 90 0,9 9 643

U.301-150 ³15        150´ 150 0,9 9 643

U.301-200 ³15              200´ 200 1,3 13 643

U.301P ³15   50´ 70 0,9 10 645

U.301M ³15     100´ 100 0,9 11 645

U.301L ³15      110´ 130 1,3 17 645

U.35P ³10   55´ 75 1 10 645

U.35 ³15    75´ 90 4 40 645

U.35L ³15    75´ 130 3 30 645

U.34 ³40      180´ 245 7 70 645

U.42 ³10     85´ 120 1,5 15 646

U.42B ³10     85´ 180 1,5 15 646

U.52 ³10       150´ 160 6 60 646

DM.17A ³40 65´ 30 - -
23

DM.50 ³45     175´ 15 - -

F

U.49L U.49P1 U.49P4 M8 0,2 652

U.49AM U.49P5 U.49P9 Tr1/2 1,0 652

U.306M U.49P5 U.49P9/U.35/U.35L/U.42/U.42L/U.32T2-8/U.32T2-12 M16 2 652

U.2/U.2A U.20/U.20B/U.310-170/U.310-250/U.310-230N/U.32T6-16/U.32T6-20 M22 7/9,8 652

U.306A130N ´23      130³ 140 3 30 630

U.306-170N ´50  170³ 190 4 40 630

U.310-230N ´50        230³ 190 4 40 632

U.53T ³5                        250´ - - - 654

U.23K ³25   95´ 150 - - 655

U.53K ³40                 400´ 350 - - 655

U.53E Ø M4-M14 - - - 656

U.51B ´32 70³ - - - 648

U.28 ´70   160³ - - - 649

U.49P1  
U.49P9 ´6        60³ - - -

650

650

U.23D5  
U.23D32 ´25              190³ 240 - -

647

647

285 ³3      50´ - - - 660

885 ³6 14´ - - - 661

286A ³5  20´ - - -
661

286A.PL ³15 27´
287B ³6 16´ 661

Kg

A ÑOS

GUÍA DE SELECCIÓN EXTRACCIÓN 

Capacidad (mm)
Amplitud

(mm)
Potencia
T       kN

Características Página

Extracción por toma exterior - Extractores 2 garras

Serie "compacta"  
garras finas

Serie "compacta"  
garras anchas

Garras anchas

Garras finas con estribo

Extracción por poleas

Especial poleas de gargantas:  
paso=3,56 mm

GUÍA DE SELECCIÓN

Extracción por toma interior - Extracción modulable 2 ó 3 garras

Sistema U.306

Extractores de espárragos

Espárragos rotos a ras, paso derecha

Espárragos rotos a ras, paso derecha 
y a la izquierda

Herramienta multi-diámetro para desmontaje/
montaje o extracción de los espárragos

Herramienta mono-diámetro para desmontaje/ 
montaje o extracción de los espárragos

Despegadores y extractores - puntas roscadas

Despegadores

Extractores

Puntas roscadas

Extractores compatibles Página

Las potencias indicadas corresponden  
a potencias útiles definidas en 

laboratorio en condiciones normales 
de empleo. Todos nuestros extractores 

están diseñados para garantizarle 
seguridad y fiabilidad.

INFO SEGURIDAD

Siempre que el acceso lo permita,  
utilice un montaje de 3 garras y no de  
2 garras. Compruebe que el extractor  

se encuentra en el eje antes de  
ejercer la tracción.

Extracción por toma interior - Toma especial

Masas de inercia

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



628

MINI
10 mm
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A ÑOS

  EXTRACCIÓN   CONSEJOS DE USO 

FACOM EL ESPECIALISTA EN EXTRACCIÓN

Diseñador y fabricante
Una gama completa

Una prioridad: su seguridad
-  El diseño y la selección de los materiales de los extractores FACOM le garantizan fiabilidad y seguridad.
-  FACOM ha desarrollado un pasador "limitador de potencia" que se siega cuando el par máximo se alcanza  

(series U.306/310 y U.20).

Extractores: ¡no espere a necesitarlos!

-  Ahorro de tiempo: el extractor adecuado al alcance de la mano, excelente capacidad de  
reacción en tiempos inmejorables en caso de avería. Permiten volver rápidamente al trabajo.

-  Inversión rentable: cuando una máquina se avería, cada segundo que pasa es tiempo  
de producción perdido. Se suele rentabilizar el extractor desde su primer uso.

los 10 consejos FACOM
La extracción de una pieza puede necesitar 
una potencia muy importante: la operación 

puede ser peligrosa. Por eso se debe utilizar 
extractores profesionales.

Use gafas y guantes (vea sección 15, p 528).
Compruebe que el extractor se encuentra en buen estado y que su tornillo  
está engrasado de manera uniforme.
No modifique nunca un extractor. No amole ni solde las garras. 
Cualquier modificación puede ser peligrosa para el usuario y anula la garantía
Cada vez que sea posible, emplee un extractor 3 garras para un mejor  
reparto del esfuerzo.
Coloque cuidadosamente las garras y compruebe que el extractor se encuentra  
en el eje de tracción.
Si es posible, proteja con una red (o una lona), la pieza que va a extraer  
y el extractor para evitar riesgos de una brusca eyección.
Antes de la operación compruebe que no hay obstáculos a la salida  
de la pieza que va a extraer:  bridas, chavetas, tuercas.
Colóquese a un lado y no en el eje del extractor.
Limite el personal en torno a la operación.
Ejerza un esfuerzo progresivo en el tornillo del extractor. Sin llaves de impacto.

EXTRACCIÓN: PRIMERO SU SEGURIDAD
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CONSEJOS DE USO 

U.306/310 CUBRA EL 80% DE LAS APLICACIONES

CAMBIO FÁCIL  
DE LAS GARRAS
- Someta el muelle a presión.
-  Retire la garra colocada  

y coloque la garra deseada.

Extracción exterior o interior, 2 ó 3 garras,  
con o sin accesorios.

-  A partir de un cuerpo común, el sistema 
U.306/U.310 permite todas las configuraciones 
para la extracción ordinaria en mecánica.

-  Todas las soluciones gracias a los auxiliares de 
extracción adaptables.

POLIVALENTE COMODIDAD DE EMPLEO
- Autoapriete de las garras.
- Autocentrado del tornillo.

Moleta de bloqueo
•  El apriete de la moleta  

permite un bloqueo  
total de las garras.

Tornillo con 
cabeza fusible
•  El pasador se siega en 

caso de que supere el 
par admisible.

SEGURIDAD

¡Cuerpo exclusivo FACOM!
Más facilidad, más seguridad.

¡Práctico, eficaz, polivalente!
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