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EXTRACTORES HIDRÁULICOS 3 GARRAS 

• Ariete hidráulico: potencia 10 toneladas: 100 kN. 
• Carrera de la varilla: 80 mm. 
•  Utilización con el extractor hidráulico U.312H  

en composiciones U.312HJ3 y U.312HJ4.
• Suministrado con la punta de guía U.312-02.

•  Estos arietes están destinados a los extractores hidráulicos U.320H y U.330H  
en remplazo o en opción en los extractores manuales U.320 y U.330  
mediante tornillos especiales UWG.320H01 y UWG.330H01.

•  Equipados con un pistón aterrajado, reciben un tornillo central que permite  
trabajar en empuje o en tracción.

• Arietes accionados por la bomba 700 bares UWP .10MA. 
• Es posible la utilización en función gato.

• Potencia: 10 toneladas; 100 kN. 
• Longitud del tornillo roscado: 300 mm. 
• Carrera de la punta del empujador: 14 mm. 
• Roscado M22 x 2,0 compatible con el extractor U.310.

•  Esta bomba manual, equipada con un manómetro y una válvula de seguridad, posee 2 velocidades de caudal:   
- 1er nivel: gran caudal, presión máx.: 50 bars.  
- 2do nivel: pequeño caudal, presión máx.: 700 bars.

• Utilización con extractores U.320H, U.330H y cilindros huecos UWG.320, UWG.330. 
• Capacidad de aceite: de 1500 a 2500 cm3. 
•  Suministrado con un flexible de 1,80 m equipado con  

un acoplador rápido hembra WA.1166F.
• Dimensiones: 450 x 170 x 160 mm.

ARIETES Y BOMBAS HIDRÁULICAS

 Ariete hidráulico 10 T para U.312H

 UWG - Arietes huecos 20T y 30T para U.320H, U.330H

 Tornillos para ariete UWG

 Tornillo hidráulico 10 T

d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

61 42 325 83 80 2.3

d  
[mm]

d1  
[mm]

H  
[mm]

Capacidad de 
aceite [cm³]

Carrera 
[N.m]

Potencia 
[kN]

Toneladas 
[t]

T  
[kN] Tornillo Tornillo 

[mm]  [kg]

100 23,8 160 141,5 50 200 20 200 UWG.320H01 21 8.0
115 29,0 177 257,4 60 300 30 300 UWG.330H01 24 10.0

d [mm] L [mm] Ariete Tornillo[mm]  [kg]

M27 x 3,0 590 UWG.320 21 2.3
M33 x 3,5 780 UWG.330 24 4.5

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [kg]

14 70 M22 x 2,0 555 300 230 7 --> 21 4.5

 Bomba manual hidráulica de 2 velocidades

l [mm] L [mm]  [kg]

170 450 12.5
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U.33A

U.66A

A ÑOS

 EXTRACCIÓN   EXTRACTORES HIDRÁULICOS 3 GARRAS 

¡La potencia hidráulica  
como asistente de extracción!
En asistencia de los extractores mecánicos, los arietes aseguran  
el despegue de la pieza a extraer.

•  Posicione el ariete 
entre la pieza y el 
tornillo del extractor.

•  Centre las cargas.
•  Realice un empuje en 

el eje.

•  Mantenga el extractor 
sujetando el tornillo 
para permitir la salida 
del pistón.

•  ¡El rodamiento ya está 
extraído!

SEGURIDAD

•  Si se sobrepasa el par admisible al apretar el 
tornillo, se segará un  pasador de seguridad.

•  Al asociar extractor y ariete, no olvide la 
compatibilidad de potencias desarrolladas.

• No emplee herramientas neumáticas.

Recolocación 
del pistón
•  Soltar la presión 

desatornillando.
•  Coloque el pistón 

con la ayuda  de 
una mordaza de 
presión o de un 
tornillo de banco.

U.33A/U.66A ARIETES HIDRÁULICOS

• Carrera del pistón: 5 mm. 
•  El pasador se segará a 110 N.m. 

Suministrado con 3 pasadores de recambio.  
Juego de 3 pasadores de recambio: U.33GJ3.

•  Suministrado con 2 calzos de altura 25 y 50 mm (Ø 40 mm). 
Juego de 2 calzos de recambio: U.33-EMB.

• Ø del pistón: 33 mm. 
• Longitud: 260 mm; altura de la cabeza: 35 mm. 
• Potencia: 30 toneladas; 300 kN. 
• Tornillo 6 caras de 19 mm. 

• Carrera del pistón: 15 mm. 
•  El pasador se segará a 550 Nm.  

Suministrado con 3 pasadores de recambio. 
Juego de 3 pasadores de recambio: U.66A03J3.

• Ø del pistón: 80 mm ; Ø taladrado: 47 mm. 
• Longitud: 500 mm; altura de la cabeza: 105 mm. 
• Potencia: 120 toneladas; 1.200 kN. 
• Tornillo 6 caras de 36 mm.

ARIETES Y BOMBAS HIDRÁULICAS

 Ariete 30 toneladas con tornillo mecánico

L [mm]  [kg]

260 2.0

 Ariete 120 toneladas con tornillo mecánico

L [mm]  [kg]

500 9.0
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