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 EXTRACCIÓN   EXTRACTORES HIDRÁULICOS 3 GARRAS 

U.312H HIDRÁULICO MEDIA POTENCIA

¡10 toneladas a su  
alcance sin esfuerzo!

POLIVALENTE
A partir de un cuerpo común podrá montar 4 garras de tamaño diferente para rodamientos 
de Ø entre 45 y 270 mm. Montaje 2 ó 3 garras. De la pequeña a la mecánica pesada.

❷
❶ Monte el cuerpo y las garras adecuadas al rodamiento.

Coloque el ariete y el extractor. 
Bombee. El rodamiento se extraerá sin esfuerzo y con total seguridad.❸

PRÁCTICA
La maleta de transporte (mantenimiento itinerante) se 
desmonta y se coloca perfectamente en los cajones de 
carros FACOM JETXL, JET+ (mantenimiento de taller).

SEGURIDAD

•  Una válvula de seguridad  
limita hidráulicamente  
el ariete a 10 toneladas.

•   Los otros elementos  
mecánicos resisten  
potencias ampliamente  
superiores.

EXTRACTORES - VP
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EXTRACTORES HIDRÁULICOS 3 GARRAS 

• Polivalente: montaje 2 ó 3 garras. 
•  Seguridad: la potencia se limita hidráulicamente a 10 t  

(sin riesgo de rotura de la herramienta).
•  Incluye: 

- U.312-01: 1 ariete hidráulico 10 t (100 kN). 
- U.312-02: Punta de guía. 
- U.312-03: Juego de 2 alargadores. 
- U.312-04: 1 cuerpo 2 ó 3 garras. 
- U.312-04-01: Tornillo de centrado.  
- U.312-04-02: Juego de 3 tornillos/tuercas. 
- 3 juegos de garras: U.312G160 - U.312G210 - U.312G260.

• Se suministra en un maletín de plástico, Ref U.312VAL.

• Polivalente: montaje 2 ó 3 garras. 
•  Seguridad: la potencia se limita hidráulicamente a 10 t  

(sin riesgo de rotura de la herramienta).
•  Incluye: 

- U.312-01: 1 ariete hidráulico 10 t (100 kN). 
- U.312-02: Punta de guía. 
- U.312-03: Juego de 2 alargadores. 
- U.312-04: 1 cuerpo 2 ó 3 garras. 
- U.312-04-01: Tornillo de centrado. 
- U.312-04-02: Juego de 3 tornillos/tuercas. 
- 4 juegos de garras: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260.

• Se suministra en un maletín de plástico, Ref U.312VAL.

 Extractor hidráulico 10 T para toma exterior, 3 juegos de garras

 U.312G - Garras suministradas en el U.312HJ3

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

105 412 565 13.2

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

105 412 565 14.4

A  
[mm] C mín-máx [mm] H  

[mm]
l  

[mm]
L  

[mm]
P máx. 
[mm]

Toneladas 
[t]

T  
[kN]

 
[kg]

7 80 - 170 400 220 218 160 10 100 0.6
7 90 - 210 450 270 275 210 10 100 0.7
7 110 - 270 492 312 330 260 10 100 1.0

A  
[mm]

C mín-máx 
[mm]

H  
[mm]

l  
[mm]

L  
[mm]

P máx. 
[mm]

Toneladas 
[t]

T  
[kN]

 
[kg]

7 45 - 85 355 175 155 110 10 100 0.4
7 80 - 170 400 220 218 160 10 100 0.6
7 90 - 210 450 270 275 210 10 100 0.7
7 110 - 270 492 312 330 260 10 100 1.0

 Extractor hidráulico 10 T para toma exterior, 4 juegos de garras

 U.312G - Garras suministradas en el U.312HJ4

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



638

U.320H

U.330H

A ÑOS

 EXTRACCIÓN   EXTRACTORES HIDRÁULICOS 3 GARRAS 

U.320H/U.330H HIDRÁULICO FUERTE POTENCIA

En su versión hidráulica, cada 
extractor está equipado con un 

ariete hueco dotado de un acoplador 
macho estándar. Estos arietes, que 
requieren una presión de 700 bares, 
están alimentados por una bomba 

hidráulica manual. 
Las características de esta bomba se definen  

en la rúbrica "Bombas".

Potente
La utilización de la potencia hidráulica 
permite una extracción rápida y sin 
esfuerzo para el usuario y evita la rotación 
del extractor en el caso de una pieza 
giratoria. Las versiones hidráulicas se 
utilizan con 3 garras únicamente.

Automático
• Auto centrado, 

auto apriete.

Seguro
• Bloqueo total  

de las garras  
por moleta.

•  Comodidad: extractor de garras autorregulables por muelle  
de recuperación. El extractor se mantiene en posición sobre  
el rodamiento incluso si no está bajo tensión.

•  Seguridad: la potencia se limita hidráulicamente gracias  
a la bomba. Sin ningún riesgo de que la herramienta se rompa.

• 1 ariete hueco UWG.320 equipado con el tornillo UWG.320H01. 
• Utilización con la bomba 700 bares UWP.10MA. 
• Montaje con 3 garras exclusivamente con el ariete hidráulico.

•  Comodidad: extractor de garras autorregulables por muelle  
de recuperación. El extractor se mantiene en posición  
sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión.

•  Seguridad: la potencia se limita hidráulicamente gracias a la bomba.  
Sin ningún riesgo de que la herramienta se rompa.

• 1 ariete hueco UWG.330 equipado con el tornillo UWG.330H01. 
• Utilización con la bomba 700 bares UWP.10MA. 
• Montaje con 3 garras exclusivamente con el ariete hidráulico.

¡Hasta 30 toneladas 
con toda seguridad!

EXTRACTORES HIDRÁULICOS

 Extractor hidráulico 20T para toma exterior

 Extractor hidráulico 30T para toma exterior

C mín-máx 
[mm]

H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm]

P máx. 
[mm] Garras Toneladas 

[t]
T  

[kN] Ariete Tornillo Tornillo 
[mm]

  
[kg]

100 - 360 740 700 250 265 U.320-
13A 20 200 UWG.320 UWG.320H01 21 48.5

C mín-máx 
[mm]

H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm]

P máx. 
[mm] Garras Toneladas 

[t]
T  

[kN] Ariete Tornillo Tornillo 
[mm]

  
[kg]

100 - 530 950 900 300 395 U.330-
08A 30 300 UWG.330 UWG.330H01 24 55.6
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