EXTRACTORES MECANICOS 2 GARRAS
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EXTRACTORES 2 GARRAS UNIVERSALES REVERSIBLES

SEGURIDAD
Ejes @

e | os ejes portagarras permiten la
colocacion facil y segura de la garra iy
en su soporte. Eje tratado para J
absorber los esfuerzos de tension.

Tope de garra
e Un resalte en el extremo de la viga
elimina el riesgo de caida de las garras.

Moleta de bloqueo

e | a moleta permite un bloqueo de las
garras mediante un simple atornillado
manual.

U.32T EXTRACTOR 2 GARRAS CON BLOQUEO

Extractores altas
prestaciones

I —r ' }
Extraccion de toma interior y " g
exterior. Capacidad de toma | O
exterior e interior expresada en 2
milimetros. i 0w
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+» = _ Antirrotacion
= ¢ Bloqueo mediante el 6 caras
d ==A

con ayuda de una llave.
e Bloqueo por el taladro de la
viga con un husillo.

Amplitud \ J

* Dos juegos de garras largas se adaptan facilmente en
la viga gracias al sistema de enganche exclusivo. Las
mismas permiten aumentar el alcance hasta 470 mm.

AP U.32T - Extractores 2 garras deslizantes con bloqueo

ePolivalente: transformacion posible en toma interior o exterior con la misma garra.

o Seguridad: moleta de blogueo de las garras.

Amin-mdx B min-max

= ] (] H [mm] | [mm] L [mm] P méx. [mm]
U.3212-8 20-80 90 - 140 170 150 142 105
U.3212-12 20-120 90- 180 170 150 182 105
U.3276-16 20-160 130 - 250 255 215 230 150
U.3276-20 20 - 200 130 - 290 255 215 217 150
U.32T15-25 25 - 250 180 - 380 360 305 364 170
U.32715-35 25- 350 180 - 480 470 405 464 270
U.32T15-50 25-470 180 - 530 470 405 614 270

B FACOM BT OB e

Extractor

[mm] Toneladas [f] TIKN] Tornillo Tornillo[mm]  ATA [kg]

21 2 20 U.3212-1 13 1.1

21 2 20 U.3212-1 13 12

32 6 60 U.3276-1 24 2.9

32 6 60 U.3276-1 24 32

M 15 150 U.32115-1 35 8.6

4 15 150 U.32715-2 35 108

41 15 150 U.32715-2 35 1741 ﬂ-
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AP U.32TGA - Garras de recambio para U.32T

‘g — ‘i"z' : . PP - I

[ e Para su seguridad le aconsejamos sustituir Do
e = todas las garras en caso de problema.

l e (Garras suministradas por unidad, sin portagarras.

e Portagarras suministrado por unidad.

= Afmm] Efmm]  H[mm]  Hifmm]  Lfnm]  Lifmm]  2[mm] P [mm] Garras Porta garra Para A [kg]
U.32T26A10 85 25 130 105 18 10 18,0 110 U.3272-8 - U.3272-15 U.32T20G U.3212 06
U.32T2GA20 25 25 225 185 18 10 18,0 185 Opcion U.32T206 U321 08
U.32T2GA25 25 25 275 235 18 10 18,0 235 Opcidn U.32T2D6 U.3212 09
U.32T6GA15 4 40 180 150 % 15 285 150 U.3276-16 -U32T6-23  U.32T6DG 1.32T6 14
U.32T66A30 4 40 335 280 2 15 285 280 Opci6n U.32760G U326 20
U.32T156A20 5 50 250 170 34 20 36,0 170 U.32T15-25 U.32T15D6  U.32T15 34
U.32T156A30 4 50 315 270 34 2 36,0 270 U32T15-35-U32T15-50  U32T15DG  U.32T15 42
U.32T156A40 5 50 445 370 34 20 36,0 370 Opcion U.32T15D6  U.32T45 50
U.32T156A50 5 50 545 470 34 20 36,0 470 Opcion U31TI5D6  U.32T15 58

U.232 EXTRACTOR 2 GARRAS

jLa robustez con total sencillez!

Extraccion exterior o interior, 2 garras.

Solucién

antirrotacion

 Blogueo mediante
6 caras con ayuda
de una llave.

Inversion
de las garras
e Basta con pulsar el
teton para cambiar
las garras de la
toma interior a
la toma exterior.

SEGURIDAD Sin necesidad de

herramientas.

Tope de garra
Un tetdn en el muelle en el extremo de
la viga evita cualquier caida de la garra.

Bloqueo de las garras
Por su disefio, las garras se posicionan
en voladizo durante la extraccion.
Se bloguean y hacen imposible el
deslizamiento a lo largo de la viga.
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\E U.232 - Extractores 2 garras deslizantes

o Polivalente: posible transformacion de toma interior
a exterior con la misma garra.

o Seguridad:
- Topes para evitar la caida de las garras.

- Bajo presion, las garras se posicionan en voladizo para evitar S=——T0
cualquier deslizamiento.
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- A rr[mmTax B n[1r|rr]1mri1ax H [mm] I {mm] Lmm] P méx. [mm] E’ﬁm"r Garas  Toneladas[t] T [KN] Torilo ~ Tornillo[mm] AT [kg]
U.232-65 30- 60 65 - 90 133 105 115 65 16 U.232G1 15 15 U.35P01 13 0.4
U.232-90 60 - 81 86-95 182 155 146 100 21 U.232G2 30 30 U.35SE1 17 0.9 =N
U.232-130  60-122  86-136 182 155 186 100 21 U.23262 30 30 U.35SE1 17 1
U.232-160  86-153  127-171 283 233 247 145 27 U.23263 40 40 U.5352A07 17 28
U.232-210  86-203  127-222 283 233 297 145 27 U.232G3 4,0 40 U.5352A07 17 3 N
U.232-270 100-255 148 -276 345 303 379 190 36 U.2326G4 5,0 50 U.5353-07 32 75
U.232-340 100-325 148 - 346 345 303 449 190 36 U.23264 50 50 U.5353-07 32 82

EXTRACTORES 2 GARRAS FINAS

\E U.14 - Extractores autoajustables para toma exterior - garras finas

o Accesibilidad: extractor de 2 garras finas.
o Comodidad : extractor de garras autoajustables por muelle de recuperacion.

El extractor se mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.
o Ejemplo de uso = terminales de bateria.

= Cmin-maxfom] Himml |{mm]  Lmm] Pméx.[nm] Tonelades[] T[KN] Tomilo TFn’]“r":']" AR [kg]
U.14A 10-35 125 75 60 40 05 5 U14A04  Maneral
v.14L 10-45 150 120 8 60 05 5 U14A04  Maneral 038

\E U.301 - Extractores autoajustables para toma exterior - garras finas

o Accesibilidad: extractor de 2 garras finas.
o Comodidad : extractor de garras autoajustables por muelle de recuperacion.

El extractor se mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.
o Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.49AM.

Por punta U.301E1 (U.301 y U.302-150).

Por punta U.301E2 (U.302-200).

= Cmin-méx[mm]  H{mm] [[mm] L[mm] Pmax [mm] Garras T°""[{f""s TN Tomilo Tmﬂ" [f('é
U.301 10-80 153 130 8 9 U306 09 9  U301-04 10 05
U.301-150 15-150 222 26 9% 150 - 09 9 U01-04150 10 07

U.301-200 15-200 300 268 120 200 - 13 13 U.301-04-200 13 14






