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EXTRACTORES MECÁNICOS 3 GARRAS 

•  Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento  
mediante la tuerca central. No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento.

•  Tornillo con cabeza fusible Un pasador se siega al superarse el par admisible.  
Suministrado con 2 pasadores de recambio.

•  Juego de 3 pasadores de recambio: U.306-24J3.
•  Equipado con anillo antirrotación U.20-12. El anillo protege el tornillo para  

impedir la rotación del extractor en caso de utilización de una barra.
•  Auxiliar de extracción adaptable: masa de inercia U.2.

•  Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento  
mediante la tuerca central. No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento.

•  Tornillo con cabeza fusible Un pasador se siega al superarse el par admisible.  
Suministrado con 2 pasadores de recambio.

•  Juego de 3 pasadores de recambio: U.306-24J3.
•  Equipado con anillo antirrotación U.20-12. El anillo protege el tornillo  

para impedir la rotación del extractor en caso de utilización de una barra.
•  Auxiliar de extracción adaptable: masa de inercia U.2.

EXTRACTORES DE 3 GARRAS DE GRAN CAPACIDAD

 Extractor para toma exterior - garras cortas

 Extractor para toma exterior - garras largas

C mín-máx [mm] H [mm] l [mm] L [mm] P máx. [mm] Garras Toneladas [t] T [kN] Tornillo Tornillo[mm]  [kg]

25 - 170 305 265 120 160 U.20SE4 7 70 U.20-1S 24 3.5

C mín-máx [mm] H [mm] l [mm] L [mm] P máx. [mm] Garras Toneladas [t] T [kN] Tornillo Tornillo[mm]    [kg]

25 - 260 370 325 125 220 U.20BSE4 7 70 U.20-B1S 24 4.3
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 EXTRACCIÓN   EXTRACTORES MECÁNICOS 3 GARRAS 

Extractor U.27AS3
Montaje con garras  
y bielas estándar.
• Capacidad: de 30 a 460 mm.
• Alcance máx.: 360 mm.

• Polivalente: montaje 2 ó 3 garras. 
•  Este modelo puede estar equipado con garras largas  

U.27D (a pedir por 3) y con bielas largas U.27B (a pedir por 3).

•  Montada en el extractor U.27AS3, esta garra larga permite  
aumentar el alcance de 360 a 480 mm (a pedir por 3).

• Garra suministrada sin eje. 
• El juego de ejes se pide por separado: U.27SE2.

3 x U.27D:
Montaje con 
garras largas.
•  Capacidad:  

de 40 a 460 mm.
• Alcance máx.: 480 mm.

3 x U.27B:
Montaje con 
bielas largas.
•  Capacidad:  

de 50 a 800 mm.
• Alcance máx.: 600 mm

3 x U.27D  
+ 3 x U.27B:
Montaje con bielas 
y garras largas.
•  Capacidad:  

de 50 a 800 mm.
• Alcance máx.: 720 mm.

U.27AS3 OPCIONES DE MONTAJE

 Extractor para toma exterior de gran capacidad - 2 ó 3 garras

 Garra larga para U.27AS3

EXTRACTORES DE 3 GARRAS DE GRAN CAPACIDAD

C mín-máx [mm] H [mm] l [mm] L [mm] P [mm] P máx. [mm] Biela Garras Toneladas [t] T [kN] Tornillo Tornillo[mm]  [kg]

30 - 460 555 450 280 360 360 U.27BS U.27S 6 60 U.27-6 35 16.5

C mín-máx [mm] P máx. [mm]  [kg]

40 - 460 480 1.5

¡Garras y bielas largas  
para mayor polivalencia!
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EXTRACTORES MECÁNICOS 3 GARRAS 

• Polivalente: montaje 2 ó 3 garras. 
•  Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperación.  

El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión.
•  Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento mediante una moleta.  

No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento.
• E l tornillo se entrega con una alargadera: U.320-14.
•  Auxiliar de extracción adaptable: ariete hidráulico UWG.320. La utilización del ariete necesita el tornillo 

UWG.320-H01 y la bomba hidráulica UWP.10M. Montaje del ariete hidráulico solo con 3 garras.

• Polivalente: montaje 2 ó 3 garras. 
•  Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperación.  

El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión.
•  Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento mediante una moleta.  

No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento.
•  El tornillo se entrega con una alargadera: U.330-14.
•  Auxiliar de extracción adaptable: ariete hidráulico UWG.330. La utilización del ariete necesita  

el tornillo UWG.330-H01 y la bomba hidráulica UWP.10M. Montaje del ariete hidráulico  
solo con 3 garras.

•  Montada en el extractor U.27AS3, esta biela larga permite aumentar  
la capacidad de 460 a 800 mm (a pedir por 3).

• Biela suministrada sin eje. 
• El juego de ejes se pide por separado: U.27SE2.

 Biela larga para U.27AS3

 Extractor para toma exterior gran capacidad - 20T

 Extractor para toma exterior de gran capacidad - 30T

C mín-máx [mm] P máx. [mm]  [kg]

50 - 800 600 3.2

C mín-máx 
[mm] H [mm] l [mm] L [mm] P máx. [mm] Garras Toneladas [t] T [kN] Tornillo Tornillo[mm]  [kg]

100 - 360 740 700 250 400 U.320-13A 20 200 U.320-01 36 27.4

C mín-máx 
[mm] H [mm] l [mm] L [mm] P máx. [mm] Garras Toneladas [t] T [kN] Tornillo Tornillo[mm]  [kg]

100 - 530 950 900 300 550 U.330-08 30 300 U.330-02 41 32.4
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