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EXTRACCIÓN

“Taladro cilíndrico =  
poca superficie de 
contacto = riesgo de 
rotura muy elevado 
del extractor.”

“Taladro cónico = 
superficies de contacto 
importantes =  
extracción fácil.”

 �5 brocas cónicas: taladro.
 �5 extractores de espárragos:  

Ø de 3 a 18 mm
 �1 giramachos para utilizar  

los extractores.
 0,500 kg

EXTRACTOR DE ESPARRAGOS ROTOS

 �Longitud vaso + punta 37 mm
 Dimensiones: 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
 Suministrado en estuche MBOX con bandeja 

de espuma

 �Longitud vaso + punta 48 mm
 Dimensiones: 3-4-5-6-7-8-10-11 mm
 Suministrado en estuche MBOX con bandeja 

de espuma

 �Longitud vaso + punta 60 mm
 Dimensiones: 10-11-12-14-17-19 mm
 Suministrado en estuche MBOX con bandeja 

de espuma

El redondeado de un tornillo hexagonal hembra ocurre a menudo, en cuanto 
más intenta aflojar el tornillo, más es el deterioro. Genera gran pérdida de 
tiempo e impide la extracción

Este nuevo tipo de destornillador hexagonal antideslizante a 
doble sentido, evita redondear los tornillos y afloja la mayoría 
de los que están dañados.

JUEGO 8 PUNTAS ¼” JUEGO 8 PUNTAS 3/8” JUEGO 6 PUNTAS ½”

¡LA SOLUCIÓN!

¡EL VASO OGVGRIP!

VASOS DESTORNILLADORES PUNTAS HEXAGONALES PERFIL OGVGRIP

 �El casquillo se puede apretar sobre el eje para un 
agarre adicional

 �El casquillo se usa para extraer el eje del tornillo
 �No se necesita perforación que pueda dañar la 

pieza de trabajo
 �No es necesario colocar accesorio hexagonal para 

aflojarlo con una llave o vaso
 �Dimensiones: 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm

JUEGO DE 7 EXTRACTORES UNIVERSALES PARA TORNILLOS DAÑADOS

CÓMO UTILIZAR:
1) Elija el extractor de acuerdo con el diámetro del perno 

que se va a quitar
2) Pretaladre e inserte la broca extractora con un mazo
3) Aflojar con una llave o vaso
4) Retire el perno / eje fácilmente enroscando el casquillo
5) El perno dañado se puede reutilizar si es necesario con 

este extractor de OGV

NUEVO

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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Ø de 45 a 130 mm Ø de 20 a 65 mm

U.53J2

U.49PJ2

U.232J2PBU.J2PF

289.J1

EXTRACCIÓN

Juego de 2 extractores compactos de toma exterior
 �Garras finas de reducido volumen que permiten extracciones 

en lugares de difícil acceso.
 �Dispositivo de auto-apriete que facilita la colocación
 �U.14L: 2 garras Ø 0 a 45 mm, luz: 60 mm
 �U.302: 3 garras Ø 6 a 80 mm, luz: 90 mm

 1,020 kg

DISPOSITIVO 
AUTO-APRIETE

EXTRACTORES DE TOMA EXTERIOR

La  solución para el 80% de sus aplicaciones:
 U.232-65 para aplicaciones de difícil acceso.
 U.232-130 para las aplicaciones más usuales.

 1,652 kg

EXTRACTORES 2 GARRAS DESLIZANTES

Incluye
 1 despegador U.53T2 = 

capacidad: Ø 15 a 110 mm.
 1 extractor de tirantes U.53K2 = 

capacidad: Ø 70 a 200 mm.
 4 pares de puntas U.53E roscadas 

M8 - M10 - M12 - M14.
 2 adaptadores U.53H2.
 Alcance máx.: 240 mm.
 Suministrada en caja de plástico BP.109 con bandeja PL.297A.

COMPOSICIÓN DESPEGADOR 110 MM Y 
EXTRACTOR DE TIRANTES

 �Capacidad: 
Ø 18 a 50 mm.

 �Incluye: 
4 pinzas U.49P5 a U.49P8. 
1 masa de inercia U.49AM.

 �Suministrada en caja de plástico BP.109 con bandeja PL.172
 5,000 kg

EXTRACTORES PARA TOMA INTERIOR

¡ LA SOLIDEZ CON
TOTAL SENCILLEZ!

Permite romper una tuerca dañada o agarrotada 
sin dañar la varilla.

JUEGO ROMPETUERCAS

Incluye: 
- 289.M8. 
- 289.M18.
Suministrado en estuche de plástico BP.102
con bandeja PL.489. 

 0,750 kg

 �Transformación posible en toma interior o 
exterior con la misma garra.

 �Fabricado en acero al cromo vanadio.
 �Acabado: cromado.

EXTRACTOR 2 GARRAS

LxlxH mm   
E096002 115 x 105 x 133
E096003 146 x 155 x 182
E096004 186 x 155 x 182
E096005 247 x 233 x 283
E096006 297 x 233 x 283

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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U.306PB

U.306-180PB

U.33A U.20B

U.312HJ4PB

EXTRACCIÓN

SUMINISTRADO CON UN JUEGO DE 3 GARRAS  
EXTERIORES Y DE 3 GARRAS INTERIORES

EXTRACTORES INTERIOR Y EXTERIOR

�Extractores
 interior Ø 23 ➧ 130 mm 
 exterior Ø 7 ➧ 140 mm

 2,030 kg

 interior Ø 50 ➧ 170 mm 
 exterior Ø 10 ➧ 180 mm

 3,100 kg

 �Seguridad: tornillo limitador de esfuerzo.
 Bloqueo total por moleta.
 Autoapriete. 
 Autocentrado.
 �Fácil transformación a exterior e interior.
 �Utilización con 2 o 3 garras.

EXTRACTOR HIDRÁULICO 10T PARA TOMA EXTERIOR – 4 JUEGOS DE GARRAS

POLIVALENTE
Posibilidad de montaje y uso con 2 ó 3 garras.

SEGURO
La potencia se limita hidráulicamente a 10T. 
Sin riesgo de rotura de la herramienta

Incluye:
 U.312-01: 1 ariete hidráulico  

10 t (100 kN).
 U.312-02: Punta de guía.
 U.312-03: Juego de 2 alargadores.
 U.312-04: 1 cuerpo 2 ó 3 garras.
 U.312-04-01: Tornillo de centrado.
 U.312-04-02: Juego de 3 tornillos/tuercas.
 4 juegos de garras: U.312G110 - U.312G160 - 

U.312G210 - U.312G260.
 Se suministra en un maletín de plástico: U.312VAL.

 Carrera del pistón: 5 mm
 El pasador se segará a 110 Nm. Suministrado con 3 pasadores de recambio 
 �Suministrado con 2 calzos de altura 25 y 50 mm (Ø 40 mm) 

Juego de 2 calzos de recambio: U.33-EMB
 Ø del pistón: 33 mm
 Longitud: 260 mm; altura de la cabeza: 35 mm
 Potencia: 30 toneladas; 300 kN

 1,900 kg

ARIETE 30 TONELADAS CON TORNILLO 
MECÁNICO

 �Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre  
el rodamiento mediante la tuerca central

 �Juego de 3 pasadores de recambio: U.306-24J3
 �Equipado con anillo antirrotación U.20-12.  

El anillo protege el tornillo para impedir  
la rotación del extractor en caso  
de utilización de una barra

 �Auxiliar de extracción adaptable:  
masa de inercia U.2

 �Max. D: 220 mm
 �Dimensiones L 125 x B 325 x H 370 mm
 �6 caras: 24 mm
 �Garras: U.20BSE4
 C min. - max.: 25 - 260 mm

 4,300 kg

EXTRACTOR PARA TOMA EXTERIOR  
GARRAS LARGAS
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